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405¿ بد منها 

کھےہ dh‏ مت Nina‏ 
في زمن تحکمه المتغيرات وتأخذ منه АМ‏ مكان الصدارة في ila‏ 
عنها أو العيش بدونها وحينا سمة مميزة لعصرنا الحجري إلى عصر الآلة 
البخارية إلى عصر الحاسوب هذا القادم إلينا من عمق احتياجنا إلى معين 
ae lia;‏ في كل زکن من ارکان la‏ العلمية متها والعملية GES‏ ما یقف 
العقل تائها حائرا مفکرا في توظیف قوانین الحياة وتسخیرها لخدمته أو تولیف 
نفسه معها لیحقق اهداف معينة . وهکذا غزانا جهاز اللاب توب لیحدث ثورة 
في التکنولوجیا ویساعدنا في حل الکثیر من مشاکلنا . 
هذا الکتاب يسلط الضوء على أهم الاعطال الاليكترونية المحتملة وطريقة 
معالجتها وبأسلوب علمي سهل يفيد کل المستویات نتوخی من ذلك الفاندة 
للجميع 


وراعيت جاهدا ان أضع المصطلحات الانجليزية كما هي أضافة الى ترجمتها 


لك парашу‏ 
ومن أجل توضيح وزيادة المعلومات تم تعزيز الكتاب بصور ورسوم 
توضيحية وخرائط اليكترونية لأغلب اجهزة اللاب توب ليتسنى للقاريء 
اه 
اسان АШ‏ ان یوفقنا لخدمة بلدنا العراق العزیز الغالي انه سمیع مسب 
عبد الز А‏ 5 السوداني 
مهندس اليكترونيك 


2011 / 3 
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مکونات اللابتوب بصورة عامة ومبسطة 


برامج تطبیقات 
SOFTWARE‏ 


ERT,‏ ید 


Speaker 
وعد ة اخراع‎ 7 





1.أول هذه المبادی وأهمها .. يجب أن تسأل نفس ك .. هل يجب 
عليك فتح غطاء الجهاز .. ام ان العطل يمكن اصلاحة بدون اللجوء 
إلى هذه الخطوة .. فمثلا .. يمكن إن تكون AIS fall‏ في مصدر 
الكهرباء .. أو انك تتبع طريقة خاطنة للتشغيل .. أو البطارية 

ضعيفة .. او هل توصيلاتك للجهاز سليمة .. أو أي سبب خارجي. 
2 عدم الخوف .. والثقة بأنك قادر على صيانة الجهاز .. أو على 

الأقل لن تزيد العطل سوء. 


3. قبل البدء باختبار عناصر الدائرة .. قم أولا بتفحص الدائرة 
بالنظر فقط .. فأغلب الأعطال يمكن اكتشافها بهذه الطريقة .. أذا 
كانت هناك عناصر تالفة ..أو ربما كسر في اللوحة الكترونية مثلا 


4.استعن قدر الإمكان بأي نشرات أو خرائط للجهاز .. طبعا مع 
وجود الخبرة تستطيع الاستغناء عنها. 


5. عدم العبث بالدائرة الأصلية .. كتغير قيم المقاومات المتغيرة » 
الملفات , المكثفات المتغيرة لأنها مضبوطة بأجهزة خاصة من قبل 


المصنع.. 


6. توفر cal‏ ورشتك المنزلية بعض الکتلولفثات عن العناصر 
الالكترونية والمخططات الالكترونية " Datasheet‏ " او يمكنك 





7 يجب أن یتوفر لديك .. ملتیهیتر .. وحدة تغذية صغيرة للتي‌ار 
y il блай‏ اطعا الاك ۱ 
8 طبعا .. لا ننسى السلامة .. فقبل القیام بفحص أي جه از يجب 
عليك فصلة من مصدر التغذية .. والانتباه إلى شحنات المكثف حتى 
بعد فصل الكهرباء عن الدائرة ... مع وجود الخبرة والمعرفة .. 
تستطيع وبكل سهولة وبدون خوف التعامل بأمان مع هذه الأجهزة 


أساسيات الصيانة 


سنتناول الموضوعات الهامه التى لابد لاغنى هنا لأي فني صيانه 
فى بداية عمله فى هذا المجال الشيق وسنشير من خلال هذه 
الموضوعات للاتي-: 

1. الادوات اللازمة لعملية الصيانه . (PC Tool Kit)‏ 

(Working Area). Guid! توفير مكان العمل‎ 2 

3. الإجراءات اللازمة لبدء عمليات الصيانه وكيفية الوقاية من 
الاستاتيكا. 

4. الصيانة وطرقها المختلفة. 


الأدوات اللازمة لعملية الصيانه PC Tool Kit)‏ ( 

وهى الأدوات التي تساعد على إنجاز الكثير من مهام الصيانة و 
الإصلاح » و يجب على القائم بالصيانة أن تكون لديه القدرة على 
استعمالها 


(Hardware آدوات للتعامل مع الجهاز کمکونات مادية‎ : Y jl 
Maintenance) 

1. مجموعة مفکات مربعة ومسطحة Ас уйл‏ 

ويفضل أن تكون ذات رأس مغناطيسية لسهولة التقاط المسامير. 
وتستخدم لفك وتركيب مكونات الحاسب بسهوله ويسر 

(Tweezers) ملاقط‎ 2 





ودتتخدم لالتقاط الاجزاء الصغيرة مثل ال Jumpers)‏ ) 
الوصلات الموجودة على اللوحة الام. 

3. الکشاف الضونی ویستخدم لروية Gal‏ التفاصیل في المناطق 
المظلمة فی علبة النظام ویستخدم آیضا لإكعشاف الحروقات فی 
اللوحة الام. 

4 المکبر الزجاجي Magnifier)‏ ) 

ویستخدم لفحص اللوحة الأم فی a‏ وجود حرق او تشوه Lead‏ 
ويستخدم ايضا للبحث عن المسامير التى قد تسقط أثناء عملية 
الصيانة. 

5. مزيل الأتربة (Blower)‏ 

يستخدم لإزالة الاتربة والجزيئات المتراكمة من داخل علبة النظام 
(System Case)‏ والتى تعيق جريان الهواء وتؤدى الى ارتفاع 
درجھ الحراره مما قد تؤثر على سرعة وكفاءه الحاسب, 


6. الأداة متعددة الوظائف Multi Tool)‏ ( 
وهى بالفعل متعددة الوظائف إذ أنها تحتوى على-: 
lan, 1‏ صليدي 2- lan‏ عادي 3- كماشة 4. إبرة 


( Multi Meter) الملتیمیتر‎ 7 

ویستخدم كوسيلة اختبار obi (Test)‏ لكل من-: 
1 - التیار dsb Sll‏ 

2 - الفولت 

3- المقاومة 

4 - المصهرات 

5- البطاريات 

6- شحنة الدايود 





8 مفرغ شحنات استاتيكية 

وهو عبارة عن al ja‏ يلف حول معصم اليد به سلك da y‏ 
للارضي لتفريغ الشحنات الاستاتيكية الموجودة على الجهاز إلى 
الأرض مباشرة لحماية القائم بالاصلاح من الصدمة الكهربية 

9. وجود الحد الأدنی من قطع الغیار الهامة 

کارت الشاشة — شرائح الذاکرة Hard Disk-‏ — کارت صوت — 
کابلات بیانات — کابلات کهرباء — مروحة — قرص مرن — 
قرص مدمج-- محول تیار متردد- مسامیر 

(Miscellaneous Items). >! أدوات‎ .0 


Jumpers -‏ قصافة - ماص قصدیر - فرشاه عرضها بوصة 
لزوم التنظیف وأزاله الأتربة — قاطع - al gal (Cutter)‏ نظافة 
(کحول — بخاخة — قطن — فرشاه تنظیف) - جفت- قشارة سلك — 


منصهرات - ( Fuses‏ ) أقراص تنظیف المشغلات المرنة 
Кылый»‏ 

(Bag) حافظة‎ 1 

وتستخدم لحفظ جمیع الادوات السابقة بحیث یمکن الاستعانة gb‏ من 
الأداوت السابقه بمجرد إحتياجك لها أثناء عمليات الصيانة. 


ثانيا :- أدوات للتعامل مع المعلومات Software Maintenance)‏ ( 
1. مجموعة أصلية من برامج نظم التشغيل وتشخيص الأعطال مثل 
Windows CD‏ 


Office CD 
Antivirus 


Hiern's CD 
Partion Magic 





إختيار ورشة العمل الامنة Safe Working Area)‏ ( 

مما لاشك فيه ان المتطلبات الأساسية فی ورشة العمل هى-: 

1. أن ورشة العمل المناسبة هی مکان مخصص لوضع الادوات 
الخاصة بعملیات الصیانه من فك وترکیب ولکن МУ‏ ان تضع فی 
اعتبارك المساحة التی ستتحرك فیها أثناء عملیات الصیانه بورشة 
العمل. 

2 لابد ان تکون ورشة العمل والمتمثلة فى منضدة او متحركة 
واسعة بقدر كافى لكى يكون لك القدره على ترك اشياء كثيره بها 
حتى الانتهاء من تجميع او فك جهاز بالكامل والذى قد يستغرق منك 
ساعات عديدة وان تكون الور شة منظمة قدر الامکان. 

3. توافر مصدر طاقه فيشة بالقرب منك لاستخدامها فی عملیات 
الاختبار ات eU]‏ .عملية الصبيانة. 

4 لا تحتوی على سجادة موکیت فی ارضیتها او على سطح 
а оа аы)‏ 


5.ان تکون بعيدة عن حركة الاطفال وتطفلاتهم لمعرفة ما یجری 
بهده الورشة. 

6.ان یتم تغطية سطح المنضدة بورق ابیض او مفرش ابیض حتی 
یسهل رؤية ما علیها من ادوات صغيره. 

7. الامتناع عن تناول السوائل والاطعمة داخل الورش 

8. ان یتوفر بها وسائل لاخماد الحرائق التی قد تنجم عن $355 
التیار. Short circuit)‏ ( 


قبل البدء فى صيانة الحاسب لابد ان تتوفر بع‌ض الاشیاء اللازمة 
لوقاية نفسك ضد أخطار تفریغ الکهرباء الاستاتيكية وذلك من 
خلال: 

1 .وضع الحاسب وكل أجزاءة على منضدة عليها سجادة او مفرش 
ضد الاستاتیکیا 

2. ارتداء الحزام المضاد للاستاتیکیا حول معصم اليد 





„З‏ ارتداء حذاء ملفوف عليه حزام ضد الاستاتیکا والوقوف على 
سجادة aca‏ الاستاتیکا . 

4. ربط السجاد او المفارش والحزام الملفوف على معصم اليد 
بالارضی Ground)‏ ( الموجود بمخارج التيار الکهر sb‏ 
5.فى حالة وجود أحد أجزاء الحاسب لابد ان تضعها فى الا غلفة 
المضادة للاستاتیکا, 


أجهزة الفحص 


تعتبر الملتیمترات الرقمية " ساعة القیاس " من А‏ آجهزة القیاس 
استخداما في مجال الالیکترونیات وذلك لما توفره من سهولة 
الاستخدام بالإضافة إلى الدقة في القراء: 


مکونات الملتیمیتر الرقمي 
قد تختلف الأشكال من جهاز إلى آخر ولکنها جمیعاً تحتوي على 


el jal‏ متشابهة 


РА де ale 
شاشة اله ١٭ ات‎ 





مداخل المجسات : 
هنا تدخل المجسات المستخدمة للقياس. وهي 


dan‏ موجب وهو مؤشر بالرموز ( (VWMA‏ ويستخدم عند 
قياس المقاومة و الجهد و التيار بالميللي أمبير 


مدخل سالب وهو مؤشر بالرموز (COM)‏ 


مدخل التيار الثابت بالأمبير وهو مؤشر بالرموز ï, (ADC)‏ 
يكون مؤشرا بإشارة أخرى حسب قدرة قياس الملتيمتر الذي لديك. 


لاحظ أننا إذا عكسنا المجسات أثناء القياس فان إشارة السالب — 
ستظهر في الشاشة بجانب الأرقام. 
مداخل قياسات الترانزستور: 


وهنا تدخل آطراف الترانزستور في الجزء المؤشر РМР‏ أو 
NPN‏ بحسب نوعه 


مفتاح اختيار عملية القياس 

OFF‏ 29 يستخدم لإطفاء الملتيمتر حيث أنه يعمل بالبطارية فلا تنس 
إطفاء الجهاز عند عدم استخدامه. 

۷ ونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رغبتنا بقياس الجهد 
الثابت وهو مقسم إلى عدة أقسام بحسب قيمة الجهد المراد قياسه . 


۷ ونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رغبتنا بقياس الجهد 
المتردد 





DCA‏ و نحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رغبتنا بقیاس التيار 
الثابت الصغير أي ميللي أمبير أو مایکرو أمبير. وهو مقسم إلى 
عدة أقسام بحسب شدة التيار المراد قياسه . 


۰۸ نحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رغبتنا بقياس التيار 
الثابت بالأمبير 


۷ ونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رغبتنا بقياس المقاومة 
وهو مقسم إلى عدة أقسام بحسب قيمة المقاومة .. 

Jose дайы‏ السمامات d itl‏ زارد 

كيفية قراءة القیاسات فی ملتیمتر رقمی 

قياس المقاومة 


لقیاس المقاومة يجب أن نحرك مفتاح اختیار القیاس إلى آحد 


الأماكن التي آمامها رمز W‏ 


أما المجسات فالمجس الأحمر يدخل في الفتحة المؤشرة بالرموز 
۸۹ و المجس الأسود يدخل في الفتحة المؤشرة بالرمز 
COM‏ 


ستظهر bel yall‏ على الشاشة ولکن 
ا ورك as‏ 
ذلك أن قيمة المقاومة أعلى من 
القيمة التي اخترناها باستعمال 
مفتاح اختيار القياس. عند ذلك 
يجب تحريك المفتاح إلى وضع 
آخر بقيمة أكبر حتى تظهر لنا 
altes‏ 





قياس الجهد 

قياس الجهد الثابت‌ی(0] 

لقیاس الجهد الثابت (DC)‏ يجب أن نحرك مفتاح اختيار القیاس 
إلى أحد الأماكن التي أمامها الرمز DCV‏ 

أما المجسات فالمجس الأحمر يدخل في الفتحة المؤشرة بالرموز 
۸ والمجس الأسود يدخل في الفتحة المؤشرة بالرمز 
COM‏ 

عند القیاس ستظهر القراءة على الشاشه مباشرة ویمکننا تحريك 
مفتاح اختیار القیاس للحصول على أفضل قراءة بحسب قيمة الجهد . 
أي إذا کنا نقیس lage‏ بحدود 15 فولت مثلا فنحرك المفتاح إلى 
وضع 20 أي أن الجهاز في هذه الحالة باستطاعته قياس الجهود 
إلى 20 فولت کحد أعلى 

ACa all قياس الجهد‎ 

لقیاس الجهد المتردد (AC)‏ يجب أن نحرك مفتاح اختیار القیاس 
إلى أحد الأماكن التي آمامها الرمز ACV‏ وهي في الجهاز 
الموضح سابقا La)‏ 200 أو 750 فولت . 

فاذا آردنا قياس جهد أقل من 200 فولت فنحرك المفتاح إلى وضع 

0 فولت Lal‏ إذا آردنا قياس age‏ أعلى من 200 فولت فنحرك 
الموشر إلى وضع 750 فولت 


قياس التيار 


قياس التيار الثابت6(] 





لقیاس التیار الثابت (DC)‏ بالمیکرو أو الميللي آمبیر يجب أن 
نحرك مفتاح اختیار القیاس إلى أحد الأماكن التي آمامها الرمز 
DCA‏ 


Lil‏ المجسات فالمجس الأحمر یدخل في الفتحة المؤشرة بالرموز 
۸ والمجس الأسود بدخل في الفتحة الموشرة بالرمز 
COM‏ 


إذا كان ЛАЙ‏ المراد قياسه ذو شدة عالية (في الجهاز الموضح 10 
آمبیر کحد آقصی وقد یختلف ذلك من جهاز إلى آخر ) فیوصل 
المجس الأحمر بالفتحة المؤشرة بالرمز 10A‏ 


عند القیاس ستظهر القراءة على الشاشة مباشرة ویمکننا تحريك 
مفتاح اختیار القیاس للحصول على أفضل قراءة بحسب شدة التيار . 


طريقة استخدام ملتی میتر 


جهاز الملتي میتر هو جهاز متعدد القیاس والاستخدام e‏ حيث ¿Kay‏ 
استخدامه کمقیاس للجهد ویسمی في هذه الحالة فولتمیتر ویمکن 
استخدامه کمقیاس للتیار ویسمی في هذه الحالة أميتر LS‏ يمكن 
فولتیمیتر : 

لقیاس الجهد ووحدة القیاس الفولت (V)‏ اعدادات الجهاز: نضع 
سلك في المنفذ COM‏ والسلك الآخر في المنفذ . V‏ ثم تضبط 
.لقياس الجهد على مقاومة معينة ولئکن R2‏ تضع طرفي الفولتمیتر 
le voltmeter‏ طرفي المقاومة المراد قياس الجهد علیها 





Digital 
multimeter 


Analog 
multimeter 


Test leads Test leads 


Test probes Test probes 


امیتر 

قياس التيار ووحدة القیاس الامبیر (A)‏ 

|عدادات الجهاز: نضع سلك في المنفذ COM‏ والسلك الآخر فی 
A МЫ‏ او . mA‏ ثم تضبط الجهاز علی وضعية قیاس де Ji‏ 
Aad del‏ 


> 





لقیاس التیار المار في دائرة كهربانية كل ما chile‏ هو أن تفتح 
مسارا في الداثرة الكهربائية لتضع فيه طرفي الامیتر 


£ 


قياس المقاومة ووحدة الفیاس الاو 


إعدادات الجهاز : نضع سك في المنفذ COM‏ والسلك الآخر في 
المنفذ الذي يحمل رمز المقاومة. ثم تضبط الجهاز على وضعية 
قياس المقاومة ( الأوم ) على أعلى قيمة. 


لقياس قيمة مقاومة كهربائية معينة .. لابد أولا من إزالة المقاومة 
المراد قياس قيمتها من الدائرة الكهربائية » ثم نقوم بعملية القياس 





Resistor 


ملحوظة-: 

يتم استخدام البطارية الداخلية في الملتيميتر في حالة عمله كأوميتر 
.. لذا حين نترك المقاومة مرتبطة ببقية عناصر الدائرة الأخرى 
ومن ضمنها البطارية فسوف تؤثر على القراءة 


والصورة التالية توضح لك تركيبة اوميتر داخلية .. لاحظ البطارية 
9 فولت 





A simple 6۲ 


500 <> ۳.۹. = 1 шА 


black test 
lead 


وا ee‏ وا کا ميداً 
قانون e‏ 

لذا لو ترکنا ron‏ الدائرة دون ازالتها فان مصادر الجهد 
الأخرى غير البطارية الداخلية للاوميتر سوف تؤثر على هذا المبدأ 
( قانون اوم ) وبالتالي سوف يختل ويعطينا قراءة غير صحيحة 
لقيمة المقاومة وهذه صورة توضح الاوميتر حين قياس مقاومة 


500 <> ٣5 = 1 мА 


من 


ыкы E test red test 
lead lead 


فلو کانت البطارية الداخلية للا ومیتر 9 فولت و التیار المراد تحدیده 
af yall de‏ کیاس | لی ایرو ف FREU‏ 


= 





Sau‏ 500 اوم فیمکن من قانون اوم حسب الدائرة odej‏ حساب 
المقاومة المراد قیاسها كالتالي: 


E 9V 


Rent = 7177 mA 


Коа = КО 


R = Ra - 5000 = 8.5 КО 


تختلف آصناف جهاز متعدد القیاسات لکنه تشترك في استعمالات 
أساسية قياس أما للمقاومة قياس الفولدتّة وقیاس الشدة آما بقية 
الخیارات کمقیاس السعة للمکثفات وقیاس الحرارة وقیاس LWA‏ 
وقیاس كسب الترنزسترات فهي باهضة الثمن نسبیا مقارنه بالعادية 
اليك بعض الأصناف والاستعمالات الأساسية 





سلم قياس الجبهد الكهربي المتنیاوب ,والمستهر 
"HEY TEN es‏ 
من ای Mii‏ 
سملم قیاس التیار المتناوب 
منافذ قياس الجهد 


à ei , j 1 úis IT РУ ۳۳۹ 
| p en مفتاح اختیار المعیار المطلوب‎ 


ارد الذي تمك اليه ور مکی E‏ کرت نہ رع 


www .qgariya.com 


التمثيل الرقمي لیل 
اللوحدة اللستعملة 


مفتاح التشغيل والإبقاف 
1„ القاومة واللديود 
الناقلبة 
قباس اخرارة مقبای الشدة 
قباس التبار المتناوب 1 — 
منفذ قياس الشدة 
الضعيفةباللي أمبير 





siias ja aa‏ الشدة 
اما بالامبیر أف باشملي أمبير 
ifi‏ كانت الشدة ضعبفة 


يتم وصل طرفي السمسیارین 
bul‏ بین Шай] as‏ مصد 


التبار والجهاز المستعمل 


نتاس انتاومة يجب فطل اندارة عين مصد Yah beilh‏ 
ثم تعديل اهاز على الوجدة А-1‏ 
وهي hel‏ مین القيمة االےہزاد قیاسها والأقيرب Lia!‏ 





یقع الترنزستر في وضع العطب بقصركلي ( تصبح الناقلية دارة 
ума!‏ 5( أو جزئي تغير في القيمة الأصلية للناقلية بضعف قيمة المقاومة 


استعمال الأفو متر لقياس الترنزستر NPN‏ 


القیاس بين طرفي الباعث ( المشع ) والمجمع ( المحصل) نلاحظ عدم الناقلية 





عند عکس القطبية تکون النتيجة عدم الناقلية بین الباعث والمحصل 


تختلف آسماء cal phi‏ الترنزستر فی البلدان العربية رغم وحدة АМИ‏ 
لذا وضعتها بین قوسین 


عند عکس القطبية كما في قياس الدیود تظهر آرقام على الشاشة وتختلف 
النسبة من ترنزستر إلى آخر 





تمثيل الوصلة بين القاعدة والباعت بدیود وعدم الناقلية مؤشر على سلامة 
الترنزستر في هذا الوضع من القياس حسب ما يظهر على الشاشة 


Gil‏ إذا كان المؤشر على الشاشة يبدي ناقلية فالترتزستر في UL‏ تلف 


القياس بين المحصل والمجمع 





عکس 4,141 والقياس بين القاعدة والمحصل 


تستعمل هذه المنافذ لتحدید Ары‏ الترنزستر وتحدید قيمة اسب ومنها 
تعرف أنه سليم أوتالف لذا يجب أن یکون الأفومتر مجهز یمنفذ قياس 





۷۱۴۱۷۳ ۳ 


اطراف الترانزستور والدایود 





۰ 


فحص الدوائر المتكاملة بشکل عام 


IC's test ways 


قصر جزنی أو کامل بین آطرافها short‏ : 

اذا لوحظ نتيجة القیاس أن age‏ التغذية المستمر ( لیکن 12 
فولت مثلا) علي طرف الدائرة المتكاملة آقل من نصف 
قيمته الأسمية ( أقل من 6 فولت ( وأن ذلك الجهد موجود 
علي أطراف الداثرة المتکاملة أو معظمها فأن تلك الداثرة 
المتكاملة تالفة نتيجة لحدوث قصر داخلي » وفي هذة الحالة 
استبدالها 


open circuit 2515 قطع دانرة‎ 

اذا لوحظ نتيجة قياس الجهد علي أطراف الداثرة المتكاملة 
آن جهد التغذية موجود علي طرف واحد ) طرف التغذية 
Lain ( МСС‏ هو معدوم علي بقية الاطراف تماما » فان تلك 
الدائرة المتكاملة قد تعرضت لقطع دائرتها الداخلية نتيجة 
تیار زائد وينبغي استبدالها 





. اختلال العمل: 
le can‏ اختلال عمل الراك المکامه من مراف 
الجهود المستمرة علي أطرافها ومقارنتها مع الجهود 
المذكورة علي المخطط . 
الدائرات المتكاملة لا تتحمل العبث أو أي خطا في القياس أو 
التوصیل c‏ فهي تنخرب فورا إذا تعرضت لزيادة في التغذية 
أو أخطاء في التوصيل أو حرارة زائدة أو حتى حقل 
مغناطيسي شديد أو نبضة عابرة. 
لذا ينصح بفحص عناصر الدائرة بشكل صحيح قبل الشروع 
في استبدال الدائرة المتكاملة لأن بقاء السبب الأصلي للعطل 
موجودا سيؤدي الي تخريب الدائرة المتكاملة فور تركبها 
ضمن المرحلة أو القسم الذي تعمل فيه . 
وأيضا ينصح عند قياس الجهود حاول أن تضع مجسات 
المقياس علي النقاط الموصلة مع أطراف الدائرة المتكاملة 
بدلا من وضعها على أطراف الدائرة المتكاملة مباشرة . لأنه 
من السهل أن تنزلق تلك المجسات مودية لقصر بين أطراف 
الداثرة المتكاملة فتنخرب ‹ كما أنه ينصح باقتناء محسات 
قياس ذات طرف حاد بشكل كاف لحك أي أكسدة متشكلة 
علي نقاط اللحام . كما يقلل من احتمال انزلاق المجس 
ونصيحة أخرى بان ألا تفك أو تهز أي قطعة إلا إذا كان 
الجهاز مفصولا من التيار الكهربائي لان ذلك من شأنه خلق 
نبضات عابرة قد تؤدي لتخريب بعض الدائرات المتكاملة 





تعرف الصيانة على Leif‏ اکتشاف الأعطال و تشخیصها ثم اصلاحها 
أو استبدال الأجزاء العاطلة ثم التأكد من Даз‏ الاصلاح بكل الوسائل 
المتاحة لتأکید جودة الاصلاح و المعايرة على مقاييس الجودة 
المتوفرة إن أمكن . 

طرق الصيانة 

Y jl‏ :- الصيانة الدورية 

وتتم بعد عدد معین من ساعات التشغیل أو على فترات زمنية معينة 
و تستهدف أساسا الوقاية من حدوث الأعطال. 

ثانياً :- الصيانة الوقائية 

ونتم في أي وقت حسب الحاجة بفرض حماية الجهاز من الغبار و 
الأتربة و الصداً و الضوضاء و الحرارة و مصادر الأعطال 
الأخرى کالتغیر في تردد /جهد التیار الكهربي و المغناطيسية حتی 


تمنع حدوث الأعطال أو تقلل من احتمالات حدونها. 

ثالثا :- الصيانة العلاجية 

وتتم عند حدوث أعطال فعلية في الجهاز بغرض اصلاح الجهاز 
العاطل فعلا . 

وسنتناول فی بداية الامر دراسة بعض العوامل التي من المحتمل ان 
تعرض الحاسب الشخصي للاذی وطرق الصیانة الوقائیة لها. 


الصيانة الوقائية لحاسويك الشخصی تجنبك الکثیر من الخساثر 
فى البداية لابد ان نتعرف عن معنی "الصیانه الوقائیة" 

فهی وسيلة لتقلیص مصروفات الصيانة هو محاولة الحیلولة دون 
وقوع الاعطال فل حدوثها وذلك بعمل الصيانة الوقائية اللازمة 

و المستمرة فالصيانة الوقائية لا توفر فقط تکالیف تصلیح BIST‏ 
بل ما هو اهم من ذلك هو توفیر خسائرتوقف الجهاز عن العمل 

йы,‏ انتا ad‏ فى Wags‏ تیه coll seta‏ القخصنی فن 





اشیاء قد تکون واضحة وجلية لدی الجمیع مثل تجنب الاکل 
ca ls‏ ار ریا los en‏ من | وص معط ie cl gall‏ 
ЫДЫ] Gays Ses‏ سرت а‏ كاك يعدم deu)‏ 
Sula (51 decis las‏ فى بذ 
العرض على بعض العوامل التي من المحتمل ان تعرض الحاسب 
الشخصي للاذى من ذلك الحرارة الزائدة وتعرضه للغبار 

و المغناطیس اضافة الى مشاکل الکهرباه و المیاه . 


الحاسب Sal‏ وتعرضه للتلف وكيفية 


الحرارة الزاندة وكيفية الوقاية منها . 

مشكلة الحرارة لم تعد مشكلة كما كانت عليه في السابق eS‏ 

بفضل تطور الاجهزة الجديدة الا ان ذلك لا يعني ان نهمل هذه 

المشكلة. 

ARA FE 

رقن الجهازلفترة AL gh‏ لاشعة القمس .مها قد يودي الی 

الاضرار بالجهاز . 

-توقف مروحه التبرید الداخلية المثبتة بالجهاز . 

وللتغلب على هذه المشکله وحلها-: 

1.تشغيل الحاسب في بيئة مكيفة 

2 يجب وضع الجهاز في مكان بعيد عن اشعة الشمس المباشرة 

حيث ان تعرض الاجهزة الالكترونية لاشعة الشمس المباشرة 
,تثبیت مروحة مناسبة في مزود الطاقة بالصندوق المعدني 
(Case)‏ او اضافة مروحة خارجية 

4.يجب تفقد المروحة الداخلية باستمرار فقد تتعطل دون ان نعلم 

ويسبب ذلك Jhai‏ الجهاز ء لهذا يجب تفقد مخارج الهواء بين الفترة 


E 





والاخری والتأكد من خروج الهواء الحار من تلك المخارج حيث ان 
کثیرا من المراوح قد لا تصدرصوتا عند العمل 

5 . تركب مجسات للحرارة بالجهاز لتقوم DEL‏ الجهاز عند 
ld nea‏ الى alla‏ اما غم در PN E‏ 
الوسط التي يجب تشغیل الحاسب الشخصي فیها فقد اقترحت شركة 
IBM‏ ان 05S‏ بین 85: 60 فهرنهایت درجةء وذلك GY‏ الدواثر 
الالکترونية يمكن ان تعمل داخلیا في درجة حرارة 125 درجة 
كما ان تباین درجة الحرارة بین منخفضة جدا وعالية جدا تسبب 
صدمة حرارية وهذا یحدث في فصل الشتاء عندما تکون درجة 
حرارة الغرفة منخفضة وعند التشغیل الجهاز ترتفع درجة حرارته 
لتصل الى اکثرمن 120 فهرنهایت وهذا الفرق بين درجتي 
الحرارة قد يسبب الصدمة الحرارية. عند شراء جهاز الحاسب يجب 
الاهتمام بمزود الطاقة والمروحة ونظام التبرید» فقد يؤدي استخدام 
مروحة رخيصة الى تعطلها ومن ثم الى تعطل الجهاز عن العمل 
وما یترتب على ذلك من خساثر مادية اضافية . 

الغبار وكيفية الوقاية منها . 

إن أبرز احد الاشیاء التي تضر بجهاز الحاسب هو الغبار 


أسباب المشكلة 

1.عندما يتراكم الغبارعلى لوحات الشرائح ويصبح طبقة عازلة 
ومن ثم ينتج عزلا حراريا مما قد يلحق اضراراً بليغة بالجهاز, 
2 سد الغبار لبعض الفراغات والمنافذ الحساسة للجهاز مثل منافذ 
الهواء في مزود الطاقة او القرص الصلب او الفراغ الموجود بين 
الرأس القراءة في محرك الاقراص المرنة والقرص المرن نفسه. 
3.المصدر الاكثر انتاجا للغبار واستقبالا له الطابعة. 

4.احد المصادر الغنية للغبار وهي رماد الدخان وقد اشاراحد 
الكتاب المتخصصين في مجال الحاسب إلى انه اطلع على دراسة 





Cy pal‏ من قبل ادارة المخاطر والسلامة المهنية في الولایات 
المتحدة الامريكية تبین منها ان التدخین بالقرب من الحاسب بقلل 
من عمر الحاسب بنسبة. 4096 


وللتغلب على هذه المشکله وحلها-: 
1. .يجب القیام АЙ jo‏ الغبار بشکل دوري والطريقة المثلى التی 
ينصح بها إزالة الغبار کل سنة ذلك للاجهزة المنزلية وکل 6 اشهر 
للاجهزة المکتبية وكذلك عندما نحتاج لفتح الجهاز Jarl‏ اي صيانة 
او إضافة ol jal‏ فيجب تنظیف الجهاز من الغبار» وافضل طريقة 
لازالة الغبار هي نفخ اجزاء الجهاز بهواء مضغوط هذا ویوجد 
علب 8e glas‏ بالغاز المضغوط خاصة لهذا الغرض. 

2 استخدام الا غطية الوقائية الا ان فاندتها قد تکون محدودة حيث 
یتم استعمالها فقط عند عدم استخدام الجهاز . 

3 يجب كنس وتنظیف ونفخ الطابعات باستمرار ولکن يتم هذا 
بعیداعن جهاز الحاسب حتی لا ینتقل الأتربة مرة اخری. 

4.تجنب التدخین اثناء استخدام الحاسب او بالقرب Ade‏ 


المجالات المغناطيسية وكيفية الوقاية dio‏ 
آسباب المشكلة 

1 وجود المغناطیس سواء الدائم او الکهرومغناطيسي يؤدي الى 
فقدان البیانات الموجودة في الاقراص الصلبة والاقراص المرنة. 
sitas ta gall‏ تحت کفرامن OSM‏ 
لحاسبك الشخصي وخاصة الشبکات ومن ذلك التداخلات 
الکهرومغناطيسية y‏ التشویش و التداخلات الکهرومغناطيسية قد 
تحدث عندما تشع او تتسرب الکهرو مغناطيسية بغیر ارادتنا وهذا 
بدوره یحدث التداخلات في المکالمات والتداخلات في التردد 





اللاسلکي. 

وللتغلب على هذه المشکله وحلها-: 

1 .تجنب وضع هذه الوسانط قریبا من المغناطیس او الاجهزة التي 
يوجد بها مغناطیس او تجنب وجود المغناطیس حول اجهزة 
الحاسب» هناك آلات كثيرة يوجد فیها مغناطیس يمكن ان لا نلقي لها 
اهتمام وتوجد بكثرة حول الحاسب مثل التلفونات القديمة ذات 
dha CaS us‏ والسماعات رین ماك الور قد 
تکون من المغناطیس» وعلی الرغم من ان کثیراً من مصنعي 
السماعات يدعون انها معزولة وآمنة من المغناطیس الا انه من 
الافضل عدم وضع الاقراص عليها 

2.والوقاية خير من العلاج وخير نصيحة هي ابعاد كل ما هو 
مصخو Жш‏ هق us odia‏ اک رظ رص 
فالمغناطيس قرب المغناطيس يعني كارثة 


الكهرباء وكيفية الوقاية منها. 


اكثر المشاكل التي قد يتعرض لها الحاسب الشخصي هي بسبب 
عدم ثبات التيار الكهربي 


AK tall ll 

-شدة التيارالكهربي وضعفه وتذبذب التیار بین عالي ومنخفض 
وانعدام التيار. 

-قد یکون مستخدم الحاسب هو السبب الاول لحدوت مشاکل 
الکهرباء وذلك بكثرة تشغیل الحاسب و اطفائه في وقت زمني وجیز 
عندالتعرض لاي مشكلة تواجه 

وللتغلب على هذه المشکله وحلها-: 

1.اصبح مزود الطاقة في الحاسبات الجديدة من التطور بحيث 
يحمي الجهاز من تغيرات التيار الكهربائي. 





2.ینصح كثير من خبراء الحاسب بترك الحاسب يعمل على طول 
الوقت وعدم اغلاقه Cus‏ ان الجهاز عند تشغیله یسحب من الطاقة 
من اربعة الى ستة اضعاف ما یحتاج من الطاقة بعد التشغیل ولهذا 
قد تکون هذه الطاقة الشديدة سببا في الحاق الأذى به ولکن يشترط 
أن يكون الجهاز في بيئة مكيفة باردة. 

3.استخدام اجهزة مثبتة لتیار الكهرباء (Stabilizer).‏ 


-تفريغ الكهرباء الاستاتيكية ESD)‏ ( 

تفريغ الشحنات الاستاتيكية هي إحدى المشاكل التي تعرض الحاسب 
الشخصي الى الاذى خاصة كاجراء بعض الاضافات اوالاصلاحات 
وخاصة الفنية 

Ај‏ المشكلة 

- تفريغ الشحنات الاستاتيكية في الشرائح قد تعرضها الى الدمار او 
تقلل من عمرها 

-استعمال موكيت لفرش الارضيات غير مضاد للاستاتيكية 

-اجعل الأجهزة في أماكن جافة. 

وللتغلب على هذه المشكله وحلها-: 


1.يجب اخذ الحذر عند التعامل مع مكونات الحاسب في وقت البرد 
والاماكن الجافة ,فدرجة شعور الانسان بالكهرباء الاستاتيكية في 
المتوسط عند300 فولت بینما الدرجة التي تضر بالشريحة هي 
0 فولت. 

2 لتجنب مشاكل الشحنة الاستاتيكية هي تفريغها قبلا لاقتراب من 
3 إستخدام al ja‏ ضد الاستاتيكا یتم لفه حول معصم اليد وذلك عند 
التعامل مع الحاسب » وفي Alla‏ عدم وجود الحزام یتم لمس مزود 
الطاقة بعد تشغبله قبل لمس اي من مکونات الحاسب. 

4 رفع درجة الرطوبة في الاماکن التي یوجد بها الحاسبات وذلك 





بالاجهزة الخاصة برافع الرطوبة او بوضع بعض النباتات او 

yal yal‏ الاسماك. 

5.استعمال موکیت لفرش الارضیات мша‏ الاستاتيكية اذا كان لابد 
من استخدام موكيت.وكذلك تجنب لبس الملابس والاحذية المنتجة 
للاستاتیکا. 

6 وضع حصيرة ضد الاستاتیکیا تحت الحاسب الشخصي 

dle! ye 7‏ نقل الشر انح باستخدام اغلفة ضد الاستاتیکا 


8 یجب مسك الشريحة من جسمها ولیس من دبابیس التوصیل 

المیاه والسوائل وكيفية الوقاية منها. 

المیاه والسوائل هي اسول الاخطار اکتشافا واسهلها تجنبا 

A tall نات‎ 

- سكب السوانل والمیاه على مکونات الجهاز من قبل المستعمل 

- تسربات المیاه من المواسیر القريبة 

- الاغراق عن طریق الفیضانات 

jes цай ll من‎ ый le 

طریق جلب المشروبات قریبا من الجهاز . 
وللتغلب على هذه المشکله وحلها-: 

1.يجب منع جلب السوائل والمشروبات قریبا من الحاسب. 

2 إستخدام غطاء خفیفاً من البلاستيك لتغطية لوحة المفاتیح بحیث 
يسمح بالكتابة دون عائق وفي Alle‏ حدوث سکب آحد المشروبات 
على لوحة المفاتیح فیتم اخذها و تنظیفها في الحال عند اقرب 
صنبور cls‏ ثم القیام بتجفیفها شرط ان تکون المیاه المستخدمة نظيفة 
aie 3‏ تعرض مکونات الحاسب الشخصي للاغراق فیجب تفكيك 
Lil jal‏ ومن ثم تنظیفها باقمشة غير Bal ge‏ للاستانیکا 
4 استخدام ad gall‏ الخاصة بتتظیف الحاسب عند القیام بعماية 
التنظیف 


5. عند تعرض جهازك لحالة اغراق قم بفك اجزاء وکروت الجهاز 


o 





ثم تنظیفها بالوسائل الخاصة لتنظف حواف البطاقات والموصلات. 
6. يجب تجنب استخدام السوانل المشروبات ومحالیل التنظیف التي 
قد تحدث اكسدة لمکونات الجهاز خاصة موصلات 

لد واثر الالکترونية حيث عند تعرضها للسوائل والغازات یجعل تلك 
الدوائر غير موصلة وغیر فعالة. 

7 خير وسيلة للوقایة هي تجنب حدوث الاغراق و ذلك عن طریق 
تخزین الاجهزة بعيدا عن ارضیات الغرف و المکاتب وكذلك | 34 
في الاعتبار عدم وضع الجهاز تحت الاسقف غير المعزولة للماء او 
التي من الممکن حدوث تسرب المیاه خلالها ,وكذلك عدم وضع 
الجهاز قریبا من مواسیر المیاه والمجاري . 

وفی النهاية لابد ان SS‏ ان الکهرباء والغبار والمغناطيسية 
والسوائل والتدخین hal gall ASÍ‏ الموثرة على صحة الحاسبات 
ومراوح تبرید الجهاز یغفلها الکثیر من المستخدمین رغم آهمیتها 
لحمايته 


تالكا ا 

وهی كما ذكرنا سابقاً تتم عند حدوث أعطال فعلية في الجهاز و 
بغرض إصلاح الجهاز. 

وهناك نموذج ثابت وخطوات محددة للتعامل مع أعطال الحاسب 
ds‏ تفلا فى ow bla‏ الفظرات إلى satis da‏ 
العملاء لديك 

لنفرض انك aaj‏ العاملین بمرکز صيانة ما وجاءك احد e Y аа‏ 
olas‏ الشخسی يشكو من diis‏ نتكله ها فى کے Bas‏ 
ستفعل ؟ 

1. بالتاكيد فی بداية الامر ستقوم بالاستفسار عن طبيعة المشکله 
التى تواجه العمیل كيداية لتحلیل AKA‏ الموجودة بالجهاز 
وتحدیدها. 


2 تقوم بتجمیع المعلومات الخاصه بهذه المشکله وتدوینها. 





3 ستخدام أحد الحلول السريعة من خلال خبرتك فی التعامل مع 
اليد من الفشاكل الشابهه esed‏ النشکله او من خلال eed‏ 
السریع عن طريق الانترنت. 

4.قبل البدء فی تطبیق هذه الحلول МУ‏ ان تقوم بحفظ نسخه من 
البیانات الموجوده على الاقراص الصلبة بالجهاز (Backup)‏ 
وذلك لتفادي ای مشکله قد تحدث اثناء عملیات الاصلاح. 

5. تقوم بنظرية الاحلال والتبديل بحيث انك تقوم بتحديد الجزء 
العاطل بالجهاز من خلال ازاله احد الاجزاء التى تشك فى انه سبب 
المشكله وتبديله باخر سليم وتشغيل الجهاز لترى هل ما زالت 
المشكله قائمه ام لا وتظل هكذا حتى تصل الى حل للمشكله بتحديد 
الجزء العاطل بالجهاز . 


٠‏ استخدام الكاوي لأول مرة 
الأهداف السلوكية: 
1,تحدید الجهد الذي يعمل عليه الكاوي 
2 أن يوضع الكاوي في قاعدته 
3.التحقق من سلامة سلك توصيل الكاوي بالجهد الكهربي 
4.تحديد اتجاه وضع الكاوي 
5.التحقق من سخونة الكاوي 
6.تحديد طريقة مسح رأس الكاوي 
7.تنفيذ شروط أداة المسح الإسفنجية أو الخرقة القطنية 
الخطوات الأدائية: 
1.التأكد من توافق جهد المصدر مع جهد الكاوي 
2 ضع الكاوي على الحامل (القاعدة) الخاص به دائم 
3.اجعل قاعدة الكاوي بعيدة عن أي شيء سواء قابل 





للاحتراق أو غير قابل للاحتراق. 

4.اجعل الكاوي مع القاعدة في اتجاه اليد الیمنی والأعسر 
باتجاه اليد الیسری. 

5.تأكد أن سلك توصیل الكاوي بالجهد الكهربي سلیم ولم 
یحترق أو یتمزق ولا بدخل في حامل الكاوي. 

6.بعد ذلك يمكنك توصیل الكاوي بالجهد الكهربي وسوف 
یخرج الكاوي رائحة احتراق وتتصاعد منه الأبخرة فلا 
داعي للقلق إذا کان آول مرة یوصل بالجهد الكهربي 

7 اغمس رأس الكاوي في الفلکس حتی يبدأ الفلکس بالتبخر 
(بداية سخونة الكاوي) ثم ضف کمیات کبيرة من سلك 
(Gus‏ 

8 إفصل الكاوي من الجهد الكهربي مع الحفاظ على 5 352 
القصدیر عليه ودعه يبرد 

9.آعد وصل الكاوي بالجهد الكهربي وکرر مرة ثانية 
الخطوات 6 و 7 و 8 

0 .بلل الاسفنجة (تباع مع قاعدة الكاوي) بالماء ونظف 
TES TE‏ عن طریق مسحه بالاسفنج عدة مرات. استخدم 
5 48 قطنية إذا لم یوجد اسفنجة 

1. اصهر قلیل من القصدیر (سلك اللحام) على رأس 
الكاوي da‏ الراس ابیض ولامع ومصقول 

2.بداً باستخدام الكاوي ثم افصله من الجهد الكهربي عند 
الانتهاء من الاستخدام أو عند عدم الحاجة لاستخدامه فترة 
تزيد عن النصف ساعة. 


تأريض الكاويتٍ 
تكون جميع مكاوي اللحام مأرضة (ما عدا الرخيصة) لتقوم: 





Y y‏ لحماية المستخدم من Дама‏ كهربية في حال حدوث 
قصر داخلي مع أن ذلك یعتبر مستحیلا الا إذا تم فتح الكاوي 
من الداخل و اغلاقه بطريقة بشعة. 

ثانياً: لحماية القطع الالکترونية من أية شحنات أو جهود قد 
al sii‏ على جسم الكاوي. 


طريقة اختبار الثیرمستور" حساس الحرارة " بنوعیها 
NTC PTC‏ 


اختبار ٹیرمستور PTC‏ 
فلت هذه فى ORE EE‏ از ام ایر وها 
النوع من المقاومات ترتفع مقاومة مع ارتفاع درجة الحرارة 
تستخدم عنصر الثایرمستور في حماية الأجهزة ضد ارتفاع 
الحرارة Sie‏ حماية المعالجات في الکمبیوتر 


اختبار ثیرمستور МТС‏ 
كما هو الحال مع المقاومة .. РТС‏ الا نها عکس آدائها .. 
US‏ ار نفعت در آل ا كلها الخقطت المقارمة e.‏ 
العنصر يستخدم للحماية في تحديد اندفاع التيارات وحماية 
الأجهزة 
ملاحظة 
عند أستخدام ( الهوت اير ) تجنب الحرارة الزائدة اثناء الفك 
والترکیب 








2 
یستو 
لتغير ترانزی 
مثال “ aa‏ 
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'Laptop Processors" معالجات اللاب‎ 


معالج اللاب توب هو أهم قطعة في الکمبیوتر و هو القلب المحرك 
للجهاز» شرکات المعالجات هي انتل "Intel"‏ و اي ام دي 
"АМО",‏ ان معالجات انتل هي المتوفرة في منتطقتنا ولدیها 
الخیارات الاکثر و ذات الشعبية الاکبر 


رام لاب توب"RAM "Laptop‏ 


ویطلق عليه ايضاً : ذاكرة لاب "Memory" si‏ 

أبسط تفسیر للرام هو الذاكرة المستخدمة من قبل البرامج و 
التطبیقات المشغلة في نفس الوقت» كل ما كان حجم الرام أكبر کل 
ما كان بقدرتك تشغیل عدة تطبیقات في نفس الوقت بأداء il‏ 





هارديسك لاب توب ( القرص الصلب: "Laptop HDD"‏ 
الهارديسك هو المساحة المخصصة لنخزین ملفاتك و بياناتك و 
یقاس بال قیقا بایت "GB",‏ الهارديسك امر تانوي في الجهاز و هو 
مجرد lal‏ لتخزین الملفات ولا يؤثر على اداء الجهاز» طبعاً كل ما 
كبر حجم القرص کل ما زاد سعر اللاب توب لکن لا تولي الفرص 
الکثیر من الاهتمام ولا تجعله من الاولویات عند البحث عن لاب 
توب. 

ت شاشة لاب توب: "Laptop VGA"‏ 
کرت الشاشة هو الاداة او القطعة аш)‏ ترسل البیانات و الصور و 
الفیدیو من قلب الجهاز للشاشة» کل ما كان الکرت اقوی و del‏ کل 
عالية cdr gall‏ و هناك عدة مقاییس لکروت الشاشة مثل الشركة و 
Cha gall‏ و الفئة و غیرها من الامور لکن التفاصیل المعقدة في 
كروت الشاشة تتواجد عادة في الکمبیوترات المكتبية و لمن يبحث 
عن جودة آلعاب لا تضاهى. 
كروت الشاشة في اللاب توب تنقسم عادة لقسمین: 
1. كرت شاشة مدمج : "Integrated"‏ و هذا يعني ان کرت 
الشاشة مدمج في المذربورد او اللوحة الأم لللاب توب و طبعاً 
بحكم انه مدمج و ليس منفصل يكون اضعف؛ كرت الشاشة المدمج 
هو المنتشر في الاجهزة المتوسطة و هو قادر على تشغيل جميع 
تطبيقات الفيديو و النصوص و الالعاب المتوسطة و التصاميم 
المتوسطةء و هو caula‏ لاغلبية المستخدمین» و غالباً تجد مكتوب 
في مواصفات اللاب توب عند ذكر كرت الشاشة بأنه يعمل إلى 
8میجاء و هذا يعني ان الكرت يعمل بذاكرة مشتركة مع ذاكرة 
الجهاز» فعند تشغيل تطبيق يتطلب ذاكرة فان الكرت سيستخدم 
الذاكرة المتوفرة في الجهاز نفسه للتعامل مع هذا التطبيق» مقدار 
الذاكرة التي سيستخدمها الكرت لن تتعدى 128ميجا من ذاكرة 





الجهاز او رام الجهاز و التي تكلمنا عنه في النقطة السابقة» و 128 
میجا كافية لأغلب المستخدمین و التطبیقات و يتغير مقدار АЗ‏ 5 
المستخدمة حسب ما يتم ذکره في مواصفات الجهاز . 


2 کرت شاشة "Dedicated" : Jain‏ و هذا يعني ان کرت 
الشاشة منفصل و مخصص ولیس مدمج في اللوحة الأم» مما یجعل 
الکرت اقوی و قابل للتعامل مع تطبیقات اعلی» كثير من كروت 
الشاشة المنفصلة في أجهزة اللاب توب تکون 128 میجاء و هذا 
اقوی من المدمج القابل للزیادة» مع العلم انه حتی الکروت المنفصلة 
قابلة للزيادة بالاخذ من رام اللاب توب و عادة ما تکون أجهزة 
اللاب توب بكرت شاشة منفصل اعلی سعراً من التي تأتي بكرت 
شاشة مدمج. 


شاشة لاب توب" ۱012۷ "Laptop‏ 

نقطتین تهمك في شاشة اللاب توب و هي: 

1 .حجم الشاشة : "Screen Size"‏ و هذا یعتمد على رغبتك و 
استخدامك للجهاز» الحجم الافتراضي و المنتشر هو 15بوصة و 
لکن إن كنت تفضل اصغر و اخف فهناك عدة خیارات اخری وهي 
4 بوصة 13 ,بوصة وايضاً 12 بوصةء و کل ما صغرت 
الشاشة کل ما زاد سعر اللاب توب ,ولا تنسی نقطة مهمة وهي 
مدن Baga‏ رویتك؛ فلذا كان ترك ضعیف أو )13 كانت عينيك 
تؤلمك عند قراءة خط صغير فابتعد عن الشاشات ذات الحجم 
الصغیرء اضافة لما سبق يوجد ايضاً اجهزة لاب توب بشاشات 17 
بوصة وصولاً ل 20 بوصة ,ولكنها قد تكون كبيرة جداً وتفتقد ميزة 
التنقل. 


4. СУ 


2 4 العرض "Resolution": isal Y)‏ 445 العرض هي 





اکبر مساحة من سطح المکتب یمکن عرضها على ASLAN‏ و هي 
عادة تکون بشکل ارقام مثل: 

1024x768 

1280x800 


الأرقام تمثل عدد البکسل في خط افقي و عدد البسکل في خط 
عمودي» و کل ما كان الرقم اعلی کل ما كان افضل» Cus‏ يعطيك 
مساحة رؤية اکبر و تحکم اکبر في الشاشة ,ولکن لیس بالضرورة 
انك ستستخدمه» البعض لا بفصل دقة شاشة كبيرة حيث ان الخطوط 
تکون اصغر مما يريدء مع العلم انه لا یکتب في مواصفات الجهاز 
اقصی ABD‏ عرضء ولکن یکتب رمز АШЫШ‏ وهذا الرمز يوحي 


WXGA+: 0 

WSXGA+: 0 

UXGA: 0 

WUXGA: 0 

ما سبق هو اكثر الانواع انتشاراًء الرمز اللي امامه الحرف W‏ 
يعني "Wide Screen"‏ أو شاشة مستطيلة y‏ هي الشاشة 
الموجودة حالياً في اغلب أجهزة اللاب توب ء مع العلم ان الرمز قد 
يكتب بشکل مختلف» مثال: 

de‏ من ان تجد , WVGA‏ ربما قد "Wide VGA" a=‏ و هو 
يعني US‏ ذکرنا في الاعلی عریض او مستطیل. 

الفئة الاکثر الانتشاراً و المتوفرة في اغلب أجهزة اللاب توب هي 
WXGA: 1280x800 ,‏ هي كافية و مناسبة. 

اضافات y‏ ملحقات لاب توب: 

بالرغم من آنها لا تؤثر على آداء اللاب توب الفعليء الا آنها 





خصائص و ممیزات Дафа‏ تحتاجها كثيراً في استخدامك اليومي 
للجهاز» تحدید الممیزات الا ضافية التي تهمك في الجهاز و تجاهل 
ما لا a‏ هو أمر قد یساعدك کثیراً في قرار الشراء خصوصاً عند 
الحيرة بین مودیلات محددة و متقاربة الاضافات هي: 


"Optical Drive" s المشغل‎ 

وهو مشغل السي دي أو الديفيدي» هناك bac‏ انواع تأتي مع اللاب 
توب فبعضها يقرأ و ينسخ السيدي و لكنه يقرأ الديفيدي فقط 
بعضها يقرأ فقط و لا ينسخ» بعضها يقوم بالمهمتين» بحكم ان تكلفة 
المشغل منخفضة dan‏ أغلب أجهزة اللاب توب أصبحت تأتي 
بالمشغل المتكامل و الذي يقوم بنسخ و تشغيل السيدي و الدي في 
ديء و هو الخيار الافتراضي و الذي يجب ان يكون في الجهاز 
الذي ستختاره» ولا تقلق» 9699 من أجهزة اللاب توب تأتي بهذا 
الخیار» ولا تنسی سؤال البائع للتاكد الإضافي من الموديل الذي 
اخترته ما إذا کان يحتوي على مشغل يقوم بتأدية كامل المھامء الآن 
يعد أن الا أن الت المتكامل: us‏ الضار ais‏ هناك ids‏ 
إضافية في بعض الأنواع من أجهزة اللاب توب واسمها : لايت 
سكرايب "Lightscribe",‏ هذه التقنية تعطيك القدرة على الطباعة 
بالليزر على الديفيدي سواء نص او صورة لنقل انك نسخت оа А‏ 
يحتوي على تصاميمك و ترغب بتعليمه» Ya‏ من الطريقة التقليدية 
و هي الكتابة على القرصء يمكنك اخذ القرص و قلبه رأساً على 
عقب و من ثم ادخاله في المشغل مرة آخری» و عن طريق برنامج 
في الجهاز يمكنك وضع صورة او نص ومن ثم طباعته على 
القرص» هذه التقنية ليست عملية 135 حيث أنه يجب عليك شراء 
قرص خاص بتقنية اللايت سكرايب و التي عادة ما يكون سعرها 
أعلى SUS‏ من الأقراص العاديةء أضف إلى ذلك انك غير قادر على 





الطباعة بالألوان و إنما بدرجات الأسود فقط و لکن بالرغم من 
ذلك قد تكون هذه الميزة مهمة للبعض» شاهد هذه الصور: لقرص 
مطبوع بهذه التقنية: 


"Bluetooth" 5 jl‏ خاصية معروفة» هذا الخيار يمكنك من 
ربط جهاز اللاب توب بأي جهاز آخر بخاصية البلوتوث سواء كان 
جوال او لاب توب آخر أو ماوس بلوتوث أو غيرها من الملحقات؛ 
خيار مهم جداً و يجب وجوده لديك؛ مع العلم ان أغلب أجهزة اللاب 


توب تأتي بخاصية البلوتوث. 


"WLAN" ul y الو‎ 

خاصية هامة lan‏ و هي خاصة الاتصال بالاشارة اللاسلكية من 
موم الا امن ال ليك Vas,‏ من تمدید كيايل شبكة clita‏ الربظ 
لاسلکیاً بمودمك او مركز شبكة ۷-۴1 قریب منك خیار مهم جداً 
ویجب وجوده chal‏ مع العلم ان آغلب آجهزة اللاب توب تأتي بهذه 
РЕ‏ 


"Built-in Мерсат">> كاميرا‎ 

کامیرا مدمجة في اللاب توب تمکنك بسهولة من دردشة الفیدیو Ya‏ 
من شراء کامیرا خارجية و ربطها في أعلى الشاشة و نقلها معك 
في كل مكان» البعض لا بر غب و لا یهتم بوجود الکامیرا» لکن 
اغلب الاجهزة اصبحت (i‏ بکامیرا (А ала‏ لذلك مهما كان 
اختيارك» بالتأکید سيحتوي على كاميراء مع العلم أن أغلب الأجهزة 
التي تأتي بكاميرا مدمجة تأتي أيضا بمايكروفون مدمج و يكون 
عبارة عن فتحة صغيرة لاقطة للصوت بجانب الكاميرا تعمل 
كمايكروفون. 





"USB Ports" 2 منافذ اليو اس‎ axe 
آغلب أجهزة اللاب توب تأتي ب 4 منافذ یو اس بي» ولکن الاجهزة‎ 


¿isla لك في‎ Lal) ما تأتي بمنفذین يو اس بي فقط يعود‎ Bale 
لمنافذ اليو اس بي روهذا ليس خيار هام» فيمكنك زيادة منافذ اليو‎ 
68ل"بتكلفة بسيطة و‎ Hub" اضافية‎ ilas اس بي لديك بشراء‎ 
مضاعفة عدد المنافذ لديك مرتين أو ثلاث.‎ 


Modem". 
آغلب أجهزة اللاب توب تأتي بفاکس مودم مدمج في الجهاز و لکن‎ 
بعض أجهزة اللاب توب الصغيرة تضطر لفصل الفاکس مودم و‎ 
توفیره عن طریق وصلة یو اس ابي ,یستخدم الفاکس مودم‎ 
dads a e es UI من طووق خط اياف‎ CoN eed 
Yu المتسخدمین لا یستخدمون الفاکس مودم كثيراً» و یستخدمون‎ 


من ذلك منفذ الشبكة او الاتصال اللاسلكي للاتصال بال دي اس ال. 


"Card Reader": I5 قاریء‎ 

اغلب أجهزة اللاب توب اصبحت تأتي بقار یء داکرة مدمج» پسمح 
لك قاریء الذاكرة Saab‏ کرت ذاكرة جوالك او کاميرتك الرقمية 
مباشرة في اللاب توب واستعراض المحتوی» تختلف قواریء 
الذاکرة من لاب توب AY‏ فبعضها یستطیم قراءة 5 آنواع من 
الذاکرات» بعضها يستطيع قراءة اکثر وبعضها أقل. 


"Card Slot"%= Лі منافذ الکروت‎ 

cs II‏ الخارجي مركب في منفذ الکروت 

هذا الخیار لتشغیل الکروت الخارجية الإضافية» الکروت الخارجية 
قد تکون أي شيء SU,‏ منافذ یو اس بي اضافية او اتصال 





لاسلكي» او غيرها من الملحقات» بعض المودیلات المتوسطة 
الحجم "15 بوصة" ما زالت توفره» ولکن أغلب الاحجام الصغيرة 
آزالته نهائياًء الخیار في الوقت الحالي غير هام» حیث أن أغلب ما 
تريده في الکروت الخارجية آصبح یتوفر بنفس المواصفات ولکن 
عن طریق الیو اس بي» ولکن إذا کان لديك کرت معين ترغب 
بتشغیله و لم تجد له بدیل بالیو اس بي فاحرص على وجود هذا 
المنفذ في جهازك. 


مخارج الفیدیو "Video Port"‏ 
هذه النقطة مهمة chap‏ الکثیر من المستخدمین یر غب Jin‏ الصورة 
من الاب توب لشاشةه al‏ ی Ызы‏ كانت شاشة کسی تر "Xem‏ 

تلفاز» هناك ثلاثة منافذ و التي عادة ما تکون متوفرة في أجهزة 
اللاب توب وفي الغالب یکون اثنين منها فقط متوفر في الجهاز 
cas gll‏ صور المنافذ وشرح فائدة کل منها في الاسفل: 


a e D-SUB‏ أيضاً ب : VGA‏ منفذ الشاشة التقليدي المعروف 
مثل الموجود في الاجهزة المكتبية» هذا المفنذ یمکنك من ربط اللاب 
توب بأي شاشة تحتوي على هذا المنفذ مثل شاشات الکمبیوتر او 
شاشات التلفاز» هذا المنفذ موجود في جمیع آجهزة اللاب توب 


ویندر عدم وجوده. 

SiS. VIDEO :‏ للربط بالتلفازء هذا المنفذ يعمل على جمیع 
انواع التلفاز القديمة او الحديثة عن طریق الربط بالوصلة الثلاثية 
"احمر 6 ابیض + اصفر" أو غیرها من الوصلات قد Y‏ تجد هذا 
المنفذ في بعض الأجھزة Cus‏ تم استبداله بالمنفذ الأحدث و هو 
التالي. 
HDMI‏ احدث تقنية Jail‏ الصورة و أعلاها aga‏ هذا الخیار Y‏ 
يعمل الا مع التلفازات الحديثة "ال سي دي آو بلازما وبعض 





شاشات الکمبیوتر" بشرط توفر هذا المنفذ فی الشاشة أو التلفاز» :هذه 
التقنية تعطيك ba ga‏ عالية وهي افضل تقنية لنقل الصورة لشاشة 
Sal‏ اذا کان dal‏ شاشه تفار ya‏ الخيان فاحزض على nas‏ 
المنفذ في جهاز اللاب توب مع العلم ان کثیر من أجهزة اللاب 
توب اصبحت توفر هذا الخیار . 


-نظام التشغیل:_ "Operating System"‏ 
آغلب أجهزة اللاب توب آصبحت تأتي بنظام ویندوز فیستا الاولي 
"Basic"‏ ویندوز فیستا المنزلي oda з "Home"‏ هي الانظمة 

المناسبة لاغلب المستخدمین و ستؤدي ARS‏ المهام المطلوبة» بعض 
آجهز ة اللاب توب GAS‏ بأنظمة متقدمة مثل نظام فیستا Que Su‏ آو 
نظام فیستا المتکامل و لکنها مخصصة لفئة معينة من المستخدمین 
او المطورین فلا تحرص علیها و تجعلها قرار حاسم في الشراء 


والبعض AY!‏ یکون Lee‏ بنظام XP‏ وهذا ade‏ جدا لانه یمتلك 














الخطوة الاولي : 


بداية آقفل باور اللابتوب آزل باور اللابتوب و بطاریته ثم JÁ‏ 
براغي اللابتوب الموضحة بالرسم والتي هي لتأمين للكيبوورد 





الخطوة الثانية 
حاول تحریر الکیبورد من مکانها برفق كما موضح بالرسم . 


الخطوة الثالثة 
حاول رفع الكيبورد كما موضح بالرسم 


الخطوة الرابعة 
آسفل الکیبورد سوف تجد کارت الویرلس و آیضا ستجد الهارد 
¿lima‏ 





ليس من المهم أن تزیل کیبل الکیبورد حینما نرید أزالة الهارد أو 
کارت الشبكة الویرلس 


ولازالة الکیبورد لتبدیلها بأخري جديدة يجب عليك أن تتبع كما 
بالرسم الموضح فالأجزاء البنية يجب شدها للخارج بحرص ثم 
تزيل الكيبل الخاص بالكيبورد. 


الخطوة الخامسة: 
أزل البراغي اللازم لتحرير الهارد ديسك كما هو موضح بالرسم 





الخطوة السادسة 


أسحب الهارد ديسك للخار c‏ في الاتجاه الموضح بالرسم التالي 


الخطوة السابعة 
أزل الهارد ديسك كما هو موضح بالرسم 





الأن أزل الأربع براغي Au gall‏ للهارد ديسك لأزالة الهارديسك من 
الحافظة الموضحة بالرسم 


كيفية فك جهاز توشيبا ستالایت 
A305‏ 





الخطوة الثانية 

آزل كل البراغی والتی معلم علیها بالداترة الحمراء ЛЬ‏ 

علمت براغی واحد بداثرة صفراء. هذا البراغی خاص GL‏ فی 
دي دريف . أحذر لاتزل هذا البراغی الا إذا كنت تريد أزالة الدي 


في دي دريف. 


الخطوة الثالثة 


أقلب اللابتوب كما يتضح بالصورة التالية 
fal‏ أو لا باز الة الکیبوورد Slab‏ حادة LAS‏ بالصورة يمينا ثم يمارا 





القطوة از انا 
بالاسفل asia‏ أ ثنين من البراغی والتى تعتبر حماية للكيبورد .فك 
كلا الاثنین 


بحرص قم بأزالة الکیبوورد وبالتالي ستجد الکیبل لها . آزل کیبل 
الكيبوورد الموصل باللوحة الام و لازالتها تکون : 
Y jl‏ : قم بفك تأمين الکونکتور 





الخطو 5 السادسة 
آزل البراغی الوحيد اللازم لتأمين الغطاء العلوي 


ثم أزل الکوابل الثلاثة المشار الیها فی الرسم التالی بالأسهم 
الحمر اء 


الان يمكنك أزالة الغطاء العلوی 





یتضح فی الصورة التالية أزالة الغطاء العلوی للابتوب 


الان سوف نقوم بفك شاشة اللابتوب 
ستجد 6 براغی قم بفکهم لفك الشاشة ستجدهم وراء أجزاء مطاط 





الخطو $ العاشر $ 
زل البراغی الست وبالتالی ت 


الخطوة "11 
حاول الآن بعد فك البراغی أن تفصل الشاشة عن الغطاء و لکن 
بحرص 





الخطوة "12 


و الان حاول تحریر الشاشة وذلك بان تزیل الجزء الواصل بین 


الخطوة "13 
وفی النهاية حاول معالجة الجزء السفلی من الشاشة لتساعدك على 
the screen реге!)‏ 





و هو مفصل الشاشة بالعامية 


الخطوة "14 
الان فی هذه الصورة كما هو وا 3 تحرير الشاشة 


الخطوة "15 

LS‏ هو واضح ستجد أن عاکس الشاشة يوجد 
آزل براغی الحماية للعاکس و أزل الکوابل من كلا الجانبین 
وبالتالی سنرفع دائرة العاکس 


۰ 





الخطوة "16 
هنا سیتم ازالة 4 براغی المومنة "للمفصلة" لغطاء الشاشة الخلفی 





قم بأزالة كيبل الفيديو من الشاشة 


الخطوة 18" 
أزل الأربع براغی المؤمن АШЫШ‏ » هل ترى ما 


الخطوة 19" 
بحرص أزل شاشة اللابتوب . و الآن يمكنك أستبدالها بأخرى 


جديدة. 





الخطوخ "20 
الان الشاشة آزیلت 


الخطوة 21" 
خذ حرصك عندما تجمع الشاشة ثانية من کیبل أنتيرا کارت 
Ulla | *ul‏ خذ حرصك Jan‏ من هذه النقطة عند تركيبك 





الخطوة 22" 
الیل ales,‏ الصحيخ فی الحانب القمال من SRN‏ يود 


و فی الجانب الیمین من الشاشة 
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خطوات فك محرك ال سي دي روم 
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خطوات فك محرك الهارد دسك 


пг a 








خطوات فك بورد المودم 


IN 








خطوات فك لوحة المفاتیح 








TFT-- LCD خطوات فك‎ 











خطرات فك بورد pta‏ 








خطوات فك المایکرفون 


كيفية فك لاب توب نوع 600 DELL‏ 
تابع الخطوات LS‏ في الصور 























Pci Card : فك ال‎ 
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فك lal‏ بورد. 
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ENTER 











ED 





الکمبیوتر المحمول Laptop‏ بشبه فى تکوینه الکمبیوتر المکتبی 
العادی Desktop Computer‏ ولکن مع اختلاف احجام القطع 
والمکونات لكى تتلائم مع کونها قطعة من جهاز محمول یتمکن 
الانسان من حمله معه فی ای مکان. 


S-Video out jack 
Headphone jack ے تس‎ i o m 
MIC-in jack E Ethernet jack 
SIR pot ——— | T — 7 
Parallel port External VGA port 
| mm EE |} — Kensington lock 
] 4 938 ports 


— Modem jack 
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صورة عامة توضح بتسلسل رآسی مکونات ومحتویات اللابتوب 
من الداخل 
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connector opari 


yc m 


bottom case assembly 


modular bay device d memory module cover 





القطعة الاولی معنا ھی اللوحة الام Mother board‏ وهی تشبه 
الى as‏ کبیر اللوحات الأم العادية المتوفية لدینا فی الحاسبات 
المکتبیه ولکنها اصغر حجما كما فى الصورة 


صورة اخری للمذربورد و فیها المکونات 











القطعة الثانية وهی القرص الصلب Hard disk‏ وهو ایضا يشبه 
الى حد کبیر الهارد العادی ولکن سمکه اقل بکثیر 





القطعة الثالثة وهی الذاكرة العشوائية الرام RAM‏ 


GONE ESTIS RUOTE T فی هذه‎ 
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القطعة الخامسة وهی سواقة الأسطوانات او الأقراص CD/DVD‏ 
ROM‏ 


© 2000 How Stuff Works 





Cover Mounting Holes 
(Cover not shown) 


Case 
Mounting 
Holes 


Platters 


Ribbon Cable 
(attaches heads 
to Logic Board) 


Power Tape Seal 


Connector 


Base Casting 
Spindle 
Slider (and Head) 
Actuator Arm 
Actuator Axis 


Actuator 


SCSI Interface 
Connector 


Jumper Pins 


Jumper 





نبداً بعملية تشریح الهاردسك تتم عملية بناء القرص الصلب في بيئة 
معقمة یکون فیها el sell‏ خالي من القلوث بنسبة 96100 

لهذ لا يجب أبدا بمحاولة فك القرص الصلب من الداخل الا اذا كان 
القرص قد انتهت خدمته ولا ترغب دتوكيبه مرة أخرى 

gY‏ أطباق التخزین الموجودة بداخله تتأثر بالملوئات الخارجية وأي 
تلوث يودي الى تلف أطباق التخزین الممغنطة والتي تدوربشائل - 
سریع جدا ۱ 


Hard Drive Assembly АІ 44S jill وتسمی هذه‎ 

تختصر الى HAD‏ 

وتوجد فلاتر لتصفية الهواء وتوزیع الهواء الداخل وفتحات لقحويل 
АЗМЫ)‏ الحرارية 


رسم توضيحي لحركة التيار الهواني داخل القرص الصلب 
عاکس اتجاه الهواء على محرك الرزوس فلتر توزیع el sell‏ الداخل 
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أت تخزينية 





وتقسم هيكلهة القرص الصلب كما یظهر في الصورة آدناه 
رسم توضیحی للأجزاء الذي نف منها القرص الصلب 


~ 


الأفراص Ый)‏ السغنطة 
محرك الرزرس 


ps 
( رزرس القراءةالكنابة‎ 
AY Ама 
ملفا الترصيل در‎ НАЈ, 
حت كل انسل اللرحة‎ ۱ д FU 
HDA às ا‎ > * О ميدبا القرص السلب‎ 


Sul) el‏ الخاصة لكل من 
(HDA: Board Logic)‏ 


وکما علم‌نا فأن الاقراص الصلبة ثلاث أنواع 
SCSI / IDE / SATA‏ 





ونتم قراءة US y‏ البیانات بواسطة هذا الرأس الذي يتعامل مباشرة 
مع الاقراص الداثرة الممغنطة 


التخزينية ورسم یوضح مکان وضع الجمبر cs slave s master‏ 





Mayor 
am bi | ع‎ 


| 


Es +6 $- LL (ме 


Part Number 
Serial Number 


Pan Number 
Serial Number 


Part Number (P/N): للب‎ Serial Number (S/N): 


Warranty Regstratian information 


Jumper Block Positions 


وهذا الجمبر عبارة عن وصلة نحاسية مغطاة بطبقة بلاستيكية تقو 
بتوصيل اثنين من الابر الظاهرة معا وذلك لتحدید عمل القرص فاما 
أن یکون سید او خادم 


ہے 


Figure 4 
A Jumper 


Determine the jumper style and settings 
using Figure 6 on page 7 or the disgrem on 
the drive la bel. ہے‎ 


0 
Common Jumper Blocks 





لأن هذا الاساس هو الذي سیتم بم‌وجبه توصیل کابلات Wall‏ 

یتم توصیله على 4 توزیعات مختلفة فاما ان یکون رئيسي Master‏ 
ویوضع الجمبر على هذا الخیار على أساس أن هذا القرص سیعمل 
كقرص رئيسي أول تبدأ منه عملية اقلاع الكمبيوتر ويمكن استخدام 
هذا GLAM‏ اذا كان الجهاز به عدة أقراص او اذا تم توصیل السي 
دي روم بنفس كابل الداتا وحتی لو كان القرص وحيدا يمكن وضع 
الجمبر على هذه الوضعية ويتم تركيبه على اللوحة الام في المنفذ 
IDE 0‏ 

وأحيانا يكون المخرج الرئيسي هلى اللوحة الأم 1 IDE‏ والفرعي 

IDE 2 

واللوحات الجديدة تحتوي على منفذ بلون مختلف وهو الرئيسي 
واذا كنت ترغب في استخدام الهاردسك تابع تقوم بوضع الجمبر 
Slave Je‏ 

والوضعية الثالثة هي Cable select‏ ویوضع الجمبر على هذه 
الوضعية اذا كانت الاقراص леза‏ وان على JAS‏ الداتا تحدید ia‏ 
هذا القرص تلقائیا وتتعدم ДАЙ‏ الجمبر کی هذه الحالة 

الوضعية الرابعة single‏ وهذا الاختیار یتم استخدامه اذا كان 
القرص المستخدم واحد على کابل واحد 

وتوجد وضعية اضافية ولا نجدها مذكورة في الرسم‌ات الخاصة 
بالاقراص وهي وضع الجمبر على masrter‏ و slave‏ 

وهي توصیل الجمبر بحیث يأخذ ابرة من السید وابرة من التابع 
ویوصلهما معا 

وبرأيي أن هذه الطريقة تمکنك من الاستفادة من الطاقة القصوی 
للهاردسك وتنفع آیضا في حالة وجود آکثر من نظام تشغیل على 
Jal‏ سک ریت E‏ جميع هذه الوضكيات Qi У‏ 
الهاردسك من النوع SATA‏ 





هذه الرسرومات توضح بعض طرق توصیل کابلات ШЫЙ‏ مع 
We NOE‏ 


ATA Interface Slave (Gray) 
Cable 


Ss 


Master >> 
| (Black) 


Motherboard 
or PCI (Blue) 


Connecting the Cables 


Primary Master, O 
(Boot Drive) 


Secondary Master, 
\ 0 (CD-ROM) 


Primary Slave, 1 Secondary Slave, 1 
(Additional (Open) 
Storage) Secondary 
Motherboard 
Motherboard Connection 
Connection 
Figure 10 
Typical Device Configuration 





Logic Board‏ ویتکون من دواثر الكترونية مطبوعة تسمی 
Printed Circut Board‏ 


یوجد منفذین لتوصیل القرص الصلب الى العمبیوتر واحد لتوصیل 
PSU АЫ‏ والثاني ليقصيل کابلات الداتا التي يتم من خلالها 
استیر اد وتصدیر کافة البیانات 





Jumpers-! وضعیات الوتابات‎ Interface) واجهات الربط‎ 
Parallel ATA | А Serial ATA 


Power ШЕ Master/SlavelCS РАТА Conector Power Conector Configuration SATA Power SATA Conector 


[Single Jumpers Jumpers Conector 


ویتکون الجزء الخارجي من Controller‏ 

وهو المعالج الرنيسي لجمیع الاوامر الخاصة بالهاردسك 

Firmware و‎ 

ويحتوي على شرائح SIAN‏ 3 الخاصة بتعامل القرص مع åa Ш‏ الأم 
و Motor Driver‏ 

وهو للمساعدة على توفي الطاقة الكهربائية اللازمة للهاردسكت 

Buffer Memory و‎ 

وهي الذاکرة العشوائية للقرص وتلعب دورا کبیرا في عملية تسریع 
تبادل المعلومات 





والحجم المکتوب على 1% Buffer Memory‏ 
یقاس بالقیمة[ما ع۷۵١‏ / mb‏ 
ولا يحسب على أساس MB / Megabyte‏ 


Buffer Memory التخزنینیة‎ ы دب‎ 


n m رل ماد‎ ESL) 
unix KOREA 
7 HY51V641620HG 
qa 0311A 








على الاقراص sata‏ هناك شريحة اضافية تسمی 
sata / ata converter‏ وهي تغني عن تصمیم شر انح تحکم 
رئيسية وتقوم بعملية تحویلها الى sata‏ بدون استبدالها 





Board Logic وموصلاته بعد ازاله لوحه التحکم‎ HDA 











التركيبة الداخلية لمحرك الرژوس 


Magnets 





طريقة توصيل الهاردسك ولاحظ الجمبر هو الموجود في منتصف 
الصورة باللون الابیض والمربعات باللون الاحمر تبين الفرق بين 
مداخل الساتا والمداخل العادية 


Bay‏ شكل مخرج توصیل JAS‏ الدانا 


Que 





مخارج کابلات الداتا من اللوحة الأم ایضا المربع الأحمر یوضح 
الفرق بین مدخل السانا والمدخل العادي 


"EL de خی‎ ә, 


EN چک‎ жой, +» 


md. ہے‎ 


مخارج LS‏ الد تا من Mother Board‏ 


كابلات الداتا ویوجد نوع يحتوي على 40 مخرج وأخر يحتوي 
علی 80 وهو الاسرع 


80 Pin IDE 


la y‏ شکل كابل انداتا العادی 
(IDE) cable data‏ 
وتلاحظ وجود نوعین من الکاپلات 


1- 80 pin IDE 2- 40 pin IDE 
وهو كابل الداتا العادی وهو ما تطلق عليه کایل داتا‎ 


UTRA 
وڈ‎ NORMAL 
البیانات‎ Jai البيانات وهو اسرع فى‎ A ء فى‎ by заз 


يجب تركيب الكابل بالطريقة الصحيحة 





АД)‏ للعلامات جييدا وستجدا الطرف رقم (۱) موجود على االلوحة الام او علامة | كما هو مبين 


طريقة توصیل کابلات الدتا فى Mother Board‏ 


طريقه توصیل الكابل بالهارد ‏ 


*السلگ الاحمر للدخل بالكابل وثلاحظ اتجاه تركيبة 
1 صف SU‏ 





> 
مدخل JAS‏ الکھرباء 
پالشکل العادى 


” 


۲- مدخل کابل الداتا 


نلاحظ وجود مدخلین تلکهرباء وهو المدخل العادى ومدخل الساتا وهی 
ميزة تستطیع تشغيل الهارد بای مدخل تحب حسب المتوفر لديك 





كل اللوحات الام الحديثه يكون بها كلا النوعين من السوکت الساتا 
والسوكت العادى على عكس اللوحات القديمة وبعض اللوحات الرخيصه 
الٹمن 


حارج كابل الد تا من Mother Board‏ 





کابلات الطاقة العلوي للاقراص АЗЫ‏ والسفلی لاقراص الساتا 


SATA 








وصلة تحویل الطاقة تركب في السلك الخارج من al ga‏ الطاقة 
لایصال الکهرباء الى الفرص ساتا على حسب المدخل وتوجد 
اقراص بمداخل طاقة كبيرة واخری صغيرة 


توصیل JAS‏ الداتا الموصل بالهارد ساتا الى اللوحة الأم ویکون 
الترکیب على مخرج 5331 وعند اضافة قرص Uu‏ آخر یتم 


توصیله الى المخرج 531632 
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keyboard bezel 
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the motherboard Gi 
a ١ 
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للا١‎ 1001-11١9 1 
STIR ibe keyboard cable 


Lift up the 
connector lock 
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الصورة اعلاه تمثل \ كنكنتر لوحة المفاتیح 





4 (GND) 





الفصل الرابع 


الخرانط الکهربانية 








المخططات الکهر АЛЬ‏ 


يعتمد فني الصيانة ЫС‏ على المخططات عند العمل على اصلاح أي 

عطل من خلال متابعة المسارات للفولتية ومعرفة نوع وقيمة 

العنصر العاطل لاستبداله وعلى كل حال ليس لنا الاستغناء عنها 
7 


تقسم المخططات الكهربائيه الى مايلي 


Circuit Diagram مخطط الدائرة‎ .١ 
Layout Diagram الصورة المرسومة للموقع‎ . 
Blok Diagram المخطط الكتلي‎ . 
Line Diagram المخطط الخطي‎ . 
Trouble shooting الصورة الموقعية لأعطال العناصر‎ . 
Locations 
Clip Distribution نقاط التلامس‎ , 





تسلسل توزیم التغذیه في دو اثر اللاب توب 
المرحلة الثانية تغذية جمیع | المرحلة الأولى عند التشفیل | هذه مرحلة الجھد الدائم ! 
وبدون تشغیل ! في هذه المرحلة 


1 sue فولت‎ 3 


j Control By EC | 


*VCORE 
(9. 0 


ALWAYS ON | S4 OFF | S3 OFF 


عند وجود البطارية أو صل الشاحن الى اللاب توب يتم توزیع 
الجهد 19 فولت مثلا على الدوائر الرئيسية الخط الأحمر VIN‏ 
ثم تقوم دارة التغذية الرئيسية بتوزیع 5 فولت اللون البنفسجي و 3.3 فولت اللون الأصفر 


الذي يكون موجود قبل التشغيل ویدعی ALWAYS ON‏ 
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03 Processor 














ايسه الپاور الاساسی ومسنول 
عن شحن البطارية 

التحكم فى الفولت 

الواصل للرامة 


0 کنترولر التحكم کی البای 


Battery Pack 


rm 
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PC Block Diagram 


Harvard Architecture - single bus 
Peripherals Motherboard Stanford architecture - dala and address bus 
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Mouse 2 
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Applications 
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6-pin Printer Modem (PCMCIA) 
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دائرة مولد الذبذبات الافقية والراسية 
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ZC1 SYSTEM BLOCK DIAGRAM 
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18K Lan 1466 
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*Cardreader 
Controller 
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acer TravelMate 8200 8210 Block Diagram 
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Clock Generator 


Compal Confidential 
Mobile 
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File Name : LA-6031P Arrandale CPU 


ВСА 1288pins Memory BUS(DDRIII) 
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15V DORM 209/1056 MT.» 


DMI X4 


таза 
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L1:COMPONENT 
L2:GND 
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L4 :SIGNAL2 
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MOLOKAI Block Diagram 
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Prop-6502 Laptop Circuit 
Copyright 2008 Dennis Ferron 
Address Bus 
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NOTE: ALL OUTPUT PINS 


LC VALUES SHOWN FOR GOING TO Dsus AND DOCK 
CUT-OFF FREQUENCY ARE PROTECTED TO ۷ 


5,6,7,8,11 
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SYSTEM DC/DC 
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OF -200MHz 
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MAX4885E 
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PIN 12-4885Е4-— 12] 
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HP 0۷1000 بأیسیات ال‎ las 

أيسية البور وتأخذ تغذية من الشاحن أو البطارية ورقمها 
9 ) 

وتعطي 3.3فولت و 5 فولت 

















أيسية الشحن ورقمها max1772‏ 





آیسیات 0۷2000۱ НР‏ 
أيسية gaill‏ ورقمها ۲۱287256 


А 10 
AC ADAPTER: INPUT " EXTERNAL LOAD 
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الى السورد 


Pa 


INP 
CLS 


۱۸۵۵۵۲25 ONLY 








HP 0۷60001 أيسيات‎ 

أيسية تغذية الذواکر رام ورقمها ۲0551116 

وهذه الايسية تعمل مع DDR & DDR2‏ وتعطي تغذية & VDD‏ 
۷ 

أي تعطي تغذية 2.5 1.25 & /اللذاكرة DDR‏ وتعطي 1.8 & V‏ 
۷لاکر DDR25‏ 


C1 
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0.1 uF 
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آیسیات ال toshiba‏ 
أيسية البور ورقمها ۲0551117 
ویمکن أن تعطي خر ج 5.5۷0.75 V to‏ 


al 5 الأيسية‎ uii id ol اف‎ 
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أيسية البور ورقمها ۲0551125 
وهذه الأيسية تعطي خرج 3.3 Sv‏ 8 











أيسية الشحن ورقمها 0024721 


٦ © 
۱۵۵ 009 





آیسیات DELLA‏ 
أيسية التغذية ورقمها ۲0551427 





ACER) أيسيات‎ 


أيسية تغذية الرام ورقمها max1549‏ 
oda y‏ الأيسية تعمل مع DDR 8 DDR2‏ وتعطی تغذية 8 VDD‏ 
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۷ ذ۔۰ اکر DDR2%‏ 


1% { 


235125 
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always - stand by 

هذه الکلمتان نفس المعنی وهي جهد دائم قبل التشغیل 

ЧЇ‏ عن 5 و 3.3 switched‏ أي يعمل هذا الجهد وقت التشغیل 
آنظر الصورة التالية حيث الخط الأزرق VIN Dia:‏ الداخل 
للموسفت والخط الأحمر diy‏ الخر ج 


5V STAND BY 


9۷ 


2m z ow 


= N ALWAYS ON =" 


I" 3.3۲ STAND BY 





ليس جمیع الأيسيات البور وظیفتها أن تعطي تغذية 5 + 3.3 

823 + ۲0551117 هي أيسية تغذية بقناة واحدة أو قناتین 
مثال : تعطي تغذية لأيسية کرت الشاشة 1.5 

5 الخط الأحمر يمثل always‏ والخط الأزرق dis‏ 
LSswitched‏ في الصورة 





Short = Clearing Password Check‏ الصورة التالية توضح 
مکان مکسیم دائرة الشحن الخاص باللاب توب )6400 


Seine ENT 


ENEE IU 


: 2 
pt. Vw 
ER سا‎ ia 





الصورة التالية توضح شکل المکسیم ( الانتکرت سركت ( ورقمه 
axe $‏ ال PIN‏ والاسم الالکترونی PINIS‏ 


Pin Configuration 


TOP VIEW 


BATSEL 
118 | ACOK 


12 GND 
MAXIM 


Mugs ؛‎ ۳ 
١ ad 80 
п 


EEE as: ری سس‎ I > umor! 
1 1 ПЕ] La ۱ ۱ La 1 
1 т I 0 О 


5mm x 5mm 





150mV 2 
(750mA FOR RS2 = 10m) (104 FOR RS2 = 10mQ) 


POWER-FAIL 


REF/2 


LOWEST VOLTAGE CLAMP 
= 














CHARGE VOLTAGE, ) 
+71 





CSA; CURRENT-SENSE 
AMPLIFIER SMBus LOGIC 
11-80۲ DAC H CHARGE VOLTAGE ( ) 


۳ «виток CHARGE CURRENT () | 
6870۸8 H INPUT CURRENT () 
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تخطیط الدائرة الكهربائية IC‏ نوع MAX8731‏ 





الفصل الخامس 


اعطال الجهاز وطريقة معالجتها 








الخطوة الأولى لصيانة أى لابتوب هي كيفية تحدید العطل بدقة ء 
فهناك کثیر من الناس یتسرعوا في الحکم على العطل عندما یکون 
هناك عطل باور و یشتروا بطارية جديدة مع أن dhall‏ ربما یکون 
من سلك قدیم بالی أو مشكلة توصیل في مدخل الباور للابتوب 
»والذى یمکن حله ببعض اللحام بالقصدیر كما سنوضحه فيما بعد 
بالصور. 


AA PEA‏ ب Ш‏ هگن أن كرن خطبالقی 
عن اللوحة الأم أو فشل فی کارت الفیدیو(کارت (ASLAN‏ أو ممکن 
ol‏ یکون العاكس تالف أو أن لمبة الفلورسنت تالفة والذى سيوضح 
بالصور في أغطال ومشاکل شاشة اللابتوب. فخذ فى الحسبان أن 
شاشة اللابتوب عندما نحتاج لتغييرها لتلفها الفادح ذلك يكون Lal‏ 
آنها تعرضت لوقوع ثم کسر بالزجاج أو البیکسل (النقط المنفردة 
على الشاشة والتی تشکل ARIS‏ المنظر) بها عطل ¿Sas Y‏ أصلاحه. 


)13 كانت السی دی أو الدی في دی بجهاز اللابتوب لا تعمل بأى 
شکل من الأشكال فيجب أن تجرب أولاً علیها مجموعة من 
الدیسکات stall‏ من تلفها فاذا لم سل فحاول تتظیفها بسائل 
التنظیف الخاص بذلك قبل أن تستبدلها بآخري جديدة e‏ وأيضا حاول 
أن تکشف على الاتصال بین السی دی واللوحة الأم لأنه یمکن أن 
تکوم هذا اط سیب هذا الاتضان لص فين اسی دی Кай‏ 
الام aga ШЫ‏ فع بع Saale‏ 


وكذلك الهارد ديسك عندما يكون هناك أتصال ردئ بين الهارد 
ديسك واللوحة الأم سواء بيانات أو باور فذلك سيؤدى بالتالى إلى 
eti‏ سترى أن الهارد ديسك تالف فيجب УЯ‏ وقبل أن تغيره أن 
تجربه على ) (external h.dd box‏ بمعنی الحامل الخارجى 
للهارد ديسك والذى يوصل بالحاسب عن طريق بورت ال " usb‏ 
"و توجد أعطال أيضاً يمكن أن نكتشفها بأنفسنا مثل الأصوات 
العالية للهارد ديسك و الأعطال التى تؤدى إلى أقلال فترة 





القادمة. 


غير أعطال البایوس والتی يمكن أن تؤدى إلى عدم آقلاع للجهاز 
مع وجود باور و عم وجود بيانات على شاشة اللابتوب وهذه 
العيوب يمكن أن تحل هذه المشكلة عن طريق أجهزة حديثة 
ومتطورة وسعرها في متناول الجميع سوف نتكلم عنها فيما بعد. 





اعطال الجهاز وطریقة معالجتها 


}+ الجهاز_میت"0ع0 "Laptop‏ لا يستجيب 
as y‏ شکلین من آشکال الأعطال: 
„A‏ عطل فيه اللابتوب لا يستجيب على الأطلاق: 
عندما توصل الکهرباء لللابتوب وتضغط على زر الباور لا یوجد 
آی إشارة توحی بأنه يعمل وطبعا لا یصدر أي ضوضاء و لمبات 
ee leads al‏ واا ار elis‏ 
ماذا ستفعل فی هذه الحالة؟ 
1- تأکد СЛУ Я‏ مقبس الکهرباء يعمل و حاول تركب فی مقبس AÍ‏ 
وبعد ذلك تاکد من أن الأدابتور الخاص باللابتوب يعمل و أنه 
موصل بمقبس الکهرباء. 
уйд! -2‏ الأدابتور الخاص باللابتوب وتاکد أنه يعمل بکفاءة عن 
طریق قیاسه بالفولتمیتر على الہ 0. اذا كان الادابتور الخاص 
باللابتوب سلیم فبهذه الطريقة يجب علينا أن نزيل وصلة الادابتور 
من اللابتوب ومن ثم نزیل البطارية Laj‏ لمدة دقیقتین ومن ثم بعد 
ذلك نرجعهم ونحاول فتح باور اللابتوب. 
3- لنفرض أن الادابتور الخاص باللابتوب به مشكلة ماذا سنفعل 
في هذه الحالة طبعا تحاول استبداله بأدابتور جدید ¿Sy‏ عندما تاکد 
من أن الفولتيته والامبیر هى نفس فولتيته وامبیر القديم. 
4- إذا جربت كل ما سبق ولم تفلح في العثور على العيب فأنه الآن 
ليس لديك إلا سببين للعطل أما من الماذر بورد أو من الباور جاك 
الموجود بالماذر بورد 
8. عندما تشغل اللابتوب وتجد أنه يصدر الأصوات 
العادية لتشغيله وتضىء لمبات البيان ولكن لا يظهر 
شيء على الشاشة وبالتالى اللابتوب في هذه الحالة لا 
يعمل. 


امي 





ماذا ستفعل فى هذه الحالة؟ 

بادئ ذي بدء » نلقي نظرة أكثر Laai‏ على شاشة LCD‏ القاء 
نظرة على الشاشة تحت ضوء ساطع. فمن الممكن أن الصورة ما 
ژالت تظهر عل الشاشة لکنها خافتة جدا. 


LAPTOP 


اذا کان الامر كذلك .يجب فحص الباك "BACKLIGHT "У‏ 
وهي طبعا لمبة فلورسنت صغيرة جداً لاضاءة الشاشة فبداية يجب 
الکشف على شاشة اللابتوب وذلك بتوصیل شاشة خارجية 
باللابتوب و الضغط على Fn+F4‏ في Al‏ أجهزة Fn+F5 6 . HP‏ 
في حالة أجهزة التوشیبا . 6 FneF7‏ في حالة أجهزة IM IBM‏ 


| 202 





ظهرت صورة الشاشة جيدة ولیست خافتة fag‏ كما سبق فأن العیب 
الأكيد في لمبة أضاءة الفلورسنت المسماة "BACKLIGHT"‏ 

نفك اللابتوب كما هو موضح بالصور حتی نصل للمبة الفلورسنت 
ثم نغيرها " 


ہو 


و اذا کان العيب لیس من کارت الشاشة ولا من شاشه اللابتوب فمن 


رأى سيكون السبب هو الذاکرة رام فحاول LS‏ هو موضح بالصورة 
أزالة الرام من مکانها ثم ضعها فی المکان الاخر و إذا گان هناك 
زوج من الرامات بجهازك حاول Jas‏ آماکنهم بالتبادل و إذا لم 
يعمل الجهاز حاول زيادة في التأکید تجربة رام أخر. 





As. фаз Вы هیلک‎ ada 
دي والهارد ديسك والبطارية ونحاول تشغيل الجهاز بدونهم فيمكن‎ 


وكما بالصورة حاول أن توصل شاشة خارجية و نرفع سوكيت 
توصيل كارت الشاشة من مكانه كما موضح بالرسم وفى هذه الحالة 
إذا أشتغل اللابتوب مع الشاشة الخارجية فهناك عطل فى کارت 
الشاشة الداخلی للبورد. 





وفی Alla‏ عدم عمل اللابتوب وفی هذه الحالة نحاول أزالة أجزاء 





فمثلا آولا نزیل البطارية والدی فی دی والهارد ديسك US y‏ جزء 
نزیله نجرب اللابتوب على الشاشة الخارجية ثم يتم أزالة سوکیت 
کارت الشاشة الداخلی الموصول بالبورد ثم کارت المودم ثم کارت 
الشبكة وإذا لم یفلح هذا الأختبار فأنه لا مفر من أزالة الماذر بورد 
بعد فك أجزاء اللابتوب. 

طبعا فی هذه الحالة سیتم آخراج المازربورد بالخارج وتجربتها 
بالخارج فأحتمال أن يكون هناك short‏ (التماس) بالدائرة. 


External monitor 


وفي هذا الرسم الموضح یعتبر أخر juil‏ للابتوب. 
اللوحة الأم رفعت من قاعدتها وجمعت كما هو موضح بالرسم 





of‏ حل مشكلة شاشه بیضاء فی الكمبيوتر المحمول 
"LCD"‏ 


use VI‏ التي تنشأ من کون شاشة اللابتوب بیضاء نجد أنه يجب 
دائماً مراجعة توصیل JAS‏ الفیدیو أولاً . فقتصور أنه يمكن لكيبل 


الفیدیو حل هذه dial‏ 


و إذا كان أعادة توصیل کیبل الفیدیو لم يحل المشكلة ففی هذه الحالة 
cita‏ ماس شاه ca a‏ أو من ماد تور 





آحسن طريقة لأكتشاف العطل " هل هو من الماذر بورد أو من 
شاشة اللابتوب " هو آختبار اللابتوب بشاشة لابتوب أخر 


يجب عليك أن تفصل کیبل الفیدیو من شاشة اللابتوب و الموضح 
بالصورة )2 (connector‏ و داثرة العاکس (connectors З‏ 
and 1)‏ . بعد ذلك وصل شاشة آخری جيدة تعمل لاختبار الفیدیو. 


فاذا كانت الشاشة йил pla‏ عطل ALN‏ بورد اما كانت Аай‏ 
معتاه Ai ico] ые‏ 





»+ الجهاز لا يعمل باور ولکن عند وضع الشاحن والضغط على 
زر الباور نری لمبة الباور ый‏ لأقل من ثانية مع إصدار 
زنه ضعيفة 
الحل -: 
ینقسم الحل هنا إلى ثلاثة أشياء 
У‏ 
فحص الم‌وسفت ترانزیستور الخاص بدائرة الباور كما هو 
موضح بالصورة 
ملاحظات هامه -: 
یمکن لأى موسفت ترانزیستور مستول عن الباور فی أى 
e) s is‏ سبي هذا العظل 
مثال-: 
التر انزیستورات الموجودة فی دائرة التغذية الخاصة 
بالبروسیسور 
jill‏ انزیستورات الموجودة فى داثرة التغذية الخاصة بدا ثرة 
alll‏ 
الترانزیستورات الموجودة فى دائرة التغذية الخاصة بال 
/О‏ 
لاحظ أنه إذا y‏ شورت فى مخرج ال USB‏ يسبب تلف 
بعض موسفتات الباور 


ثانياً-: 

مكسيم الباور الموجود بجوار المسفت ترانزيستور وهذا 
المكسيم يسبب كتم فی دائرة الباور واحیانا یکون شورت 
ويتسبب فى تلف موسفتات الباور 





ملاحظه + 

دائما ما یتسبب تلف المکسیم فى تلف الم‌وسفتات الموجوده فی 
دانرته 

مثال -: 


عند قيامك بفحص دائرة الباور وجدت موسفت ترانزیستور شورت 
رقت بتغییره ولکن المشكلة ماز الت قائمه ثم قمت بنزعه مره 
آخری وقیاسه ووجدته تالفاً عندها تعلم أن المکسیم يسبب شورت 
على دخل الم‌وسفت ترانزیستور وأحيانا يعرف تلف المکسیم بدرجه 
حرارته العالیه لاحظ أن طبيعة المکسیم أنه يصدر حرارة منخفضة 
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oI‏ سی المستول عن دائرة الباور 
وهذا الأي سی يسبب هذا العطل Laila‏ لأنه یتعامل مع دخل الباور 


ویقوم بتوزیع الباور على باقی الدواثر أى أنه يأخذ ال 19 فولت 
من الشاحن مباشرة 





اعطال ICs‏ الخاصة بالتغذية 


ТУ ЛЕ ЛЛ ҮЛЕ Т» СТГ‏ ارم خر 
3.3v 12v bv‏ 


من المفترض فی اي دارة تغذية ان يكون هناك جهد مذ 

off mode ال‎ 

+5۷ +۷ 

يعني عندما نصل الادبتر او البطارية من المفترض وجود جهدین 
وبشکل ثابت ودون تشغیل الحاسب 


5۷ ALWAYS ON 
+2.5V ALWAYS ON 


مثال 


acer 0‏ في الصورة يتم فحص المكثفات المحيطة بال IO‏ 
КОЛ ae‏ 





ایضا يمكن از А‏ نقاط القصدیر التی 5 


TPUT 


5V ALWAYS ON 


V+ SHDN ШЕ 
К SYNC 
3 2 2 ۰33۷ OU 


۸4407 5 
تام ۸0۸764 


RESET OUTPUT 
TIMEJONS 
RUN/ON3 


GNO 


+2 5V ALWAYS ON 


*1A SCHOTTKY 0 
FOR TH 63 Е OUTPUT 
OVERVOL TAGE PROTEC ПОМ SECTION). 


Application Circuit (MAX 163 T/MAX 1634) 


بعد الملفات ل -3.3V‏ 5۷ 


SV ON/OFF 


33V 7 


Standard 3.3V/5V. 








التر انزستورات الموجودة هی من نوع MOSFET lia‏ اثنان فی 
دار 8 5V‏ واخران لدار 8 3.3V‏ 


دخل التغذية عادة حوالي 19 فولت نلاحظ مجال التغذية لغالب 
وب التغذية للمحمول هو ۷ 30 


توزیع الفولت علی المکونات المختلفه 
تغذية gees pall‏ 
CPU P4-voltage 1.5-2.8V‏ 
تغذية الهارديسك 
hard drives 2۲61.8 inch is the dual voltage is‏ 
3.3V and 5V‏ 
خرج الاشارة على الشاشة 
shows the on-screen signal IC are 3‏ 
تغذية دائرة الفولت العالي 
high voltage power supply board are ranging‏ 
from 5-15V‏ 
تغذية الشیبات المختلفة على الماذربورد 
SIngle-chip brands, different functions, are the‏ 
early 5V, mainly 2.5-3.3V‏ 
تغذية کارت الشاشة 
graphics cards are the early.3 3۷, the minimum‏ 
is 2.5V, there is some GF4 are 1.8V‏ 
PC Card 3.3 and 5V‏ 





تغذية الکیبورد 

keyboard controller 3.3, either in single-chip 
with integrated 

تغذية کارت الصوت 

sound card ۷ 


يمكن البحث على اي محرك بحث عن service manual or‏ 
Service Guide‏ 
لا غلب الا جهز $ 


اغلب الاجهزة يوجد فيها ما يسمى service gap‏ 


وترمز 7ل, R1 , G66‏ حسب الشركة المصنعة 
كل نقطة لها عمل بشار اليه في ال service manual‏ 
احدها وظيفتها ازالة كلمة السر وذلك باغلاقها بملقط 


او مفك لمدة 5ثواني تقريبا 
وغالبا تكون هذه النقاط في اماكن يسهل الوصول اليها دون فك 
Jats‏ الجهاز 


اقل dial =. gl‏ مات داسف لیڈ 
ساضع امثلة لذلك 
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Jump A Wire » Weaning 02200 FOR 
to the Ж онла point shown 


30800 


ШЇЇ „io М 


ыш‏ ا дама)‏ المكفول 


.١‏ يجب اولا تفحص البطارية جیدا لمعرفة طريقة فتحها 
لان البط ارت انواع فمنها الذي يكون مثبت بعضة 
البعض عن طریق مسامیر والتى تکون متواجدة 
تحت اللاصق الموجود Аз‏ البیانات ومنها الذي یکون 
بة معاشق معشقة ومنة الذي يكون ملتحم ببعضة 
والمشكلة كلها هنا وهي البطارية الملتحمة 
فیجب فتح هذة البطارية عن طریق استخدام قطر ذو 
Alla‏ جيدة لشق البطارية نصفین من المنتصف 
الخاص بالارتفاع وسوف اشرح كيفية لصقها 





2 عندما تفتح البطارية سوف تجد شريحة 
الکترونية یخرج منها اربع اطراف مختلفة وهی 
المسؤلة عن الشحن و التفریغ اي اثنان لتوصیل التبار 
من الشاحن الي البطارية والاثنان الأخران 
المسوولان عن توصیل التیار من البطارية الي اللاب 
توب فی عدم وجود الشاحن 


3 سوف asi‏ السلوك مرتبطة ببطاریات صغيرة 
اشبة بکثیر الي بطاریات الریموت کنترول ولکن الفرق 
فق ایا سکع اعاده NN‏ 


4. تقوم باحضار افوميتر ونقوم بفك 
البطاریات عن بعضها بواسطة مكواة اللحام ثم نمسك کل 
واحدة على حدة فنقر | ما علیها لنعرف رقمها اي کم 
فولت ثم نحضر شاحن او محول كهربي قيمتة مساوية 
للبطارية الواحدة الصغيرة ونضع الطرف الموجب 
بالموجب و السالب بالسالب ویجب lel ja‏ النقطة السابقة 
تحدید المجال ШШ‏ وبعد وضعها لمدة تتراوح بين 
الخم‌سة y‏ الخمسة عشر دقيقة نقوم بقیاس البطارية اذا 
اعطت قرائة علي الأفومیتر ويجب ان تکون Bel yall‏ 
مساوية لفولت البطارية 


О а uds 5‏ 
قراءتها ضعيفة علي Gila‏ ونقوم بابدالها باخري سليمة 
ویتم شرانها من اي متجر الکترونیات واسم البطاریات 





الموجودة في الداخل 

Nical Cadmen Gals نیکل‎ 

ونقوم باع‌ادة توصیلهم ثم نقوم GAEL‏ البطارية ویجب 
اغلاقه! محکما واذا كانت من البطاریات التي شون 
ملتحمة نقوم بخلط الفلین الابیض الذي ياتي مع الأجهزة 
مع اللاصق او غيرة فتصبح مادة کم åa gk‏ يمكن اللحام 
بها وتکون Bale‏ سائلة ولکن يجب الحرص في التعامل 
معها لان قوة التلاصق بها شديدة las‏ فسنجد المادة لونها 
شفاف وتاخذ لون البطارية ثم نترك اللبطرية حتی یجف 
اللاصق تماما ويجب SU‏ من ذلك حتي لا تلتصق 
ЛЬ‏ باللاب توب ولا یمکن اخرجها بدون اضرار 


6 وهي المرحلة الأخيرة يجب استخدام فرشة 


اسنان مغموسة في کحول ایزوبروبیل بنسبة واحد 
وتسعون بالمئة Isopropyl Alcohol (9196) Es‏ 
نقوم بتنظیف جمیع مخارج البطارية باللاب توب 





Aspire 5670 


أولاً : سبب العطل - 
تكون طبقة أكسيد تعزل بين طرفى المفتاح فلا يمر بينهما التيار 
لإرسال نبضة التشغيل لترانزيستور الباور. 


ثانياً : أعراضه -: 
عدم إستجابة الجهاز للتشغيل عند الضغط على مفتاح الباور .. 
أحيانا قد يعمل مع الضغط الشديد المتكرر. 


ثالثاً : الحل -: 
-إستبدال مفتاح الباور. 
pe‏ إصلاحه : 


فى معظم أنواع اللاب توب ( ولیس جمیعها ) یتکون مفتاح الباور 


E 





من ( قاعدة — ضاغط معدنی — ضاغط بلاستيك — غطاء Ае‏ 
المفتاح ) 


كل ما سوف نقوم به هو فك المفتاح وعمل برادة خفيفة للقاعدة 
وللضاغط المعدنی ثم نعيد تجمیع المفتاح مرخ أخرى کالتالی : 








5 
Мы 


а شه‎ 


ы ài its 0 
- xe 


بل 


A, 


Y + ۱ 
a glas) 


IS 


la. 
х 


Qa 








انواع ای سی 


اولا ПЕ‏ سی البور 
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النوع التاني 
Tps‏ 
TPS 51125‏ 





النوع التالت 
ISL‏ 
ISL 6236‏ 
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رابعا ای سی تغذیه الرامات 
VRAM‏ 
TPS51116‏ 


System Block Diagram 


: Main Analog Standby Backup Battery 
South Bridge Мор Мос Мес  VBAT 


Shared Flash 


8 Keyboard Matrix 


WPC8768L/WPC8769L Pieri 
Switch Pad 


and LEDs 


Charger A/D and D/A 


Brightness 
Contrast 


CIR Serial Port!) JTAG 


ri 





WINBOND 
WPCE775 


رت 


WPC773 
WPC8769 
WPC8763 


ENE KB3926QF D2 
ENE KB926QF D3 
ENE KB926QF 

ENE KB3920QF 





oe 
SMSC LPC47N252-SG 


SMSC KBC1102-AJZS 


SMSC ECE5021-NU 


ITE 


ITE8511TE 
ITE815 
ITE850 





< اصلاح وصلة طاقة 


الشرکات المصتعة ja Y‏ الکمییوتر سر علی اللوحة الام نقاط 
فحص وجسور وصل او مقاومات صفرية او نقاط قصدیر 

Haldis cie fs متها فصل ف كل مرئلة ار‎ Casall 
تشخیص ومعالجة الا عطال‎ 

واحیانا نستخدم لتعديل تردد او تصفير بیوس او ازالة كلمة السر 


كما ان ازالتها ثم اعادتها اسهل بکثیر من ازالة ملف او موسفت 
اضف الى انها امنة " اي ازالتها لاتؤذي البورد " 

في حين ان ازالة ملف بكاوت هواء یمکن ان يسبب تلفه او از Al‏ 
موسفت معین ممکن ان یتلف عناصر اخری في الدارة 
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وظ 


بعص هذه النقاط تكو 
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4% محدد 
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وبعضها الاخر مغلقة 
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Gala dla‏ اللاب توب 





Motherboard eY! اللوحة‎ use i 


یکی to dall uas „Аи ды AS‏ 
1 أعطال مرتبطة بالمکثفات Capacitors.‏ 
. أعطال مرتبطة بشريحة BIOS.)‏ 
. أعطال مرتبطة بمنظمات )2 Voltage regulators.‏ 
. أعطال مرتبطة بالبطارية, 83116۳ 


معظم أعطال اللوحة الأم تکون مرتبطة بدوائر تنظیم الجهد 
voltage regulators‏ الموجودة على اللوحة الأم» أو بالمکتفات 
الموجودة Лее‏ 


إذا كانت اللوحة الأم مستخدمة لمدة طويلةء فمن المهم إجراء الآتي: 
فحص المکثفات الالکتر وليتية sul; Electrolytic capacitors‏ 
من آنها سليمة. 

فحص البطارية Battery‏ والتأكد من أنها سليمة. 

الفحص الظاهري للوحة الم Motherboard‏ 

یعتبر الفحص الظاهري Physical check‏ من eal‏ الاجراءات التي 
ينبغي القیام بها عند تشخیص أعطال اللوحة الأم. 

ЖОТО dall هی‎ ai 

1.البحث عن أي آنار لتلف المکثفات الالكتروليتية الموجودة على 
дъ Ш‏ الأم. 





2. البحث عن أي آثار لحدوث زيادة غير طبيعية في درجة حرارة 
الأجزاء الالكترونية الموجودة على اللوحة الأم وهو ما يشار إليه 
بالمصطلح «Overheating‏ كما يهتم الفحص الظاهري بالبحث 
عن التغير في لون أي قطعة الكترونية نتيجة لحدوث 
overheating.‏ 


3.التأکد من التثبیت الجید للدوائر المتكاملة ICs‏ التي یستخدم فی 


التأکد من أن أطراف هذه الدواثر المتکاملة لا بوجد بینها آطراف 
منثنیةوع٥| ols ۰ bent‏ التلامس بير bi‏ اف الداثر 5 المتکاملة 
ونقاط التلامس الموجودة في قاعدة التثبیت جید. 


4.التأكد من أن جمیع خطوط التوصیل المطبوعة على اللوحة الأم 
سليمة ولا بوجد بها أي قطم . 


5. التأكد من أن ال Jumpers‏ الموجودة على اللوحة al‏ مضبوطة 
بالصورة الصحیحة تبعا لنوع المعالج CPU‏ المستخدم مع اللوحة 
الام. ولاتمام هذه العملية يمكن الرجوع إلى الجداول المطبوعة على 
اللوحة الأم أو إلى دلیل الاستخدام الخاص باللوحة الام. 


الأعطال المرتبطة بالمکثفات 


بعض اللوحات الأم استخدم في تصنیعها مكثفات الكتروليتية من 
نوع رديء» ومن ثم تکون اللوحات الأم من هذا النوع عرضة أكثر 
من غيرها للأعطال المرتبطة بمشاکل المكثفات. 





بصفة عامة فانه Bale‏ ما یستخدم في اللوحات الأم رخيصة الثمن 
مكثفات الكتروليتية ذات نوعية ردیئة لذلك تکثر أعطال المکثفات 
في هذه النوعية من اللوحات الأم . 


اللوحات الأم التي استخدم في تصنیعها مكثفات الكتروليتية من نوع 
جید عرضة آیضا للأعطال المرتبطة بمشاکل المكثفات ولکن بعد 
مدة طويلة نسبیا من استخدامها. وسبب ذلك أن المکشفات 
الالکتروليتية بصرف النظر عن مدی جودتها یکون لها عمر 
افتراضي محدد تتلف بعده» لذلك قد یکون من المفید عند محاولة 
اصلاح لوحة al‏ مستخدمة لمدة طويلة تغيير جمیع المکثفات 
الالكتروليتية الموجودة علیها بأخرى جديدة. 


من СА Ш‏ الأم التي لوحظ حدوث مشاکل مرتبطة بالمکثفات فیها 
بأعداد كبيرة: 

Abit. 

A-Open. 

ECS. 

Shuttle. 

MSI. 

VIA. 

الأعراض المرتبطة بمشاکل المکثفات 

Y‏ يعمل جهاز الکمبیوتر إلا بعد تكرار المحاولة Bae‏ مرات. 

فشل اللوحة الام في إتمام ال POST‏ بنجاح. 

فشل اختبار الذاكرة memory test‏ الذي یجری عند بدء تشغیل 
الجهاز . 





تحذیر Health Alarm‏ عند تشغیل الجهاز (صوت صفارة dalle‏ 
ثم صفارة منخفضة hi-low siren)‏ بدون أن یعرض ال BIOS‏ 
ныд. ДЬ‏ انار ار موم Mal‏ 

دوران مروحه المیکروبروسیسور Microprocessor‏ « وإضاءة 
المؤشرات الأمامية في الجهاز front panel indicators‏ دون أن 
يعمل الجهاز أو يعرض أي صورة على ASLAM‏ 

فشل إتمام عملية تحميل النظام.م-]8001 

عند محاولة إعادة تنزيل نظام التشغیلم ں٤56‏ ‹ У‏ تتم عملية التنزيل 
بنجاح. 


تهنيج الجهاز باستمرار وبصورة عشوائية. 

ارتفاع درجة حرارة البروسيسور بصورة غير عادية بالرغم من 
عدم تحميله بعمليات allea‏ معقدة. 

عدم استقرار الجهاز وبالذات عند تشغيل برامج رسومية معقدة 


complex graphics. 

بملاحظة قیم الفولتات المختلفة في ال Setup‏ الخاص åa AL‏ الأم 
يلاحظ عدم استقرار هذه الفولتات أو بعضهاء LS‏ یلاحظ أن قیمها 
خارج الحدود المسموحة. 

وظائف المکثفات المستخدمة في دواثر Filter Circuits il‏ 
ترشیح مرکبات الجهد المتردد AC components‏ التي تتولد من 
منظمات الجهد الموجودة على اللوحة الام. 

اختزان الطاقة الكهربية في صورة aga‏ ثابت DC‏ قریبا جدا من 
الأحمال) loads‏ والتي نتمثل آساسا في المعالج CPU‏ وال AGP)‏ 
مما یترتب عليه تنعیم age‏ التغذية لتلك lea)‏ 

المشاکل التي تنتج من تغير السعة في دوائر الترشیح Filter‏ 
Circuits‏ 





زيادة السعة YI‏ جمالية في دوائر الترشیح يودي إلى زيادة شدة التیار 
عند لحظة التشغیل إلى درجة تکون كافية لتنشيط دوائر الحماية ضد 
التيار الزائد ¿¿Over-current Protection‏ وحدة إمداد القدرة 
Power Supply‏ ×۸7 وفی منظمات الجهد Voltage‏ 

5 ع86 الموجودة على اللوحة الأم . 


تغير السعة الإجمالية في دوائر الترشيح قد يؤدي إلى حدوث ذبذبات 
غير مرغوب فيها parasitic oscillations‏ ينتج عنها زيادة في 
التيار over-current‏ وزيادة في درجة الحرارة overheating‏ 
ومن ثم saa‏ < تلف مبكر Premature failure‏ في المكثفات . 


بعض الأعطال الشائعة المرتبطة بالمكثفات 


تفحم ملف Coil‏ بالقرب من سوکیت ال ATX‏ الموجود على اللوحة 
الأم» وامتناع اللوحة الأم عن تحميل النظام نتيجة لذلك. وتفحم 
الملف Coil‏ سببه حدوث زيادة في درجة حرارته overheating‏ 
نتيجة لوجود تسريب Leakage‏ في مكثفات التنعيم Filter‏ 
Capacitors.‏ 
ویتم علاج هذا العیب بتغییر مکثفات التنعیم Filter Capacitors‏ 
بأخرى سليمة وکذلك تغيير الملف المتفحم بآخر له نفس الابعاد 
ونفس sac‏ اللفات . 
alii‏ الجهاز بعمل Restart‏ تلقائيا أثناء العمل علیه. في هذه الحالة 
ينبغي فحص المكثفات المجاورة لموضع ترکیب البروسیسور 
Processor socket/slot‏ والتأکد من سلامتها» وتغيير التالف 





الأعطال المرتبطة بشريحة ال BIOS‏ 


الضبط الخاطئ لل jumpers‏ الخاصة بال BIOS‏ قد يؤدي في بعض 
الأحيان إلى مسح محتويات الشريحة ويحدث ذلك في معظم الأحيان 
أثناء تحديث ال BIOS‏ بينما - jumper‏ الخاص بحماية شريحة ال 
5ن الكتابة عليها في وضع الحماية Protected)‏ ويمكن 
التأكد من حدوث ذلك أو عدمه باستبدال شريحة ال BIOS‏ المشتبه 
فيها بأخرى سليمة من نفس النوع ثم إعادة تشغيل اللوحة الأم. 


إذا كان الجهاز يعطي صفارة قصيرة Beep‏ عند تشغیله» فان ذلك 
يكون مؤشرا إلى أن شريحة ال 8/05 الموجودة على اللوحة الأم 
سليمة. كذلك فإن إصدار الجهاز لأي صفارة أخرى بسبب وجود 
عطل ما يكون أيضا مؤشرا إلى أن شريحة ال BIOS‏ سليمة. 


شريحة ال BIOS‏ عادة ما تكون في صورة دائرة متكاملة IC‏ من 
نوع DIP‏ ولها 32 طرف ومثبتة على سوكيت مخصص لها IC‏ 
Socket.‏ 

تتمیز شريحة ال BIOS‏ بوجود sticker Gals‏ ورقي أو فضي أو 
ذهبي مکتوب عليه اسم الشركة المصنعة لل BIOS‏ مثل Award‏ و 
AMI sPhoenix‏ وغیر ها ورقم اصدارة ال BIOS‏ المخزنة في 
الشريحة. 

بعض شرائح ال BIOS‏ تكون من نوع PLCC‏ وتتميز بأنها تكون 
مربعة الشكل وتكون أطرافها موزعة على جوانبها الأربعة. وهذا 
النوع من شرائح ال BIOS‏ يثبت أحيانا في سوكيت مخصص لها IC‏ 
Socket‏ آحیانا تكون مثبتة باللحام مباشرة على اللوحة الام . 
لإعادة برمجة شريحة ال BIOS‏ يلزم فكها من اللوحة cal‏ 





واستخدام جهاز برمجة یعرف EEPROM Programmer. хо‏ 
قبل الشروع في فك شريحة ال BIOS‏ من اللوحة ¿Y‏ يجب التأکد 

من آنها مثبتة على اللوحة الأم في سوکیت مخصص لها ولیست 
ملحومة على اللوحة الم مباشرة. 

یوجد دليل notch‏ في asi‏ آطراف شریحة ال BIOS.‏ وفاندة هذا 
الدلیل أنه يحدد اتجاه ترکیب الشريحة على اللوحة الأم في السوکیت 
المخصصة لها. ویتم ذلك بترکیب الشریحة في السوکیت بحيث 
يتطابق الدلیل الموجود في الشريحة مع الدلیل الموجود في 
السوكيت. 

عند فك شريحة ال BIOS‏ من اللوحة الأم يجب أن يتم ذلك بدون ثني 


أطراف الشريحة. 


طريقة فك شريحة BIOS‏ من نوع DIP‏ 


1. ندخل مفك رفيع أو سن سكين صغيرة بين السطح السفلي 
للشريحة والسطح العلوي للسوكيت المثبتة عليه الشريحة عند أحد 
حافتي الشريحة كما هو مبين في الشكل. 

2 نرفع الشريحة بحرص حتى تبدأ في الخروج من السوكيت 
المثبتة عليه. ويجب أن تتم هذه العملية بحيث تكون زاوية المفك 
أصغر ما يمكن لتجنب ثني أطراف الشريحة أثناء فكها. كما يجب 
مراعاة عدم الضغط بشدة على المكونات الالكترونية الموجودة على 
اللوحة الأم والمحيطة بالشريحة لتجنب إلحاق الضرر بها. 


3. بعد رفع أحد حافتي الشريحة قليلاء ننتقل إلى الحافة المقابلة 
ونكرر نفس الخطوات السابقة. 





4 نقوم بتکرار الخطوات السابقة Bac‏ مرات حتی تتحرر الشريحة 
تماما من السوکیت. 

في حالة انتناء آحد آطراف الشريحة آثناء فكهاء يمكن استعدال 
الأطراف المنثنیة باستخدام زرادية GIS‏ طرف مدبب 


طريقة ترکیب شريحة BIOS‏ من نوع DIP‏ 


1. اضبط وضعية الشريحة بالنسبة للسوکیت بحیث یکون الدلیل 
0 الموجود في الشريحة متطابقا مع الدلیل الموجود في 
السوکیت. 


2 قم بتوفیق Cal bi‏ الشريحة مع الفتحات المقابلة لها في السوکیت 
تعشیق الأطراف مع مواضعها في السوکیت. 


3. بعد التأکد من تعشیق كل طرف من آطراف الشريحة مع الفتحة 
المقابلة له في السوکیت» کم بالضغط على السطح العلوي للشريحة 
حتی تثبت تماما في السوکیت. 

ثم الضغط بالابهام وبرفق 


برمجة شريحة ال BIOS‏ آوتوماتیکیا 


یمکن تحویل عملية برمجة شریحة ال BIOS‏ إلى عملية تتم بصورة 
آوتوماتيكية باستخدام ملف Autoexec.bat‏ يحتوي على مجموعة 
الأوامر الخاصة باتمام هذه العملية. ویوضع هذا الملف على قرص 
الإقلاع الذي قمنا باعداده من قبل. 





تعرض شريحة العرض التالية محتويات ملف Autoexec.bat‏ 


echo off 

if exist oldbios.bin goto old 

awdflash.exe newbios.bin oldbios.bin /py /sy /cc 
/cp /cd /sb /r 

goto end 

0 

awdflash.exe oldbios.bin /py /sn /cc /cp /cd /sb /r 
:end 


بمجرد استخدام قرص الإقلاع الجدیدء سیتم برمجة شريحة ال 
BIOS‏ تلقائیاء مع الاحتفاظ بنسخة من ال BIOS‏ القدیم في ملف 
باسم oldbios.bin‏ يتم حفظه على القرص. 


إذا قمت باستخدام نفس قرص الاقلاع مرة أخرى بعد الانتهاء من 
برمجة الشریحة سیتم Sale)‏ برمجة الشريحة بنسخة ال BIOS‏ القدیم 
المحفوظة في ملف ací 3i soldbios.bin.‏ ملف Autoexec.bat‏ 
للقیام بهذه العملية عن عمدء ودلك حتی یسمح باعادة برمجة 
الشريحة بال BIOS‏ القدیم تلقائیا عند الحاجة. كما تسمح هذه الطريقة 
ببرمجة الشريحة دون الحاجة إلى تشغیل نظام العرض Display‏ 
System.‏ 





كيفية استخدام برنامج Award Flash‏ لبرمجة شریحة8|05 


الصيغة العامة لامر تشغیل برنامج۷7.70 Award Flash‏ 
هي: 


AWDFLASH [Filename 1] [Filename 2] [key ۷ 
]...] 


حیت: 
Filename 1: for reflashing‏ 

Filename 2: for the previous version of the BIOS 
Award خیارات التشغیل لبرنامجط5 ج21‎ 

/Рп Py 

ترمز للإجابة ب Yes‏ أو No‏ على ما إذا كنت ترید برمجة شريحة 
ال al BIOS‏ لا. ویسمح لك هذا الخيار باستخدام البرنامج لنسخ ال 
5 الحالي إلى ملف أو أن تحصل على ال Checksum‏ الخاصة 
بال BIOS‏ الحالي دون برمجة الشريحة بنسخة جديدة من ,8۱05 
القيمة الافتراضية لهذا الخيار [Py co‏ 

/SnsiSy 

ترمز للإجابة ب Yes‏ أو No‏ على ما ذا كنت ترید حفظ نسخة من 
ال BIOS‏ الحالي في ملف Y al‏ 

القيمة الافتر اضية لهذا الخیار هي.5/ 

ينصح باستخدام /Sn‏ في ملف Autoexec.bat‏ عند القيام ببرمجة 
الشريحة آوتوماتیکیا في Jhai illa‏ نظام العرض Display‏ 
System.‏ 


JCC 





تستخدم لعمل Clear CMOS‏ بعد الانتهاء من برمجة الشريحة. 
das‏ اسان أن Alisa Se La cases‏ 
تخزين البيانات التي يقوم ال BIOS‏ الجدید بانشانها في ذاكرة 
Ge CMOS‏ تلك التي قام ال 8]05القدیم بإنشائها مسبقاء وهو ما 
يتسبب عنه مشاكل عند تشغيل اللوحة الأم بعد الانتهاء من برمجة 
BIOS JI‏ 

یوفر عليك استخدام هذا الخیار clic‏ البحث عن ال Jumper‏ 
الخاص Clear CMOS3‏ « وخاصة في Ala‏ عدم وجود ala‏ 
المستخدم User's Manual‏ الخاص باللوحة الأم. 


/CP 

تستخدم لعمل Clear ESCD‏ بعد الانتهاء من برمجة الشريحة وذلك 
بهدف مسح البیانات الخاصة بجمیع المکونات المادية التي تدعم 
خاصية PnP‏ من ذاکرة ESCD.‏ 

يفيد استخدام هذا الخیار لتلافي مشاکل بدء التشغیل Startup‏ 

5 في حالة ترکیب OU Se‏ مادية جديدة تدعم خاصية 
۴۲ على اللوحة الام بعد |تمام برمجة شريحة ,8۱05 

ونقوم اللوحة الام بتحدیث محتویات ذاكرة ЕСО‏ التي تم مسحها 
تلقائیا عند اعادة التشغیل. 

CD 

تستخدم لعمل Clear DMI Data pool‏ بعد الانتهاء من برمجة 
الشريحة وذلك بهدف سم البیانات الخاصة بجمیع المکونات 
المادية الموجودة على اللوحة الام. 

يفيد استخدام هذا الخیار لتلافي مشاکل بدء التشغیل Startup‏ 

5 افي حالة ترکیب مکونات مادية جديدة على اللوحة الام 
بعد إتمام برمجة شريحة ال BIOS.‏ 


2% 





وتقوم اللوحة الأم بتحدیث محتویات DMI Data pool‏ التي تم 
مسحها تلقائيا عند sale)‏ التشغیل. 

/SB 

تستخدم لتجنب برمجة 80018۱061۱ « وهو يمثل أول وحدة SIS‏ 5 
في شريحة ال 05إ8يتم قراءتها عند تشغیل الجهاز» وهي نادرا ما 
zei‏ لذلك لا داعي لاعادة برمجتها ما لم ينصح بذلك من قبل 
مصنم اللوحة الأم. 

يفيد عدم برمجة BootBlock‏ في أنه يسمح باعادة برمجة 
شريحة ال BIOS‏ باستخدام ال Software‏ في حالة فشل عملية 
البرمجة الأساسية. 

بعض اللوحات الأم تكون مزودة ب Jumper‏ لحماية ال 

۴| 80ضد البرمجة. 

/SD 

تستخدم لحفظ محتویات ال DMI Data pool‏ في ملف وتخزینه 
علی القرص. 

لوحظ أنه بالرغم من ذكر هذا الخیار ضمن خیارات البرنامج الا 
أنه dee Y‏ 

/R 

تستخدم لاعادة تشغیل الجهاز (Reset)‏ بعد انتهاء برمجة الشريحة. 
/Tiny‏ 

تستخدم لاجبار البرنامج على استخدام مساحة صغيرة من الذاكرة 
۷ اتمام عملية البرمجة. 

استخدام هذا الخیار يمنع برنامج Award Flash‏ من تحمیل ملف 
ال BIOS‏ بالکامل في الذاكرة قبل بدء عملية «Ања pall‏ وانما یسمح له 
بتحمیله في الذاکرة على أجزاء. 

استخدام هذا الخيار يسمح لنا بتجنب ظهور رسالة “Insufficient‏ 
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۷۲ نناء برمجة الشريحة, 

/E 

تستخدم للعودة إلى نظام التشغیل DOS‏ بعد الانتهاء من برمجة 
الشريحة. 

/LD 

Clear CMOS de) 225355‏ بعد الانتهاء من برمجة cias pill‏ مع 
aie‏ ظهور رسالة: 

"Press F1 to continue or DEL to setup" 

/F 

تستخدم لبرمجة شريحة ال BIOS‏ باستخدام آلجوریتمات ال BIOS‏ 
الحالي عوضا عن الالجوریثمات المبيتة في برنامج Award‏ 
5۰ 

يتم اللجوء إلى استخدام هذا الخيار مع بعض اللوحات الأم التي لا 
تسمح بتطبيق الالجوریثمات المبيتة في برنامج Award Flash‏ 
لاتمام عملية البرمجة. 

/CKS 

تستخدم للحصول على Checksum‏ والتي تعرض في صورة 
رقم ست عشر Hexadecimal.s‏ 

/СК$хххх 

نستخدم لمقارنة ال Checksum‏ الخاصة بملف ال BIOS‏ بالقيمة 
“التي نحصل علیها باستخدام الخیار /СК$‏ وفي Alla‏ عدم 
تطابق القيمتین یعرض رسالة: 

"The program file's part number does not match 
with your system!" 





رسائل الخطأ لبر نامج/۲۱25 Award‏ 

“Insufficient Memory" 

تظهر هذه الرسالة عندما تکون خیارات System BIOS‏ 
Video BIOS 620062012 06‏ في الوضع 
¿Enabled‏ وكذلك عندما تکون الخیارات المرتبطة بال Shadow‏ 
في الوضع US Enabled.‏ قد تظهر هذه الرسالة بسبب تحمیل 
برنامج إدارة ضغط الهارد دسك y‏ المعروف ب drvspace.bin‏ في 
الذاکرة RAM‏ عند بدء التشغيل. 

ویمکن علاج هذه المشكلة باستخدام خیار /Тіпу.‏ 

“The Program ۴۱۱۵ 5 Part Number Does Not Match 
With Your System" 

تظهر هذه الرسالة عندما یکون ال BIOS‏ الذي تحاول برمجته على 
day pill‏ غير مناسب Аъ Ш‏ الام, 

ويمكن علاج هذه المشكلة بالحصول على ملف ال BIOS‏ الصحيح 


وبرمجة الشريحة به. 


مللاحظة 

في حالة استخدام الخيار Y /Ру‏ یتم فحص التوافقية 

calllCompatibility Check‏ الذي تقوم ببرمجته» لذلك يجب 
التأكد دائما من أنك تقوم ببرمجة ال 8105 الصحیح 


"Unknown Type Flash" 

تظهر هذه الرسالة في الحالتین الاتیتین: 

عند محاولة برمجة شريحة Flash ROM‏ تدعم البرمجة باستخدام 
ү 12‏ 5 ۷علی لوحة al‏ لا تدعم هذا الفولت. 

عندما تکون شريحة Flash ROM‏ التي تقوم ببرمجتها ААЦ‏ 
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"Program Chip Failed" 

تظهر هذه الرسالة عادة أثناء برمجة شریحة Flash ROM‏ من نوع 
۰ ۱1۵۱ اوسبب ظهور هذه الرسالة أن 1 Boot Block‏ 
الخاص بهذه الشريحة عليه نوع من الحماية یمنع برمجته الا 
باستخدام فرلت مختلف کن الفولت المستخدم ابرمجة As Жы‏ 


الأعطال المرتبطة بمنظمات Voltage Regulatoria!‏ 


تعتبر منظمات الجهد Voltage Regulators‏ من العناصر الهامة 
في دواثر قسم التغذية بالقدرة Power Circuit Section‏ الموجود 
على ds Ш‏ الأم. 


الهدف من وجود منظمات للجهد على اللوحة الأم هو الحصول على 
جهد تغذية منتظم لتشغيل العناصر الأساسية على اللوحة الأم مثل 
المعالج Processor‏ وال «Chipset‏ بالإضافة إلى الدواثر المتكاملة 
الأخرى التي تؤدي الوظائف المختلفة للوحة الأم. 


تستخدم كذلك دوائر تنظيم للجهد لتغذية فتحة التوسعة Expansion‏ 
+510من نوع AGP‏ الخاصة ببطاقة 11 Display Card.‏ 


ترتبط الأعطال في منظمات الجهد Voltage Regulators‏ ارتباطا 
الجهد الداخل من وحدة التغذية بالقدرة Power Supply‏ إلى اللوحة 
Y‏ 

ê 





تستخدم کمنظمات للجهد على اللوحة الأم إما ترانزستورات من نوع 
MOSFET‏ || ثنائیات Diodes‏ من Schottky Diodes.¢ gi‏ 


تتشابه ترانزستورات MOSFET‏ وثنائيات Schottky‏ في الشکل 
الخارجي كثيراء ولکن یمکن تحدید ما إذا كانت القطعة المقصودة 
Gl‏ منهما بالاستعانة بالرموز المكتوبة علیها للحصول على 
61 لهذه القطعة. 


بعض اللوحات الام تستخدم ترانزستورات MOSFET‏ وثنائیات 
معا لبناء دواثر تنظیم الجهد. 


bale‏ ما تتواجد ترانزستورات MOSFET‏ المسئولة عن تنظیم الجهد 
في صورة مجموعات» تتکون کل منها من 2 أو 3 ترانزستورات 


حسب pal‏ اللوحة الام, 


عادة ما تتواجد على اللوحة الأم مجموعتين من ترانزستورات 
7 المسئولة عن تنظيم الجهد. ويكون الطرف الاوسط 
للترانزستورات في مجموعة واحدة فقط منها متصلا مباشرة 
بمصدر التغذية +5 /۷القادم من وحدة التغذية بالقدرة Power‏ 
Sa Supply.‏ التأكد من ذلك بتشغيل اللوحة الأم وقياس الجهد 
على الطرف الأوسط لكل MOSFET‏ منها باستخدام جهاز 


يلاحظ أن الطرف الأوسط لترانزستور MOSFET‏ يكون متصلا 
كهربيا بموضع لحام ال MOSFET‏ على اللوحة الام. 





عند تغییر ترانزستور من نوع MOSFET‏ تالف بآخر سلیم» ليس 
من الضروري أن یکون الترانزستور السلیم مطابق للتالف بنسبة 
0 وانما يكفي أن يشترك معه في بعض الخصائص 
الأساسیف و هي: 

P-channel. я: N-channel ع‎ jill 

Gate Voltage: Logic Level Gate Voltage 2 sll >‏ أو 
Regular Level Gate Voltage.‏ 

Power, Voltage, & Current Ratings. 
On-Resistance. J.a sill مقاومة‎ 


عند تغيير ثنائي من نوع Schottky‏ تالف بآخر سلیم» لیس من 
الضروري أن یکون SEN‏ السلیم مطابق للتالف بنسبة 96100« 
وانما يكفي أن يشترك Алл‏ في بعض الخصائص الأساسیة وهي: 
Power, Voltage, & Current Ratings.‏ 

Forward Voltage. UN! جهد الانحیاز‎ 


یسمح لترانزستور MOSFET‏ أو ثنائي dad Schottky‏ أن یکون 
له Power, Voltage, & Current Ratings‏ أعلى من 

الترانزستور أو الثنائي التالف» ولا یسمح بالعکس. 

يسمح åa glial‏ التوصیل On-Resistance‏ لتر انزستور MOSFET‏ 
البدیل أن تکون مساوية أو أقل قلیلا من الترانزستور التالف» ولا 
يسمح لها بان تأخذ قيمة أعلى. 


یسمح لجهد الانحیاز الأمامي Forward Bias Voltage‏ لثنائي 
۷ البدیل أن یکون مساویا أو آقل قلیلا من الثنائي التالف؛ 


امي 





ولا یسمح له بان al‏ قیما أعلى. 


لا ينصح باستعمال قطع بديلة مكافئة من نوع NTE‏ لوجود اختلافات 
جذرية في خصائصها عن القطع الأصلية. 


يمكن فك ترانزستور MOSFET‏ أو ثنائي Schottky‏ التالف من 
اللوحة الأم ولحام البديل السليم مكانه إما باستخدام كاوية اللحام 
العادية على ألا تقل قدرتها عن 50 /الا 50 أو باستخدام جهاز ال 
sa Hot Air Jet‏ ما أنصح به شخصيا لتجنب Gal)‏ تلفيات 
باللوحة الأم 

في حالة ما إذا كانت اللوحة الأم التي يتم تغيير ترانزستور 
lelSchottky ALi (۲‏ مستخدمة لمدة طويلة» فإنه 
ينصح كذلك بتغيير مكثفات التنعيم Smoothing Capacitors‏ 
القريبة. 

بعد تغيير ترانزستورات MOSFET‏ أو ثنائيات Schottky‏ للوحة 
الأم» ينصح باختبار Аз уз‏ حرارة القطع التي تم تغييرها وكذلك تلك 
التي لم يتم تغييرها والتأكد من أنها في الحدود الطبيعية (وهي درجة 
حرارة الغرفة). أما إذا وجد أن درجة حرارة القطع التي تم تغييرها 
أعلى من الطبيعي فإن هذا قد يعني ضرورة تغيير الدائرة المتكاملة 
المسئولة عن تنظيم ومراقبة الجهد VRM (Voltage Regulator‏ 
Monitor)‏ &« والتي تقوم بتشغيل منظمات الجهد هذه. 


قبل اختبار ال MOSFET‏ إن كان تالفا أم لاء ينبغي فكه أولا من 
اللوحة الأم. 





الأعطال المرتبطة بالبطارية Battery‏ 


تستخدم البطارية الموجودة على اللوحة الأم ساسا لتغذية ذاکرة 
5 لموجودة على اللوحة الام بتیار صغیر جدا یمکنها من 
الاحتفاظ بالبیانات المسجلة بها أثناء عدم تشغیل الجهاز . 


في الظروف العادية» تستمر البطارية في العمل بصورة طبيعية 
لمدة قد تصل إلى أربعة أو خمسة سنوات دون الحاجة إلى تغييرها. 


ترك الجهاز بدون تشفیل لفترة طويلة قد يؤثر على كفاءة البطارية 
نتيجة Y‏ ... . اف الڈ ve‏ \\ ختزنه بها. 


آهم موشر لتلف البطارية وحاجتها للتغییر هو JU Si‏ ظهور رسالة 
CMOS Checksum Error“‏ ”مقرونة برسالة "CMOS‏ 
Battery Low“‏ كل مرة يتم فيها تشغیل الجهاز . 


عند تغيير البطارية يجب التأکد من أن البطارية البديلة من نفس 
النوع. ومعظم البطاریات المستخدمة حاليا بطاریات 3 ۷ولها رقم 
كودي هو 082032 یکون مکتوبا على السطح العلوي لها. 


البطاریات المستخدمة تکون من أحد نوعین: 

Non-Rechargeable شحنها‎ sale} ¿So Y بطاریات لیثیوم‎ 
Lithium. 

Rechargeable NiCad. ki~ sale} یمکن‎ NiCad بطاریات‎ 


عند تغيير البطارية» Y‏ یسمح باستبدال بطارية من النوع الأول 
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بأخرى من النوع الثاني أو العکس. وعموما فان استبدال بطارية من 
نوع Lithium‏ بأخرى من نوع NiCad‏ يعرض البطارية للانفجار 
عند تشغیل الجهاز. 


في حالة ترك البطارية حتی نتفذ شحنتها تماماه فان هذا قد يسبب 
مشكلة جديدة تظهر في صورة رفض اللوحة الام أن تعمل её Ло‏ 
من توصیلها بوحدة التغذية بالقدرة) Power Supply‏ بمعنی A!‏ 
أن اللوحة الأم تکون في هذه الحالة قاطعة Power).‏ 


عندما تکون اللوحة الأم قاطعةم ۴0//۵‏ فإنه يمكن التأکد مما اذا 
كانت البطارية هي سبب المشكلة أم لا عن طریق قياس فرق الجهد 
على طرفي البطارية .فان وجد أن فرق الجهد على طرفیها هو VO‏ 
أو قيمة قریبا جدا من ذلكء فهذا دلیل aS)‏ على تلف البطارية وأنها 
السبب فی المشكلة 


مجموعة من الأعطال المتنوعة 


بعد فحص المعالج Processor‏ وال BIOS‏ والتأکد من سلامتهما 
وجد أن اللوحة الم لا تصدر صوت عند تشغیلها. 

في هذه الحالة فان العطل قد يكون بسبب قطع في aaf‏ المسارات 
الكهربية المطبوعة على اللوحة الم أو بسبب اتصال سيئ عند 
آطراف أحد jd gall‏ المتكاملة أو القطع الالكترونية المثبتة بطريقة 
التثبیت Surface Mounting, ul‏ ‹ مما یمنع أو يعيق 
الاتصال بين المعالج Processor‏ و BIOS.)‏ 


عند بدء تشغیل الجهاز یسمع صوت الصفارة Beep‏ ثم يلاحظ 
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تحمیل النظام بصورة طبيعية کل ذلك دون ظهور صورة على 
الشاشة. 

في هذه الحالة يكون العطل على الأرجح في بطاقة العرض 
Card‏ 0|8۷ 01]سواء كانت من النوع المدمج في اللوحة الأم 
siBuilt-in‏ من النوع الخارجي External.‏ 

وتتکون بطاقة العرض Display Card‏ من مکونین آساسیین غالبا 
ما یتسبب أحدهما أو کلاهما في مثل هذه الأعطال» وهما: 
Controller.J!‏ 

محول الرقمي إلى DAC. sa‏ 


ویقوم ال Controller‏ بتکوین الصورة في صیغه ; Digitalni‏ « 
ثم یقوم ال ۸6«]بتحویل الصيغة الرقمية للصورة إلى صيغة 
تناظرية Analog‏ ثم برسلها إلى الشاشة لتقوم بعرضها. 

وفي حالة وجود ((شارات التزامن) Sync Signals‏ ویستدل على 
وجودها Le!‏ من ال АЛЕЮ‏ الموجود في الشاشة أو من الرسالة 
التي تظهر على الشاشة فى Alla‏ عدم وجود |شارات التزامن Sync‏ 
pac Signals)‏ ظهور صورة على الشاشة یکون العطل غالبا في 
ال) DAC‏ ویمکن الاستدلال على ذلك بلمس شريحة ال DAC‏ 
وملاحظة درجة حرارتها 


امآ ذا ets‏ إشارات ا این غير سر за‏ فاخ ДЫЙ‏ غاا کرد 
نتيجة لتلف ال Controller‏ الخاص ببطاقة العرض . 
في بطاقات العرض bale cal‏ ما يدمج ال DAC‏ وال 


¿Controller‏ شريحة واحدة. 


تعطل المنفذ المتوازي Parallel Port‏ عن العمل قد يكون بسبب 
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تلف كلي أو جزني في شریحذ۱/0 Super‏ ‹ أو تلف فیوز أو 
مقاومة فيوزية في دائرة المنفذ المتوازي» أو بسبب الحاجة إلى 
مراجعة نقاط لحام CUS gus‏ المنفذ الموازي على اللوحة الام. 


Jhai‏ المنفذ المتتالي Serial Port‏ عن العمل قد یکون بسبب تلف 
كلي أو جزئي في شریحه۱/0 Super‏ » أو تلف الداثرة المتكاملة 
المستولة عن تشغیل المنفذ المنتالي والتي تعرف باسم 85-232 
«Driver‏ تلف فیوز أو مقاومة فيوزية في دائرة المنفذ المتوازي» 
أو بسبب الحاجة إلى مراجعة نقاط لحام سوکیت المنفذ الموازي 
على اللوحة الام. 


الداثرة الواصلة بین وصله لوحه المفاتیح Keyboard Socket‏ وال 


Gill Keyboard Controller‏ یکون موجودا آیضا على اللوحة 
Y‏ 
e‏ 


وتحدث هذه المشكلة نتيجة تكرار فصل وتركيب لوحة المفاتيح أثناء 
عمل «gall‏ كما قد تحدث بسبب توصيل لوحة مفاتيح تالفة 
بالجهاز. 

وعادة ما يكون هذا الفيوز من النوع المثبت تثبيتا سطحيا Surface‏ 
۵ ویکون موضعه قريبا جدا من وصلة لوحة المفاتيح 
Кеубоага Socket‏ الموجودة على اللوحة ell‏ 

Sa y‏ التأكد من سلامة هذا الفیوز من تلفه بقیاسه بجهاز الملتیمپتر 
Multimeter.‏ عموما فان أفضل ما یمکن القيام به عند ظهور 
هذه المشكلة هو تجربة لوحة مفاتیح سليمة أولا قبل الحکم على 
سلامة الفيوز. 





آحیانا ما يتسبب التلف الكلي أو الجزني لأحد yi gall‏ المتكاملة 
الموجودة على اللوحة الأم والمتبتة بطريقة التثبیت السطحي 
Surface Mounted‏ تهنیج الجهاز بعد فترة من تشغيله. 
ويحدث ذلك GY‏ الحرارة المتولدة خلال فترة التشغیل توثر على 
الخصائص الکهربية لهده الدواثر المتکاملة فتجعلها تتوقف عن 
العمل أو تعمل بصورة غير صحيحة. 

كما قد يحدث تهنيج للجهاز بعد فترة من تشغيله أيضا نتيجة لسوء 
الخ دن اف هده اراق اكا رس کا الم فی 
ويحدث bale GY‏ اللحام تنصھر بسبب الحرارة المتولدة أثناء فترة 
التشغیلء 5 مرة آخری بعد غلق الجهاز» وتكرار هذا الأمر 
یتسبب في سوء التوصیل بین الأطراف ونقاط التوصیل علی اللوحة 
الام, 

تهنیج الجهاز عند بدء تحمیل نظام التشغيل Booting-Up‏ 
قد يكون بسبب مشكلة في الذاکرة كاش Cache Memory‏ أو 
بسبب مشكلة في الذاكرة الرئيسية RAM.‏ ويمكن تحدید سبب 
المشكلة بدقة بضبط Level 1 Cache‏ و Level 2 Cache‏ في ال 
CMOS Setup‏ على الوضع Disabled‏ ثم sale}‏ تشغيل الجهاز 
لنرى إن كانت المشكلة اختفت أو لا. وجدير بالذكر أن هذه الخطوة 
تؤدي إلى بطء شديد في تحميل النظام وهذا أمر طبيعي نتيجة 
لإيقاف حمل الذاكرة ¿AS‏ 

وبصفة عامة فإن مشاكل الذاكرة كاش غالبا ما تظهر بوضوح عند 
تحميل نظام التشغيل من قرص Floppy Diskette.‏ 





كيفية تحدید العطل فی لوحة ام لا تفتح 


محاولة تشغیل اللوحة الأم باستخدام وحدة !مداد بالطاقة Power‏ 
۷م کسليمة. 

التأكد من عدم وجود قصر Short circuit‏ نتيجة ملامسة أي جزء 
من الجانب السفلي للوحة الام مع الجسم المعدني Case!‏ 
مراجعة جمیع Jumpers.)‏ 

التأكد من عدم وجود أي مسامیر مفكوكة داخل ال Case‏ یمکن آن 
تؤدي إلى حدوث قصر Short circuit‏ بين اللوحة الأم والجسم 
المعدني Case‏ ‹ أو بين أطراف فتحات بطاقات التوسعة 

Expansion board slots. 

فحص فتحات بطاقات التوسعة Expansion board slots‏ و التأکد 
من عدم وجود أي آطراف مثنية bent‏ أو مقصورة shorted out‏ 
le‏ 

فحص اللوحة الأم بحثا عن أي مکونات الکترونية مكسورة أو 
محروقة. 

فحص مواضع توصيل القرص الصلب Hard Disk‏ ومشغل 
الاسطوانات المرنة Floppy Disk Drive‏ ومشغل اسطوانات 
اللیزر CD-ROM‏ ۰ والتأكد من أن أطراف التوصيل Cuulpins‏ 
مثنية أو مقصورة. 

مراجعة وإعادة تثبيت جميع الدوائر المتكاملة ICs‏ التي تستخدم 
قواعد تثبيت. 5غ+ع1اع50 IC‏ 

التأكد من أن ال Jumper‏ الخاص ببطارية ال CMOS‏ مثبت في 
الوضع الصحيح Normal‏ وليس في وضع Clear‏ عند تشغيل 
اللوحة الأم. 

عمل Clear CMOS‏ للوحة الأم وملاحظة أثر ذلك على العطل. 
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فك اللوحة الأم من ال Case‏ ومحاولة تشغیلها وهي خارج ال 
¿Case‏ حيث أنه كثيرا ما ترفض اللوحة الام العمل داخل ال Case‏ 
ولكن بمجرد فكها وتجربتها خارج ال Case‏ تعمل وتستمر في 
العمل حتى بعد تركيبها مرة أخرى في ال Case.‏ وفي بعض 
الحالات لا تعمل اللوحة الام الا بعد فكها من ال Case‏ وتركها 
خارجها لمدة يوم أو يومين. 

فحص البطارية بواسطة جهاز الملتيميتر الرقمي DMM‏ والتأكد من 
صلاحيتها .وعموما فإن البطارية السليمة تعطي قراءة ما بين 2.8 
و 3 cd‏ عند قياس فرق الجهد DC‏ بین طرفيها. 

تنظيف اللوحة الأم من الأتربة والشوائب العالقة في فتحات التوسعة 
alai Expansion Slots‏ الذاكرة Cus das RAM Slots‏ 

کثیرا ما تتسبب الأتربة والشوانب في تكوين داثرة قصر بين 
اطراف التوصیل کی .هذه الفشحات. ویمکن الاستعانة بفرشاة صغيرة 
وسائل Contact Cleaner‏ للقيام بعملية ‚bill‏ 

فحص مسارات الدواثر الكهربية المطبوعة على اللوحة الأم والتأكد 
من استمر اریتها وخلوها من الحروق» وکذا من وجود قصر Short‏ 
Circuit‏ بین بعضها. 


تفریغ الشحنات الزائدة الموجودة على اللوحة الأم بملامسة السطح 
السفلي لھا لجسم معدني مستو لعدة ثواني بحیث تتلامس نقاط اللحام 
على السطح السفلي للوحة الام مع هذا الجسم المعدني تلامسا تاماء 
ثم إبعاد هذا الجسم المعدني ومحاولة تشغیل اللوحة الأم مرخ آخری. 





بطاقة تشخیص الأعطال POST Card‏ 


تفيد بطاقة تشخیص الاعطال POST Card‏ کثیرا في تشخیص 
بعض الأعطال سواء كانت مرتبطة باللوحة الأم أو الذاکرة الرئيسية 
RAM‏ بطاقة العرض Display Card.‏ وأعظم فوائد هذه البطاقة 
هي أنها تسمح بتحدید العطل في الحالات التي يعمل فیها الجهاز 
ولکن دون عرض أي شيء على الشاشة. 


تقوم هذه البطاقة بأداء عملها في تحدید سبب Jhal‏ عن طریق 
عرض الكود الناتج عن كل اختبار يقوم به ال 8105 عند بدء تشغيل 
الجهاز» ويعرف هذا الكود POST Code.aulı‏ 


بعد كل اختبار من اختبارات6051 ‹ يقوم ال BIOS‏ بإرسال نتيجة 
هذا الاختبار في صورة كود إلى منفذ رقم 80 من منافذ МО‏ 
Ports.‏ 


في آجهزة الکمبیوتر من نوع 600030 ‹ يرسل ال BIOS‏ نتيجة 
اختبارات POST‏ إلى المنفذ رقم 84ء Loin‏ یستخدم المنفذ رقم 300 
في أجهزة IBM‏ لنفس الغرض. 


عند ترکیب بطاقة POST Card‏ على اللوحة الأم» تقرأ هذه البطاقة 
الأكواد التي تظهر على منفذ ۱/0 المخصص لنتانج ال POST‏ ثم 
تقوم بعرض هذه الاکواد. 

تتوافر جداول POST Error Codes‏ لكل نوع من آنواع ۰8۱051 
ویمکن بالاستعانة بها وبالکود المعروض بواسطة بطاقة POST‏ 





0)تحدید سبب „Jhal‏ 
يتم ترکیب بطاقة POST Card‏ على اللوحة الم في فتحة توسعة 
Expansion Slot‏ نوع ISA‏ أو PCI.‏ بعض بطاقات POST‏ 
300عيمكن ترکیبها في فتحة توسعة من نوع ISA‏ فقط أو من نوع 
PC]‏ فقط وبعضها یکون مجهزا بصورة تسمح بترکیبه في فتحة 
توسعة من نوع ISA‏ أو من نوع PCI‏ حسب المتوافر. 


عند تشغیل اللوحة الام» تبداً بطاقة POST Card‏ في عرض ال 
as ¿POST Codes‏ تلو الاخر. ففي Alla‏ وجود عطل ما یتوقف 
عرض ال POST Codes‏ عند كود معین» یکون هو كود آخر 
اختبار من اختبارات POST‏ تم إجراؤه بنجاح. وبمراجعة جداول 
Error Codes‏ ۳05۲نستطیع معرفة التسلسل الذي تتم به 
اختبارات POST‏ ومن ثم تحدید الاختبار التالي من اختبارات 

APOST )‏ لم يتم بنجاح)» ونکون بذلك قد حصرنا سبب العطل 
إما في آخر مکون أصدر ال BIOS‏ مرا POST sl yal‏ عليه أو في 
المكون التالي في الاختبار. 


بعض بطاقات POST Card‏ تكون مجهزة أيضا لاختبار الفولتات 
الأساسية التي تحتاجها الدوائر الالكترونية للوحة الأم حتى يمكنها 
العمل بصورة سليمة .وتقتصر مثل هذه الاختبارات على وجود أو 
عدم وجود الفولت المقصودہ ويستعان بمجموعة من الثنائيات 
المضيئة LEDs‏ لبيان نتائج هذه الاختبارات. 


بعض بطاقات POST Card‏ المتطورة من نوع Axol‏ تلغي الحاجة 
إلى ترجمة ال Codes‏ 05۲بالاستعانة بجداول POST Error‏ 
Codes.‏ هذه البطاقات تكون مزودة بذاکرة EEPROM‏ تختزن فيها 





ال POST Error Codes‏ والرسائل النصية Text Messages‏ 
التي تصف هذه الأكواد. وتزود هذه البطاقات کذلك بشاشة عرض 
من نوع (LCD‏ تستخدمها لعرض الرسائل النصية عوضا عن ال 
Error Codes‏ ۰۳05۲ مما يوفر الوقت والجهد اللازم لاتمام 


من المزايا الموجودة كذلك في بطاقة POST Card‏ المزودة ب 
LCD:‏ 

القدرة ليس فقط على تحدید ما اذا كان ال Clock Generator‏ 
يعمل أو لاء وانما تحدید قيمة التردد بدقة. 

القدرة على تحدید قيم الفولتات الأساسية الا Ал‏ لتشغیل اللوحة e J|‏ 
وما علیها من مکونات ودواتر الکترونية 


كيفية استخدام بطاقة POST Card‏ 


قبل تشغيل اللوحة الأم» قم بتركيب بطاقة POST Card‏ في فتحة 
التوسعة Expansion Slot‏ المناسبة PCI. J| ISA‏ 


قم بتشغیل اللوحة الأم» و Lay‏ الثنائیات المضيئة LEDs‏ الموجودة 
على بطاقة IMPOST Card.‏ كانت وحدة التغذية بالقدرة Power‏ 
۷ں کودوائر ال Power Section‏ على اللوحة الأم تعمل 
بصورة سلیمة فستلاحظ أن جميع الثنائیات المضيئة LEDs‏ الخاصة 


Card‏ فتحة توسعة من نوع PCI‏ هو أن ال LED‏ الخاص ب 
+5فولت سيكون ha‏ 





إذا آضاء ال CLK LED‏ فمعنی ذلك أن al за‏ إشارات التوقیت Clock‏ 
۲ الموجود على اللوحة الأم سلیم. وال Clock‏ 
là Generator‏ هو المسئول عن تحدید سرعة النواقل Buses‏ 
على اللوحة cal‏ وبدونه Y‏ تعمل اللوحة الأم. 


إذا آضاء )3( BIOS LED‏ أو أضاء وأطفأ لعدة مرات متتالية) فمعنی 
ذلك أن ال ¿BIOS‏ إجراء POSTOI JLS‏ ء وهنا عليك متابعة 
ال POST Codes‏ التي ستبدأ في الظهور تباعا. Lal‏ إذا لم يضيء ال 
LED‏ ادا مؤشر لوجود مشكلة في شريحة ال Flash КОМ‏ 
أو في محتوياتها أو في الاتصال ein‏ وبين المعالج,550عع20م ‹ 
وفي هذه الحالة لن تعرض POST Codes.)‏ 


بعض بطاقات POST Card‏ تعرض الكود 00 أو FF‏ عند وجود 
مشكلة مرتبطة بال.8105 


يفضل عند استخدام بطاقة POST Card‏ لتشخيص العطل أن نقوم 
بعملية التشخيص على مرتين» أحدهما بدون تركيب المعالج 
Ае Processor‏ اللوحة الام» والثانية بعد تركيبه. وسبب ذلك أنه 
إذا كان المعالج تالفاء فان نتائج التشخيص ستكون مضللة» فنظن أن 
المشكلة في اللوحة الأم بينما المعالج هو سبب المشكلة. 


معظم بطاقات POST Card‏ تكون مؤمنة ضد التركيب الخاطىء 
على اللوحة الأم» بحيث لا ينتج عن ذلك تلفيات في البطاقة أو في 
اللوحة الأم. وبعض Card <А,‏ 05۲تکون مؤمنة ضد التيار 
العالي Over-Current‏ الذي يمكن أن تسحبه البطاقة من فتحة 
التوسعة Expansion Slot‏ نتيجة لوجود مشكلة ما في اللوحة الأم. 
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يمكن استخدام بطاقة POST Card‏ لاختبار المکونات المختلفة 
لجهاز الکمبیوتر Jia‏ بطاقة العرض Display Card‏ وبطاقة الشبكة 
»لاو غیر Да‏ ویتم ذلك بفصل جمیع المکونات GAY)‏ واختبار 
الجهاز بالمکون المراد اختباره فقط وملاحظة POST Codes.‏ 


في جداول60065 POST Error‏ ء ترتب Gi ji al SY)‏ تصاعدیا 
بدءا من آصغر ай‏ ولا دخل لهذا الترتيب في تسلسل اختبارات 
«POST‏ الذي یتحدد بالاستعانة بمجموعة آخری من الجداول. 


بعض اللوحات الأم تعرض فقط بعض POST Codes I KÍ‏ عند 
ترکیب بطاقة ال POST Card‏ في فتحة توسعة من PCIE Я‏ » ولا 
تعرض جمیع الأكواد الا إذا قمنا بترکیب ال POST Card‏ في فتحة 


توسعة من نو ISA.E‏ 


بعض اللوحات الأم لا تعرض جمیع أكواد ال POST Codes‏ الا 
عند تركيب بطاقة ال POST Card‏ في فتحة توسعة معينة. 


يختلف معنی الكود باختلاف نوع ال.8105 
شريحة Super I/O-‏ 


الوظائف الرئيسية لهذه الشريحة: 
Real Time Clock (RTC).‏ 
UARTS for serial ports.‏ 
Parallel Port Functionality.‏ 
IDE Interface.‏ 





PS/2 Keyboard & Mouse Controller 


الوظائف الاضافية لهذه الشريحة: 
Game Port & MIDI Port.‏ 
Hardware Monitor Functions.‏ 
Fan Speed Controller.‏ 

Smart Card Reader Interface. 





مشكلة الاضاءة فی شاشات اللاب توب 


الكفاية أو ОЛУК‏ ولكن يدون И‏ کف حل هذه المشكلة 
بنسبة 9690 فى وحدة الإنفيرتر (INVERTER)‏ أو كما يطلق عليها 
هاى تنشن HV‏ ولحل هذه المشكلة نبدأ بقياس الملف الفیوزی يجب 
ان يكون قياسه شورت على وضع BUZZER‏ والترانزستورات 
الموجودة يجب أن يكون قياسها سليم وفى حالة وجود تلف فى اى 
منها يجب استبدالها بآخر مطابق لها . كما هو موضح بالصورة. 





تم تخیر شاشة الى اللابتوب 
كيف یتم gi‏ شاشه LCD‏ الى 


اتبع الخطوات التالیة 





الخطوة الاولی 


و 





الخطوة الرابعة 


Screentiak Lid. 








ScreenTek Ltd. 








stic bezel 
By assembly 


الخطوة الثامنة والاخیرة 
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في البداية جهز قرص التثبیت وآدخلها بمحرك الأقراص 
قم بتشغیل جهاز الکمبیوتر وإذا لم تری هذه الرسالد.. 

Booting from CD 
عليك حینها الدخول على إعدادت الجهاز وعادة بالضغط‎ Gad 
عند بداية التشغیل ثم تدخل |عدادات البوت‎ Del على زر‎ 
أولا ثم يليه بعد ذلك محرك‎ CD وتعدیل خیار البوت لیتم قراءة ال‎ 
الاقراص الثابته‎ 
الان اخرج من لوحة الاعدادات وذلك بعد الحفظ أو اضغط على‎ 
CD-I للحفظ والخروج سوف یتم قراءخ‎ 0 
عند ظهور الرسالة السابقة‎ 
أضغط على أي مفتاح من لوحة المفاتیح سيبدأ الجهاز بالقراءة من‎ 
وستظهر لك هذه الشاشة‎ СОА 


Windows &P Professional Setup 


Welcome to Setup. 


This portion of the Setup program prepares Microsoft(R)? 
Windows <А P to run on your computer. 


e To set up Windows KP now, press ENTER. 


e To repair a Wi stallation using 
Recovery Conse 


e To quit Setup without install 


اضغط علی زر Enter‏ 








Windows XP Licensing Agreement 


Microsoft Windows &P Professional 
END-USER LICENSE AGREEMENT 


IMPORTANT-READ CAREFULLY: This End-User 

License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you 
Ceither an individual or a single entity) and Microsoft 
Corporation for the Microsoft software product identified above, 
which includes computer software and may include associated 
media, printed materials, “online” or electronic documentation, 
and Internet-based services ("Product"). fin amendment or 
addendum to this E may accompag 1 فف‎ 

BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA UR OF 
INSTALLING, COPYING, OR OTHERWI y e 
PRODUCT. IF VOU DO NOT AGREE, D Lia) رساله تاکیدیه‎ 
OR USE THE PRODUCT; YOU MAY RET 


PLACE OF PURCHASE FOR ۵ FULL RE افقة‎ gall ۳9 علی‎ 


. GRANT OF LICENSE. Microsoft 
provi that you comply wi 
this EULA: 


* Installation and use. Yo 
display and run one copy 
computer, such as a workst 
("Workstation Computer"). The Product may not be used 
by more than two (2) processors at any one time on any 


agree ESC=I do not agree PAGE DOWN=Next Page 


indows Setup 


Press F2 to run Automated System Recovery (ASR)... 





Windows RP Professional Setup 


The following list shows the existing partitions and 
unpartitioned space on this computer. 


Use the UP and DOWN ARROW keys to select an item in the list. 


е To set up Windows XP on the selected item, press ENTER. 


To create a partition in the unpartitioned space, press С.‏ كف 


To delete the selected partition, press D. 


8196 MB Disk 8 at Id Ø on bus 8 on atapi [MBR] 


partitioned s 


ENTER-Install C=Create Partition 


Windows XP Professional Setup 


You asked Setup to create a new partit 
8198 MB Disk И at Id Ø on bus ð оп ata 


To create the new partition, entd 
press ENTER. 


To go back to the previous 


the partition. press ESC. 


The minimum ize for the new partition is 8 megabytes 
The maximum size for the new partition is 8182 megabytes 
Create partition of 1 و42‎ | 


ENTER-Create ESC=Cancel 





اذا كنت ترغب بعمل أكثر 
من aud‏ قم بتعدیل هذا الرقم 
وهو يمثل اجمالي القرص 
EN‏ 


ional Setup 


You asked Setup to create a new parti 
8198 MB Disk 8 at Id 8 on bus @ on at 


To create the new partition, 
press ENTER. 


To go back to the previo 
the partition. press ESC. 


The minimum size for the new partitio 
The maximum size for the new partitio 
Create partition of size Cin MB 


ENTER-Create  ESC-Cancel 


لنفترض اننا نريد قسم لنثبت عليه الویندوز وقسم آخر لحفظ ملفاتنا 


على زر Enter‏ 


sting partitions and 
space on this computer. 


select an item in the list. 
selected item, press ENTER. 


unpartitioned space, press C. 


Windows &P Prof ional Setup 


The following list shows the e 
unpartitioned 
Use the UP and DOWN ARROW keys to 

e To set up Windows ХР on the 


e To create a partition in the 


. To delete the selected partition, press D. 


atapi ۵ 


بعد انشاء قسم ال C‏ 
الان نقوم بانشاء القسم 
الآخر للمساحة المتبقية 
hai‏ على Сә)‏ 


8199 MB Disk Ø at Id 0 on bus Ө on 


С: Partitioni [New <Вач>1 
Unpartitioned s 





Windows &P Pr ional Setup 


You asked Setup to create a new partition on 
8196 MB Disk 0 at Id 0 on bus ð on atapi [MBR]. 


To create the new partition, enter a size below and 
pr ENTER. 


To go back to the previous screen without creating 


the partition, press ESC. 


The minimum size for the new 
The maximum size for the new 
Create partition of size (in МВ»: 


المساحة المتبقية أضغط 
على زر Enter‏ 


ENTER-Create ۰ ۰1 


Windows XP Profes 


The folloving list shows the existing partitions and 
unpartitioned space on this computer. 


Use the UP and DOWN ARROW keys to select an item in the list. 
set up Windows ХР on the selected item, press ENTER. 
create a partition in the unpartitioned space, pre 


delete the selected partition, press D. 


8198 MB Disk 8 at Id B on bus Ө on atapi 


oY!‏ نحرك المزشر 
بالاسهم ونختار محرك 
ال © ونضغط على 
۲ للتثبيت 


-Delete Partition  F3-Quit 





Windows XP Prof ional 


partition you selec S Е formatted. Setup will now 
format the partition. 


Use the UP and DOWN ARROW 


to select the file s 
you want. and then pr ENTER. 


If you want to 


select a different partition for Windows #P, 
pre 


orma в ation using 


и 1 ۰ wee \ 

Format the partition using الان نختار الخیار الأول‎ 
۰ ۰ a a ae £ ma 

للتهيئة السريعة ونضغط 


Enter 


ENTER-Continue  ESC-Cancel 


Windows KP Professional Setup 


Please wait while Setup formats the partition 


Partitioni [New ¢Raw)] 4997 МВ < 4996 MB free) 


on 8198 MB Disk 8 at Id 8 og 


Setup is formatting... 





dows &P Professional Setup 


Please wait while Setup copies files 
to the Windows installation folders. 
This might take several minutes to complete. 


5 is 1 files... 29 P ۰ ۰ 
Setup is copying ile 2 3 7 т \\ جاري ۱ اھ‎ 


Copying: jet588.dl1 


dows XP Professional Setup 


his portion of Setup has completed successfully. 
f there is a floppy disk in drive A:, remove it. 


0 restart your computer. press ENTER. 
hen your computer restarts, Setup will continue. 


Your computer will re 


سوف یعاد تہ Js‏ الہ 5 === تت 
بعاد تشغیل الجها SS‏ 
والان دعه ولا تلمس شئ 


ITER-Restart Computer 
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وستبداً عملية сы‏ الویندوز 


e Installing DI ات کے‎ 


Windows 





#5 Windows 


Windows XP Professional Setup 3 


Regional and Language Üptions 


Dynamid 
Update 


Preparii 


installat à 
installa add support for additional 


nited States], and the 


Customize... | 


Test Input Languages allow you to enter test in many different languages, using 
a variety of input methods and devices. 


Your default text input language and method is: US keyboard layout 


To view or change your current configuration , click Details. Details... 


> Back Next > 


Regional and Language Options 


Regional Options | Languages | Advanced | 


أنقر بالماو س على | Standards and formats‏ 


This option affects how some programs format 


dates, and time. | Customize 


Select an item to match its preferences, or click Cui 
your own formats: 


Samples 

Number — [123456,783.00 

Ошеку [823488575800 TT 
те РМ о 
Shotdate: [2/18/2008 = 
Long date: [Monday, February 18,208 ۰ -۰-۔‎ 


Location 


To help services provide you with local information, such as news and 
weather, select your present location: 


[United States -] 




















¿[Regional and e Options E | 
Regional Options Advanced | = 


Text services and inpi 
To view or change | 


: ) Е 7 5 ۳ بس‎ 
text, click Details. كمأ اتبع || خطو ات الم ) همه فك‎ 
النافذة‎ 
Supplemental lang the way numbers, dates, 
Most languages are add support for additional 


select the арргорпа 


2 М Install files for се Jnited States), and the 
ag 
Г Install files for East Asian languages Customize... | 


Install Supplemental Language Support و‎ x! rent languages, using 


A You chose to install the Arabic, Armenian, Georgian, Hebrew, Indic, hard layout 


Thai and Vietnamese language files. This will require 10 MB or more 
of available disk space. The Files will be installed after you click OK 


or Apply on the Regional and Language Options dialog box. lis. Details... | 


suci 


| ajla] 


۱ آختر اللغات 

۲. قم بالتأشير على هذا الخیار 

ОК» jal سوف تظين هذه الرسالة‎ Y 
للتطبيق‎ Apply أنقر على‎ .٤ 


Regional and Language Options 
Regional Options | Languages 
г Language for non-Unicode 


This system setting ei abl هي مم ام‎ к E 
525 اتبع الخطوات المرقمة فی‎ 


2 ee النافذة‎ 


г Code page conversion tat 


100 lomar 

[Г] 10001 (MAC - Japanese 

О 10002 (MAC - Traditional Chinese Big5) 
[Г] 10003 (MAC - Korean] 

10004 (MAC - Arabic] 

10005 (MAC - Hebrew) 





Nest» 











۱ اختر هذا التبویب في الأعلى 


Regional and Language Options 8 
Regional Options Ipravages | Advanced | 


Standar formats 


This option affects how sor 
dates, and time. 


Select an item to match اتبع الخطوات المرقمة ھی‎ 

your own formats: = € 

MEET dE‏ النافذة 
Samples support for additional‏ 
Number:‏ 

Currency: 


Time: 


Short date: 1 == 
Long date: [1429 jhe 1 


Location 


To help services provide you with local information, such as news and 
weather, select your present location: 


1.آختر هذا التبویب في الأعلى 
2 أختر اللغة والدولة 


3.أختر الدولة 
4.أنقر على Apply‏ للتطبيق 














put Language Ww 


rol ais 


Your default text input language and method is: US keyboard layout 


To view or change your current configuration, click Details. 


Windows 


Windows XP Professional Setup 


1 








Y‏ انقر التالي... 


fa Windows 


Windows XP Professional Setup 


Your Product Key 


.١‏ ضع في الفراغات الهفتاح السري لأسطوانة الویندوز 
LY‏ انقر على التالي... 





Windows 


اتبع الخطوات المرقمة 


0 Preparing 
installati 


ER} Setup creates a user account called Administrator, You use this account when 
۱ you need full access to your computer. 


۱ ضع aul‏ لجهازك 

‚ү‏ ضع كلمة مرور للشخص المسئول عن الکمبیوتر 
№ اعد كتابة ДАК‏ الب ور 

4 انقر التالي... 





Windows 


Windows XP Professional Setup E 


Date and Time Settings 
Set the correct date and time for your Windows computer. 


Ргерагіг 
installati 


approximate! (GMT +03:00) Kuwait R iyadh 


33 minukg 
Г” Automatically adjust clock for daylight saving changes 


۳ آختر المنطقة الزمنية 
٤‏ . انقر التالي... 


ndows XP Profes: al Setup 


Networking Settings 
Installing network software allows you to. 
and the Internet, 


Ргерагіг 


installat =, Choose whether to use typical 


TCP/IP transport protocol v. 
C Custom settings 
Allows you to manually configure networking components. 

















في حالة لديك کرت شبكة سوف تظهر لك هذه النافذة 


دعها على الخيار الاول ثم أنقر على التالي... 


Windows XP Professional Setup 1 х] 


Workgroup or Computer Domain سی‎ Ж 
А workgroup is a collection of computers that hav» the same workgroup name. А № 
domain is а col- 1 


Do you want 
[You may nei А 

No, this c a domain. 
9 Make thi; 


C ‘Yes, make this computer a member of the following domain: 


في حالة لديك شبكة منزلية أو غير ذلك ضع اسم الشبكة ثم أنقر 
على التالي... 


۱ 


ESI 


я 








هنا یخبرك الویندوز بأنه اختار ابعاد الشاشة تلقائیا 


أنقر على OK‏ 


هنا يسألك إذا كنت تستطيع قراءة ماهو مكتوب على النافذة 
فأضغط على OK‏ 


۱ 
В, u qe c 


Windows?" 


Microsoft® 
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الویندوز الان يبدأ في العمل.. 


Microsoft 


£ Windows 


Welcome to Microsoft Window 


To continue, click Next. 


Help protect your PC 


k forthe 1 r computer and 


computer is more vulnerable to viruses and other se 


Ls 








۱ للتحدیث 
۲ لعدم التحدیث 
т‏ انقر التالي... 


Microsoft 


£y Windows 


Will this computer connect to the Internet 
directly, or through a network? 


work of conn 


اعدادات الانترنت آنقر Skip‏ لضبطها Lad‏ بعد 


Microsoft 


а= Windows 


Ready to register with Microsoft? 


ister or 1 тошу you of new produc motions, and speci 
k optional. 


share your information. 





Microsoft" 


Windows 


۱ اتش حساب باسمك خاص بك 


Y‏ اش حسابات اخری إذا اردت 


Microsoft‘ 


Windows 
Thank you! 
Congratulations 


r. You can also find use 





7 Internet 
Internet Explorer 


e TRETEN و‎ Printers and Faxes 


۲۱ Files and Settings Transfer 
Wizard 9) Help and Support 


р Search 





All Programs > 


تم تثبیت الویندوز بنجاح 





مشاکل السوفت وير وطريقة حلها 


كيف تتعامل مع جهازك عند توقفه فجأة ؟؟ 

آول خطوة يجب القیام بها هي إعادة السيطرة إلى النظام من جدیدء 
حتی تستطیع حفظ ملفاتك المفتوحة وإغلاق برامجهاء تحسبا GN‏ 
سبب قد يؤثر علیها. اتبع الخطوات التالية لتتمکن من التعامل مع 
Windows‏ جدید: 


- انتظر عدة دقائق حتی ينتهي البرنامج من تنفيذ كافة الأوامر 


- لو استمر نظام التشغیل Windows‏ في التوقف عن chal‏ 
اضغط Ctrl + Alt + Delete‏ فتظهر قائمة بجمیع البر امج التي 
تحت التنفید» انقر اسم البرنامج المتبوع بعبارة (Not‏ 
¿Responding)‏ انقر زر ье End Task‏ الطريقة تستطيع 
غلق البرنامج المسبب للمشكلة والعودة إلي نظام 

Windows التشغیل.‎ 


- إذا لم تحصل على أي نتيجة عند الضغط على مفاتیح + Ctrl‏ 
«Delete‏ ]|۵ حاول Lis‏ الملفات المفتوحة في أي تطبیقات 
آخری تم أغلقها حتى Y‏ تفقد المستندات المفتوحة أو التعدیلات التي 
تمت علیها. ثم اضغط Ctrl + Alt «Delete‏ $ أخرى لتغلق 
البرنامج الذي يحتوي على المشكلة. 


- لو استمر توقف النظام اضغط Ctrl + Alt + Delete‏ انقر 
زر ¿Shut Down‏ انقر a Als Ctrl + Alt + Delete‏ 





- هذا الأمر يودي إلي اعادة تشغیل Windows‏ مرة أخرىء فإذا 
FRONTE‏ 
الحلول السريعة 


عندما لا تجد الوقت لتفحص المشكلة الناتجة عن توقف الجهاز فجأة 
بسبب عمل asd‏ البرامج والبحث عن الحل المناسب لھاء أو كنت 
تريد العمل بسرعة دون أن تتعطل بسبب هذه المشكلة» حاول 
تجربة أحد الحلول السريعة الآتية: 


من نافذة Control Panel‏ افتح Add / Remove‏ 
Cada) “Programs‏ البرنامج الذى سیب لك المشكلة السابقة e‏ 


- شغل البرنامج فقط + اخلق جمیع البرامج التي تعمل فی آن واحد 
فهی قد تسبب تضاربا أو تعارضا مع بعضها البعض» في هده 
الحالة يمكنك العمل على برنامج واحد منها بعد إغلاق البرامج التي 
تسبب تعارضا مع هذا البرنامج. 


- اغلق أي برنامج يعمل في الخلفية :- معظم البرامج التي تعمل 
في الخلفية يكون لها رمز موجود في شريط المهام انقر بزر 
الماوس الأيمن على هذا الرمز ثم اختر الخيار الذي يؤدي لغلق 
البرنامج. لاحظ أن برامج مضاد الفیروسات Antivirus‏ قد تسبب 
تعارضا مع بعض التطبيقات. 





Active Desktop اغلق-:‎ - 


بعض البرامج وخصوصا برامج الالعاب تسبب مشاکل في العمل 
عند تنشيط . Active Desktop‏ ولتعطیل Active Desktop‏ 
انقر بزر الماوس الایمن على أي مکان ЈА‏ من سطح المکتب. ثم 
اختر Properties‏ نشط التبویب *** deal y‏ الخیار View‏ 
х Му Active Desktop as a ***‏ محدد ثم انقر . OK‏ 


- اغلق أي حافظة للشاشة -: Screen Saver‏ 131 كنت 
تستخدم Screen Saver‏ باغلاقه وذلك عن طریق النقر بزر 
الماوس الأيمن على أى مکان خال من سطح المکتب ثم 

اختیار Properties‏ القائمة المختصرة ثم تنشيط 

Screen امن قائمة‎ [0٥6 л Screen Saver التبویب‎ 
Saver. 


- حل مشکلات البرامج عند حدوث أي عطل فیها :- قد یظهر لك 
البرنامج رسالة یخبرك Led‏ بوجود مشكلة ما في البرنامج» ولکن 
في بعض الأحيان هناك برامج لا تظهر هذه الرسائل لهذا یصعب 
تحدید وتفسیر المشكلة ونوضح لك GYI‏ أسباب حدوث معظم هذه 
المشكلات-: 


تأثير الذاكرة على مشكلات البرامج 


قد يكون أحد أسباب المشاكل الحادثة للبرامج أو التطبيقات أن 
مساحة الذاكرة المتاحة على الكمبيوتر غير كافية لتشغيل البرنامج 
المتاحة لتشغيل هذا البرنامج ,وذلك باتباع الآتي: 





- اضغط على مفتاح Alt‏ آثناء النقر المزدوج على My‏ 
0۵۲ )تظهر مساحة الذاکرة شريحة Ram‏ بالقرب من 
أسفل المربع الحواري. يجب أن يحتوي جهازك على SIS‏ 5 مقدارها 
على الاقل 32 МВ‏ لو أن الکمبیوتر يحتوي على ذاكرة il‏ يجب 
chile‏ زيادة هذه الذاکرة باضافة شر انح جديدة. 

- نشط التبویب Performance‏ الذی یعرض aaa Leal‏ الذاکرة 
¿Ram‏ على جهازك وهي تعرض في آعلی المربع 
الحواري. 


- انقر زر Virtual Memory‏ لك المساحة المتاحة داخل 
مربع Hard disk‏ وبرغم أن البیانات التي تعبر عن حجم الذاكرة 
الإفتراضية أو Virtual Memory‏ مادية الا آنها توضح المساحة 


المتاحة ل ۷/۷/۱00۷/5لنستخدمها ك. Virtual Memory‏ 


اسم از تین سا اتل E‏ الكلية اتید 
على جهازك .بعض البرامج یحدث لها مشاکل إذا قلت مساحة 
الذاكرة MB .32 se RAM‏ 


- لابد أن بحتوي جهازك على ЖУ!‏ على 30 من الذاكرة 
Virtual Memory‏ 15 قلت عن هذا aall‏ احذف بعض الملفات 
من قرصك الصلب لتتيح لویندوز مساحة كافية لعمل أكبر مساحة 
ممكنة من الذاکر ‏ التحليلية. 


مراجعة مصادر النظام 





برغم أن Windows‏ یستطیم إنشاء الذاكرة التخيلية Virtual‏ 
بنفسه باستخدام المساحة الخالية على القرص الصلب dà,‏ يضع 
مجموعات من الذاکرة بجانب بعضها في JSS‏ بلوکات تسمي 
5 آنستخدم لبعض الأعمال مثل اظهار البیانات 
والمربعات الحوارية. ویقوم Windows‏ بحجز الذاکرة لثلاثة 
مصادر هي: 


- النظام: لتتمکن من متابعة البرامج آثناء تنفیذها. 
- العمیل: لاستخدام المربعات الحوارية. 
А‏ انا)-استخدام الرسوم. 


ورغم أن جهازك قد يحتوي على حجم إضافى من الذاكرة المتاحة 
إلا أن امتلاء واحد من هذه المصادر الثلاثة يسبب له مشاکل كتلك 
التي تحدث في Alla‏ عدم وجود داکرة إضافية .ولمشاهدة مصادر 
النظام (System Resource)‏ استخدم . Resource Meter‏ 
إذا لم يكن Isa «Resource Meter‏ على جهازك أو لم یظهر 
ضمن قائمة aint System Tools‏ على الجهاز باستخدام 
لوحة التحكم Control Panal‏ من الرمز Add/Remove‏ ثم 
Windows Setup‏ ذلك أتبع الخطوات التالية: 


Accessories «¿Programs ¿Start القائمة‎ cil - 
Resource Meter انقر.‎ ¿System Tools ثم‎ 


- یظهر مربع حواري بعنوان Jui4Resource Meter‏ على 
مصادر النظام Lal cue S (Resource Meter)‏ أنه یقوم 


E 





بضبطهاء ثم Жї‏ زر. ОК‏ 


- یظهر رمز ¿Resource Meter‏ شریط المهام task bar‏ 
انقره بزر الماوس الأيمن ثم اختر sälResource Meter‏ 
یعرض ثلاثة آنواع من المصادر sResource‏ ھی Available‏ 
G.D.l.sUser 0‏ 


- إذا رأيت أن مصادر النظام في أي مجموعة من المجموعات 
الثلاث تعمل ببطء في جهازك فاغلق جمیع البرامج واخرج من 

GYWindows ,‏ هذا الاجراء من شأنه یفرغ SIMI‏ 5 من کل ما 
فیها من برامج وبیانات ,وبالتالي يبدأ Windows‏ العمل باستخدام 
ذاكرة خالية. لكي تتأكد هل هذا الاجراء sal‏ الي تحسین العمل al‏ 
لاء ael‏ تشغیل System Resource‏ مرة ثانية بعد إعادة تشغیل 
۷۹5 تري كمية المصادر التي بستخدمها. Windows‏ 
ابحث عن هذا الملف باستخدام قائمة Find “Start‏ ثم Files ог‏ 
Folders‏ بواسطة sa ¿My Computer‏ يخزن Laila‏ على أنه 
مستند بامتداد Doc.‏ . ۲۲ انقر اسم الملف نقرا مزدوجا لنفتح 
هذا الملف. 


منع pull‏ امج من العمل فی Back Ground‏ 


عند تثبیت البرامج ربما يأتي معها بعض all‏ امج 

المساعدة (All (Utilities)‏ تعمل بشکل تلقائي عند تشغیل البرنامج 
وتظل تعمل في الخلفية. هذه البرامج تسمي 8۳5 آوهي اختصار 
Terminate and Stay Resident‏ بعض الحالات یظهر 
لبرنامج 9۳ ]رمز في شریط المهام لذلك يمكنك إنهاء البرنامج 
بسهولة. ولکن في حالات أخري لا يمكنك معرفة ما إذا کان هناك 
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برنامج يعمل في الخلفية أم У‏ 


إذا سببت لك برامج TGR‏ مشكلة يمكنك منع Windows‏ 
تحمیلها باستخدام . «System Configuration Utility‏ 
باستبعاد برامج TSR‏ احدا بعد الآخر حتي تحدد ШЇ‏ منهم يسبب 
المشكلة. ولمنع برامج TSR‏ العمل اتبع الاتي: 


“Accessories ثم‎ Programs تم‎ Start افتح القائمة‎ - 
لك‎ System information انقر‎ ¿System Tools 
System Information نافدة.‎ 


System Configuration ثم انفر‎ Tools افتح قائمة‎ - 
Start Up نشط التبویب.‎ ¿Utility 


- انقر علي المربع الموجود بجوار أي برنامج ترید استبعاده في 
بداية التشغیل. سیتم حدف العلامة الموجودة بجو ار e ce‏ انقر . Ok‏ 


- اخرج من كافة البرامج ثم اغلق Windows‏ ; وأعد تشغيل 
الجهاز . Restart‏ 
التعامل مع رسائل الخطأ 


من حسن حظ مستخدمي الکمبیوتر أن Windows‏ يصدر رسائل 
للمستخدمين في حالة حدوث تضارب أو مشاكل في أحد all‏ امج 
اة على الحهاز» وهذة الوسائل تین لك سرب النشكلة و تب وف 
أيضا على حلها. ورسائل الأعطال يمكن أن تكون في إحدى الصور 
الآتية- : 

- رسائل أعطال صوتية 





POST beep codes 

iý ja رسائل أعطال‎ - 

Display - Screen 5 

- رسائل أعطال رقمية 

Hexadecimal numeric codes 

- رسائل الأعطال الصوتية 

هذه الرسائل يعبر عنها بعدد من النغمات beeps‏ التي تحدد الجز ء 
العاطل» أما في حالة عدم وجود أي عطل فستسمع اشارة صوتية 
قصيرة. وشفرات الأعطال عبارة عن توليفة من النغمات القصيرة 
والطويلة. واختلاف التوليفة من جهاز AY‏ يعتمد على اختلاف 
نوع 8|058 الموجود في الكمبيوتر. 


رسائل الأعطال المرئية 


- عدم وجود بيانات : ويحدث هذا الخطأ عندما يطلب البرنامج 
بيانات محددة وهذه البيانات غير موجودة IRAM‏ في الذاكرة 
الإفتراضية . Virtual Memory‏ معظم الحالات لا تسبب هذه 
الحالة خطأ لأن الكمبيوتر يقوم باستدعاء هذه البيانات من الأقراص 
ثم يضعها في الذاکرة» ولكن إذا لم يجد الكمبيوتر هذه البيانات في 
أي مكان على القرص يحدث خطأ يسمى Invalid Page Fault‏ 
لذلك يجب عليك التأكد من الملاحظات الآتية- 


- صغر حجم : RAM‏ إذا قلت كمية الذاكرة فلن يعمل جهازك 
بكفاءة» لو أن جهازك يحتوي على RAM‏ ذات سعة 32 MB‏ أو 
Uil‏ ,يفضل تغييرها بواحدة أكبر سعتها 64. MB‏ 


- انخفاض مساحة قرص التخزين : فعادة يستخدم Windows‏ 


E 





القرص الصلب Hard Disk‏ كذاكرة Anal jill‏ حاول مسح بعض 
الملفات من القرص لزيادة المساحة Ae al‏ 


- أعطال Las Virtual Memory:‏ يسبب أحد البرامج المثبتة 
على جهازك تلفا لبعض البیانات الموجودة على Virtual‏ 
lala Memory‏ غير قابلة للاستخدام إذا حدث ذلك أغلق 
Windows‏ أعد تشغيله مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة فان 
سام Asse AN‏ 


- أخطاء مشاركة البيانات :ويحدث هذا نتيجة محاولة استخدام أحد 
البرامج أو التطبيقات لبيانات معينة وفي نفس الوقت تكون هذه 
البیانات محل استخدام أو تعديل من قبل برنامج آخر. 


رسائل عدم كفاية الذاکر Insufficient Memory:‏ 


وتظهر عند تشغيل أكثر من برنامج ويكون جهازك يحتوي على 
ذاكرة لا تتسع لتخزين المستندات الخاصة بهذه البرامج أو فتحها. 
في معظم الحالات يجب عليك إنهاء هذه البرامج ثم إعادة تشغيل 
Я Windows‏ استمرت المشكلة ابحث عن حلين: 


- إذا كان جهازك يحتوي على RAM‏ تقدر ب 64 (GMB‏ كافية 
لتشغيل عدة برامج أو تطبيقات في وقت واحدء في هذه الحالة حاول 
إزالة بعض الملفات غير الضرورية من على d Xen‏ وذلك لزيادة 
المساحة الخالية على القرص „ball‏ 

- إذا كانت التطبیقات التي تستخدمها تحتاج للي ذاكرة كبيرة RAM‏ 
فحاول زيادة RAM‏ الموجودة على جهازك الي 128. МВ‏ 





الفصل السابع 


صياتة بعض انواع اللاب توب 








صيانة لاب توب نوع ايسر 


اعطال لوحة المفاتيح 

بعض/ کل المفاتیح لا تعمل . 

السبب: الکابل مفصول أو Jhe‏ في لوحة المفاتیح . 
الصیانة: اعادة ترکیب الکایل» تنظیف المفاتیح من العوائق . 


اعطال الشاشة 


توقف الشاشة مع اضاءة لمبتها . 

السبب Jhe:‏ في وحدة الطاقة أو الشاشة أو الكابل أو کرت الشاشة. 
الصيانة: اعادة تزويد АДЫШ‏ بالطاقة(اعادة تشغیلها)» او اصلاح او 
تغییر وحدة الطاقة» " تغییر Jas‏ الشاشة 


الشاشة مزودة بالطاقة لکن لا تعمل مع اصدار طنين من الجھاز . 
السبب: تحرك کرت الشاشة من مکانه . 
الصيانة: اعادة تثبيت کرت الشاشة . 


توقف الشاشة مع اطفاء لمبتها . 
السبب: لا توجد طاقة . 


الصيانة: اعادة نقيت JAS‏ الشاشة او استبداله . 


صورة معتمة مع وميض فى اللمبة . 

السبب : عطل في الشاشة او في الكرت . 

Seal al‏ وشعل الشاشة :اذا CRUS dsd‏ سرن 
اهتزاز فالمشکلة من الکرت أو العكس.. 





سکن ж ЛОДА‏ و شوم . 
السبب: عطل في الکرت او الشاشة . 
الصيانة: استبدال الكرت» تكرر المشكلة يعني е‏ الشاشة . 


الالوان الاساسية غير موجودة . 
السبب: وجود مجال مغناطيسي . 
الصيانة: تغيير مكان الشاشة . 


الالوان غير سليمة . 
السبب: الكابل او الشاشة , 
الصیانة: استبدال الکابل» تکرر المشكلة يعني عطل الشاشة . 


guae!‏ المعالج 


الحاسب Y‏ يعمل بصورة سليمة بعد تغییر المعالج . 
لسر عدم ضررت سای 
الصيانة: فك البطارية واعادة تركيبها Setup.‏ 


سماع اصوات بعد ترکیب المعالج . 
السبب: عطل في المعالج . 
الصيانة :استبدال المعالج . 


عدم ظهور د iu:‏ بعد التاکد من صلاحية کرت 
الشاشة والذاكرة المؤقتة . 
اک عطل في المعالج . 
E E‏ استبدال المعالج . 





اعطال اللوحة الام (Mother board)‏ 


عدم ظهور أي بیانات الشاشة بعد استبدال اللوحة . 
السبب: اذا لم یکن السبب له علاقة بالرام او کرت الشاشة او 
المعالج فیکون من اللوحة الام . 

الصیانة: استبدال اللوحة . 


ظهور اعطال خاصة فی الکروت المدمجة فی اللوحة . 
"al‏ عطل في asl‏ الکروت . 
الصيانة: الغاء الكرت واستبداله واذا لم تتح اللوحة هذه الميزة 


فيجب استبدالها . 


أعطال الكروت 


تعارض الكروت . 

الصيانة: استبدال الكرت المتعارض . 

من الكروت الكثيرة الاعطال كرت الصوت . 
لا يوجد صوت ظاهر . 

السبب: خطاء في تعريف الكرت أو تركيبه »او مشكلة في الكرت . 
الصيانة :اعادة التعريف ثم اعادة تشغيل الجهاز أو تركيب الكرت 
بشكل صحيح أو استبداله . 


اعطال المنافذ 


. المنافذ غير كاف‎ aac 
. الصيانة: تركيب المنافذ المطلوبة‎ 





الجهاز المرکب فی المنفذ أو الکرت لا يعمل . 


السبب: قد یکون as‏ الاسباب التالية : 

ترکیب الکابلات بطريقة غير سليمة . 

ترکیب الکرت او الجهاز بطريقة غير سليمة . 

عطل فی الکرت اوالجهاز 

عدم تعریف الجهاز او الکرت الجدید . 

الصيانة :التأکد من ترکیب المنفذ وتعریف المنفذ من خلال الجهاز . 
التاکد من سلامة ترکیب الکابلات والجهاز والکروت . 

تعریف الجهاز او الکرت بطريقة سليمة . 

استبدال الجهاز او الکرت . 
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صیانة لاب توب نوع HP‏ 

اعطال الذاكرة 

رنین متصل . 

السبب: عدم تركيب الرام او وضعها بشكل صحيح . 


لا يظهر شيء على الشاشة بعد تركيب الرام . 
السبب: اذا لم يكن بسبب الشاشة يكون من الرام . 
الصيانة: استبدال الرام . 


تعليق الجهاز بصورة مستمرة Hang‏ 

السبب: من اكثر المشاكل التي تحصل في الجهاز وتكون مسببتها 
اما كرت الشاشة او الرام . 

الصيانة: استبدال الرام . 


حجم الذاكرة المدون على الشاشة غير qum‏ . 
السبب: عدم ترکیب الرام بشکل سلیم . 
الصيانة: اعادة alll Gus‏ من جدید . 


یر Дейш eas‏ الشاشة ان خطرط NU‏ 
ر احرف غريد 3 

السبب: اذا لم يكن بسبب كرت الشاشة فمن الرام . 

الصيانة: استبدال الرام . 


insufficient memory space . ظهور رسالة‎ 





السبب: تشغیل عدد کبیر من الملفات و البرامج . 
الصيانة: اغلاق اکبر عدد من البرامج أو زيادة سعة الرام . 


لفحص واختبار قوة الرام الجديدة وامكانياتها : 

«تشغیل عدد کبیر من البرامج . 

.تشغيل أي برنامج نصي وتعلیق ам)‏ المفاتیح لمدة ساعة على 
الاقل. 


اعادة تشغیل الجهاز 


اعطال اوساط التخزین 

desta گان‎ 

latin а لف المشكل‎ 

السبب: كسر كابل البيانات او نركيبه بصورة غير صحيحة . 
{фы дй‏ :الاك من P‏ الكايل وتر Aus‏ 


لا كن ANSI‏ علی القرص | 
السیب: القرص غير كاف او في وضع القراءة فقط . 
lla‏ من ass‏ جلى لس ار رقم ان 
EC‏ 


. يمكن اخراج القرص من المشغل‎ Y 
. السیب: تعلق القطعة المعدنية الحامية او كسرها داخل المشغل‎ 
. الصيانة: فتح المشغل واخراج القطعة ثم تنظيف المشغل‎ 





الجهاز لا يعمل boot‏ عند النشغیل . 
السبب: وجود القرص داخل المشغل . 
الصيانة: اخراج القرص . 


اعطال القرص الصلب 
يوجد نوعان من الاعطال ۰ 
اعطال برامج ویمکن اصلاحها من خلال برامج للصیانة . 
اعطال اجهزة و هي اعطال ميكانيكية تكون as‏ الاسباب التالية : 
arc.‏ تثبیت AS‏ البیانات او الطاقة بصورة صحيحة . 
е.‏ فين وحدة الامداد بالطاقة . 
الصیانة : 
۔ترکیب الکابلات بطريقة صحيحة . 
puri‏ وحدة الامداد بالطاقة 


اعطال الق هن ال 
لا كن اھ tel‏ من Еа‏ 
السبب: عدم تعریف المشغل . 
الصیانة: تعریف المشغل ‚ 


لا ¿Say‏ التحمیل من CD-ROM.‏ 
السبب :ترکیب المشغل او الکابل بصورة غير صحيحة . 
الصيانة: اعادة الترکیب او الاستبدال في حال وجود اعطال 








Disassembly Flowchart 


The following diagram shows the general “path” you will use in disassembling the computer to acc 


any particular component. 


انسيابية التفكيك 


* Only if removing the top case, 
motherboa: 


rd, or bottom case. 


CPU module 
CMOS battery 


Center hinge cover 


Rear antenna PCA (wireless 
models only) 


PCMCIA socket 
Display interface PCA 
Volume PCA 
Міпі-РСІ panel 
Sound/IR panel 
Docking doors 
PCMCIA doors 
Speaker assembly 


Front antenna PCA (wireless only) 
Міпі-РСІ card #2 


Battery, AC adapter, 
secondary battery module 


Plug-in module, SDRAM module, 
Міпі-РСІ card #1, hard disk drive * 


Power button panel 


If removing only 
display assembly 
or hinge covers 


Heatsink (with fan) 
Display assembly 


Motherboard or bottom case 
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Keyboard cable 


(certain models) 


Pointing stick cable 


Screws, M2.5x6mm 


Screw, M2x13mm 


је 


i 


— 


E 
= 
e 

x 

LO 
ci 
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Screw, 


Screw, M2.5x 17mm 





فك وحدة التبرید 


Screws, M2.5x6mm (5) 


۲: See the 
the next 

+ reinstalling 
<! 


Fan cable 


Fan cable socket 








CPU module 
lock screw 


(screw location may vary) 





Screws, 
M2.5x6mm (5) 


Screw, M2.5x5mm 


- 


Screw, M2.5x17mm —— 


— 


Screws, M2.5x4 mm (2) 


ja 


Screws, M2.5x8mm (2) 





Screws, M2x15mm (2) 


سس 


Screw, ۳۷ 


۳ 


Screw, M2.5x4mm 


- 


Е” M2x3mm > 


Front antenna PCA 
flex cable 





PA Rear antenna PCA 


A Display interface PCA 


= Volume PCA 


CPU module 
lock screw 


Mini-PCA panel 
(LAN/modem) 


Screws, 


M2x4mm (2) 

= Fr 
| 
| 


| 


Front antenna / 


PCA 


Screws, M2x4mm (2) 


- 





اعطال الجهاز وطريقة معالجتها 
.١‏ اعطال الباور (التغذیه) 


۾ لا sag‏ باور 

۱ افحص البطارية 

۲. افحص توصيلات قاعدة التيار الكهربائي 
LY‏ افحص مفتاح الباور 


طفيء الجهاز بعد تشغيله مباشرة 
۱ افحص البطارية 
؟. افحص بلك التيار الكهربائي 
of‏ البطارية منخفضة 
E КОР, О‏ 
۲ استبدل البطارية 
" 


صيانة لاب توب نوع توشیبا 

الصوت ضعیف 

استئصال ДЇ‏ انزستور بجوار ال IC‏ الصوت رقم Q611‏ وهو من 
النوع الصغیر la‏ 

قطع في البور 

1 استبدل الأي سي الکبیر الذي رقمة 125160 0] 


2 افحص مکثف على سوكت الشاشة على خط 9 فولت المكثف 
قيمتة V‏ 16فولت على uf‏ 1000 


E | 





3.افحص ای سی ]= )1۸8427 ورقم TB1251CN‏ 


البور غير منتظم 


1.غير dg 9M‏ دایودالمرقم 875 و -872- و 878 
والمکثفات الاربعة 5 STR‏ 
2 افحص ‏ 05 2۳ بمقاومة 1 es‏ 
3. استبدل 510122154 مع ملاحظة الدایودات التالية 
D875 -12V‏ 
76-۷ 28] 
D877-16V‏ 
D872-18‏ « 
D878-27V‏ 


( Mother board) اللوحة الام‎ е! 


عدم ظهور أي بیانات الشاشة بعد استبدال اللوحة . 
السبب: اذا لم یکن السبب له علاقة بالرام او کرت الشاشة او 
المعالج فیکون من اللوحة الام . 

الصیانة: استبدال اللوحة . 

ظهور اعطال خاصة فى الکروت المدمجة فی اللوحة . 
السبب: عطل في احد الکروت . 

الصیانة: الغاء الکرت y‏ استبداله واذا لم تتح اللوحة هذه الميزة 


فیجب استبدالها . 
اعطال المعالج 


الحاسب لا يعمل بصورة سليمة بعد تغيير المعالج . 
اس عنم ریت اسای 





الصیانة: فك البطارية واعادة ترکیبها Setup.‏ 


سماع اصوات بعد ترکیب المعالج . 
السبب: عطل في المعالج . 
الصيانة :استبدال المعالج . 


عدم ظهور شىء على الشاشة حتی بعد التاکد من صلاحية کرت 
الشاشة والذاكرة المؤقتة . 
السبب: عطل في المعالج . 
الصیانة: استیدال المعالج . 


اعطال الشاشة 


لا يمكن ضبط الالوان او درجة الوضوح . 
السبب: عطل في الکرت او الشاشة . 
الصيانة: استبدال الکرت» تکرر المشكلة يعني عطل الشاشة . 


الالوان الاساسية غير موجودة . 
السبب: وجود مجال مغناطيسي . 
الصیانة: تغییر مکان الشاشة . 


السبب: الكابل او الشاشة . 
الصیانة: استبدال الکایل» تکرر КАЛИ‏ يعني عطل الشاشة . 
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صیانة لاب توب DELL‏ 


قبل البدء 


. قم بایقاف تشغیل الکمبیوتر 

. إذا كان الکمبیوتر متصلاً بجهاز توصیل «(Ala si ai)‏ فقم 
بالغاء توصيله. انظر الوثائق الواردة مع جهاز التوصیل 
. افصل جمیع کابلات الهاتف أو الشبكة من الکمبیوتر. 


. قم بالضغط على ij‏ بطاقات مثبتة واخراجها من فتحة بطاقة 
0 وقاری بطاقة الذاکرة 8 في 1. 


. قم بفصل الکمبیوتر وجمیع الأجهزة المتصلة به من مآخذ 
التيار الكهرباني. 


. قم بقلب الکمبیوتر. 
. قم بادخال مزلاج تحرير البطارية وثبته. 
. قم باخراج البطارية من حاوية البطارية. 


2 





1[ مزلاج تحریر البطاریة 2 البطارية 
a) BE‏ ضغط على زر ы‏ لتشغیل لتأریض ia d‏ النظام. 
إزالة محرك الاقراص الصلبة 
.١‏ اتبع التعليمات الواردة في "قبل البدء". 


۲ قم بإزالة المسمارين اللذين يثبتان مجموعة محرك الأقراص 
الصلبة بقاعدة الكمبيوتر. 


*. قم بسحب مجموعة محرك الأقراص الصلبة إلى خارج 
حاويته. 


1 المسامير )2) |2 مجموعة محرك الأقراص الصلبة 


.٤‏ قم بإزالة المسمارین (واحد على کل جانب) اللذين يثبتان 
علبة محرك الأقراص الصلبة واطاره بمحرك الأقراص 
الصلبة, 





5. ارفع Ade‏ محرك الأقراص الصلبة خارج محرك الأقراص 
الصلبة. 


| 1 | علبة محرك الأقراص الصلبة | 2 | المسامير )2( 
3 محرك الأقراص الصلبة 4 اطار محرك الأقراص الصلبة 


إزالة محرك الأقراص الضوئية 
۱ اتبع التعليمات الواردة في "قبل البدء". 
LY‏ قم بإزالة المسمار الذي يثبت محرك الأقراص الضوئية 
بقاعدة الكمبيوتر. 


al PTE:‏ الضوتية كاري الحارية بواسطة 
مخطاط بلاستيكي أو مفك براغ 





alcala 1| 


ازالة غطاء التحکم المركزي 
۱. اتبع التعلیمات الواردة في "قبل البدء". 


۲. قم بإزالة المسمارین اللذين یثبتان غطاء التحکم المركزي 
بقاعدة الكمبيوتر. 


۳. أعد الکمبیوتر إلى وضعه وافتح الشاشة إلى آقصی حد 
¿Sas‏ 





.٤‏ ارفع غطاء التحکم المركزي إلى أعلى بمخطاط بلاستيکي 


©„ ارفع غطاء التحکم المركزي بعیذا عن الکمبیوتر. 


1 غطاء التحكم المركزي 


إزالة غطاء القاعدة 
.١‏ تأكد من أن الكمبيوتر في وضع إيقاف التشغيل. 
۲ قم بإزالة البطارية 


. قم بفك مسامير التثبيت الأربعة الموجودة على غطاء القاعدة 
وارفع الغطاء بعیذا عن الكمبيوتر مع إمالتها SUB‏ كما هو 
موضح في الشكل. 











غطاء القاعدة 2 مسامیر التثبیت )4) 


إزالة وحدة (وحدات) الذاكرة 
.١‏ اتبع التعليمات الواردة في "قبل البدء". 
LY‏ قم بإزالة غطاء القاعدة (انظر إزالة غطاء القاعدة). 
. قم بفصل مشابك التثبيت برفق باستخدام أطراف أصابعك 
على كل طرف من أطراف موصل وحدة الذاكرة حتى 
خروج الوحدة. 


. افصل وحدة الذاكرة من الموصل. 





إزالة المشتت الحراری للمعالج 


۱. اتبع التعلیمات الواردة في "قبل البدء". 


۲ قم بإزالة غطاء القاعدة (انظر ازالة غطاء القاعدخ). 


LY‏ قم بفك مسامیر التثبيت الخمسة التي تثبت المشتت الحراري 
للمعالج بلوحة النظام. 





АЗ .٤‏ المشتت الحراري للمعالج بعیدّا عن الکمبیوتر. 
А1 5I‏ مجموعة الشاشة 

۱ اتبع التعلیمات الواردة في "قبل البدء" 

. قم Al jb‏ غطاء التحکم المركزي 

. قم All jb‏ غطاء القاعدة (انظر )5 All‏ غطاء القاعدخ). 


. قم بفك کابلات بطاقة Mini-Card‏ من بطاقة Mini-‏ 
«Card‏ إذا کان ذلك متاحاً. 


. سجل لديك توجیه JASI‏ وأخرج کابلات هوائي بطاقة 
Mini-Card‏ بحرص من السنة التوجیه الخاصة بها. 





:Radeon ATI Mobility 


7 قم بإزالة المسمارین من قاعدة الکمبیوتر. 








۷ قم بقلب الکمبیوتر. 
۸. قم بإزالة لوحة المفاتیح (انظر ازالة ds‏ المفاتیح). 


٩‏ سكل لديك توجیه الکابل وقم باخراج کابلات هوائي يظافة 
Mini-Card‏ بحرص من ألسنة التوجیه الخاصة بها 
قاعدة الکمبیو تر . 


BE‏ اسحب لسان سحب کابل الشاشة لتفصل JAS‏ الشاشة 
عن الموصل الموجود علی لوحة النظام. 


النظام. 


ы ۲‏ لديك aya‏ الکابل وقم باخراج الكابلات 
بحرص من آلسنة التوجیه الخاصة بها. 





1 | توجیه JAS‏ هوائي Mini-43U‏ 2 توجیه JUS‏ الکامیرا 


3 توجیه JAS‏ الشاشة 


۳. قم بازالة المسامیر الاربعة (اثنين على كل (cla‏ 
التي تثبت مجموعة الشاشة. 


Mr:‏ ارفع مجموعة الشاشة عن الكمبيوتر. 


1 فتحة توجیه DAS‏ هوائي بطاقة 2 موصل JAS‏ الکامیرا 
Mini-Card‏ (اختياري) 





|8 سان سحب کال الشاشة 4 المسامیر )4( 
اعادة ترکیب مجموعة الشاشة 


| قم بترکیب مجموعة الشاشة في مکانها وأعد ترکیب 
المسامیر Аяз УУ!‏ (اثنين على كل جانب) التي تثبت مجموعة 
الشاشة. 


КИК الخاضة‎ 


. وجه كابلات هوائي بطاقة Mini-Card‏ في الموجهات 
الخاصة بها على مسند راحة اليد وعبر لوحة النظام. 


. أعد تركيب لوحة المفاتيح (انظر إعادة تركيب لوحة 


. أعد تركيب غطاء التحكم المركزي (انظر "إعادة تر كيب 
غطاء التحكم المركزي). 
| أعد تركيب المسمارين على قاعدة الكمبيوتر. 


. قم باعادة الکمبیوتر إلى الوضع الصحیح 9 AS y‏ كابلات 
هوائي بطاقة Mini-Card‏ عبر آلسنة التوجیه الخاصة بها. 


. قم بتوصیل کابلات الهوائي المناسبة ببطاقة .Mini-Card‏ 
یوفر الجدول ЛЕЙ‏ نظام آلوان JAS‏ الهوائي لبطاقة Mini-‏ 
Card‏ التي یعتمدها الکمبیوتر . 


الموصلات الموجودة على بطاقة- ]/1161‏ نظام آلوان JS‏ 
Card‏ الهواني 





WLANASA‏ (کابلان للهوائي) 


شبكة WLAN‏ الرئيسية (المثلث الأبیض) 


شبكة WLAN‏ الاضافية (المثلث الأسود) 





elle القاعدة (انظر اعادة تركيب‎ elle أعد ترکیب‎ ٩ 
القاعدة).‎ 


Жый a بادخال البطارية في حاوية البطارية‎ л. 
في موضعها.‎ 


إزالة الإطار الأمامى للشاشة 
.١‏ قم بإزالة مجموعة الشاشة (انظر إزالة مجموعة الشاشة). 
۲ قم بإزالة أغطية المسامير المطاطية الستة. 


. قم بإزالة مسمار التثبيت والمسامير الخمسة التي تثبت 
الإطار الأمامي للشاشة. 


. ارفع الحافة الداخلية من الإطار الأمامي للشاشة بحرص 


. قم بإزالة الإطار الأمامي للشاشة. 





| 1 |الإطار الامامي للشاشة 


3 


اعادة ترکیب الاطار الأمامی للشاشة 


.١‏ قم باعادة محاذاة الاطار الأمامي للشاشة فوق لوحة الشاشة 
وادخلها في مکانها برفق. 


. أعد ترکیب المسامیر الخمسة وقم باحکام شد مسمار التثبیت. 
. قم باعادة ترکیب أغطية المسامیر المطاطية الستة. 


. أعد ترکیب مجموعة الشاشة (انظر اعادة ترکیب مجموعة 
الشاشة). 














لوحة الشاشة 


إزالة da y‏ الشاشة 


.١‏ قم بازالة مجموعة الشاشة (انظر ازالة de gano‏ الشاشة). 


LY‏ قم Al 5b‏ الاطار الأمامي للشاشة (انظر الاطار الأمامى 
للشاشة). 


. قم بإزالة المسمارين اللذين يثبتان لوحة الشاشة. 
. قم بإزالة المسمارين اللذين يثبتان لوحة العاكس. 


3 


1 مسامير لوحة الشاشة )2( |2 مسامیر لوحةالعاكس) 0( 
E‏ 


3 لوحة الشاشة 4 لوحة العاکس 


О‏ افصل الکابلات من الموصلات الموجودة على كلا جانبي 
لوحة العاکس. 


.٦‏ قم بإزالة کابل لوحة АДЫ‏ (انظر ازالة JIS‏ لوحة 
الشاشة). 

















۷. قم بإزالة المسامیر الستة (ثلاثة على كل (Gils‏ التي تثبت 
مشانه لوحة ا على لرحة ск‏ 


1 المسامير )6( 2 مساند لوحة الشاشة )2( 





إعادة تركيب لوحة الشاشة 


a |‏ بترکیب سا La yl‏ الشاشة بلوحة الشاشة بو اسطة Sale|‏ 


. أعد ترکیب کابل لوحة الشاشة (انظر اعادة ترکیب JAS‏ 
لوحة الشاشة). 


. قم بتوصیل الکابلات بالموصلات الموجودة على كلا جانبي 
لوخ austell‏ 


. قم بمحاذاة لوحة الشاشة ولوحة العاکس مع إطار الشاشة. 


. آعد ترکیب المسمارین اللذین يثبتان لوحة الشاشة. 
































ael .‏ ترکیب المسمارین اللذین یثبتان لوحة العاکس. 
. آعد ترکیب الاطار الأمامي للشاشة (انظر اعادة ترکیب 
الاطار الأمامي للشاشة). 


. أعد ترکیب مجموعة الشاشة (انظر إعادة ترکیب مجموعة 
الشاشة). 


ازالة Jas‏ لوحة الشاشة 


.١‏ قم بازالة مجموعة الشاشة (انظر ازالة de gano‏ الشاشة). 


۲ قم بإزالة الاطار الأمامي للشاشة (انظر الاطار الا مام 
للشاشة). 


. قم بإزالة لوحة الشاشة (انظر لوحة الشاشة). 


. اقلب لوحة الشاشة على ظهرها وضعها على سطح نظيف. 


1 الشريط الذي ينبت كابل لوحة الشاشة بالموصل 
الموجود بالأعلى 





3 الجانب الخلفي للوحة الشاشة 


ه. ارفع الشریط الذي یثبت JAS‏ لوحة الشاشة dis gallo‏ 
الموجود بالأعلى و افصل الکابل عن الموصل. 


اعادة ترکیب کابل لوحة الشاشة 
ael |‏ ترکیب JAS‏ الشاشة بالموصل الموجود بالاعلی. 


۲ أعد ترکیب لوحة ASLAN‏ (انظر اعادة ترکیب لوح 
الشاشة). 
. أعد تركيب الإطار الأمامي للشاشة (انظر إعادة تركيب 
الإطار الأمامي للشاشة). 


. أعد تركيب مجموعة الشاشة (انظر إعادة تركيب مجموعة 
الشاشة). 


ازالة عاكس الشاشة 


(ALLA) قم بازالة مجموعة الشاشة (انظر إزالة مجموعة‎ .١ 

۲ قم بإزالة الاطار الأمامي للشاشة (انظر إزالة الاطار 
الأمامي للشاشة). 

LY‏ قم بإزالة لوحة الشاشة (انظر إزالة لوحة الشاشة). 


٤‏ . افصل الکابلات من الموصلات الموجودة على كلا جانبي 
لوحة العاكس. 





1 لوحة العاکس 
.٥‏ ارفع لوحة العاکس عن لوحة الشاشة. 
اعادة ترکیب عاکس الشاشة 


۱ قم بتوصیل الکابلات بالموصلات الموجودة على كلا جانبي 
لوحة العاکس. 

. أعد ترکیب لوحة ASLAN‏ (انظر dale}‏ ترکیب da sl‏ 
الشاشة). 

. أعد تركيب الإطار الأمامي للشاشة (انظر إعادة تركيب 


. أعد تركيب مجموعة الشاشة (انظر إعادة تركيب مجموعة 
الشاشة). 





ازالة لوحة النظام 
۱ اتبع التعلیمات الواردة في "قبل البدء". 


LY‏ قم بإزالة محرك الأقراص ALA‏ (انظر ازالة محرك 
الأقراص الصلبث). 


. قم بازالة محرك الأقراص الضوئية (انظر ازالة محرك 
الأقراص الضوئية). EN‏ 


. قم بإزالة غطاء التحكم المركزي (انظر إزالة غطاء التحكم 
المركزي). 


. قم بإزالة لوحة المفاتيح (انظر إزالة لوحة المفاتيح). 

. قم بإزالة غطاء القاعدة (انظر إزالة غطاء القاعدة). 

. قم بإزالة أية وحدات ذاكرة مثبتة (انظر إزالة وحدة 
(وحدات) الذاكرة). 


. قم بإزالة المشتت الحراري للمعالج والمعالج (انظر إزالة 
المشتت الحراري للمعالج و إزالة المعالج). 


А‏ قم All jl‏ مجموعة الشاشة (انظر إزالة مجموعة الشاشة). 
Qe‏ قم بإزالة مسند راحة اليد (انظر (إزالة مسند راحة 
(ы‏ 


۱ . قم بازالة اللوحة الفرعية (انظر ازالة اللوحة 
الفرعية). 


YY‏ قم بإزالة المسامير الأربعة التي تثبّت لوحة النظام 
بقاعدة الکمبیوتر. 





موصل das pall JAS‏ 
الحر 4 
3 موصل JAS‏ مکبرات الصوت 


2 موصل کابل تمدید 58ل 





dlls ВО E 
من موصلات لوحة النظام الخاصة بها.‎ USB وکابل لوحة‎ 


Sr‏ ارفع لوحة النظام بزاوية نحو جانب الکمبیوتر 
وخارج قاعدة الکمبیو تر . 





ле‏ قم بإزالة بطاقة ме 4144) Mini-Card‏ الضرورة 
(انظر ازالة بطاقة .(Mini-Card‏ 
إعادة ترکیب لوحة النظام 


acl ۱‏ ترکیب بطاقة Mini-Card‏ عند الضرورة (انظر إعادة 
ترکیب بطاقة (Mini-Card‏ 


. أعد ترکیب لوحة النظام في قاعدة الکمبیوتر. 


. قم بتوصیل کابل das pall‏ الحرارية وکابل مكبر الصوت 
وکابل لوحة USB‏ بموصلات لوحة النظام الخاصة بها. 

. قم باعادة ترکیب المسامیر الأربعة التي تثبت لوحة النظام 
بقاعدة الکمبیوتر. 

ael .‏ ترکیب اللوحة الفرعية (انظر اعادة ترکیب اللوحة 
الفر „(de‏ 

. أعد ترکیب مسند راحة اليد (انظر اعادة ترکیب مسند راحة 
الید). 


. أعد ترکیب مجموعة الشاشة (انظر اعادة ترکیب مجموعة 
الشاشة). 


, آعد ترکیب المشتت الحراري للمعالج والمعالج (انظر Sale|‏ 


. أعد ترکیب أي Glass‏ ذاكرة مثبتة (انظر dale]‏ ترکیب 
وحدة (وحدات) الذاكرة). 
Qe‏ أعد تركيب غطاء القاعدة (انظر إعادة تركيب غطاء 
القاعدة). 





M‏ أعد ترکیب لوحة المفاتیح (انظر اعادة ترکیب لوحة 
المفاتیح). 


۲. . أعد تركيب غطاء التحکم المركزي (انظر اعادة 
ترکیب غطاء التحکم المركزي). 


sale} أعد ترکیب محرك الأقراص الضونية (انظر‎ AY 
ترکیب محرك الاقراص الضوئية).‎ 


إعادة ترکیب محرك الأقراص الصلبة (انظر Bole}‏ 
ترکیب محرك الاقراص الصلبة). 


лә‏ أعد ترکیب بطاقات ExpressCard‏ في فتحة 
«ExpressCard‏ إذا كانت موجودة. 


$5 قم بادخال البطارية في حاوية البطارية حتی تستقر 
في موضعها. 
إزالة مسند راحة اليد 
.١‏ اتبع التعليمات الواردة في "قبل البدء". 


LY‏ قم بإزالة محرك الأقراص الصلبة (انظر إزالة محرك 
الأقراص الصلبة). 


. قم بإزالة محرك الأقراص الضوئية (انظر إزالة محرك 
الأقراص الضوئية). mE‏ 


. قم بإزالة غطاء التحكم المركزي (انظر إزالة غطاء التحكم 
المركزي). 


. قم بازالة لوحة المفاتيح (انظر إزالة لوحة المفاتيح). 
. قم باز ال غطاء القاعدة (انظر از AM‏ غطاء القاعدذ). 
PE‏ ار 


3% | 





LY‏ قم بازالة Ad‏ وحدات ذاكرة مثبتة (انظر ازالة وحدة 
(وحدات) الذاکرة). 


۸. قم بإزالة المشتت الحراري للمعالج والمعالج (انظر إزالة 
المشتت الحراري للمعالج و ازالة (кїлдї‏ 


.٩‏ قم بازالة مجموعة الشاشة (انظر ازالة de gano‏ الشاشة). 


Se‏ قم بإزالة المسامیر الأحد уйе‏ من قاعدة الكمبيوتر. 


: ATI Mobility Radeon 





acl EI‏ الکمبیوتر إلى وضعه وقم بإزالة المسامیر 


Bluetooth لوحة اللمس وکابل بطاقة‎ JAS افصل‎ AY 
النظام الخاصة بها.‎ da Я وکابل لوحة الطاقة من موصلات‎ 


oe 11‏ کات Pe‏ 2 مسند راحة اليد 0( 
Bluetooth. Jas en: |‏ 4 السامیر (5( 0( 
E‏ كال لوخة الطافة MO‏ 





إزالة اللوحة الفرعية 
.١‏ اتبع التعليمات الواردة في "قبل البدء". 


۲ قم بإزالة مسند راحة اليد (انظر إزالة مسند راحة اليد). 





Y‏ قم بفك المسامیر الثلاثة التي تثبت اللوحة الفرعية. 


. اسحب اللوحة الفرعية خارج الکمبیوثر‎ B: 


1 لوحة فرعية 2 المسامیر )3( 


galid da gt ازالة‎ 


۱ اتبع التعليمات الواردة في "قبل البدء". 
۲ قم بإزالة لوحة النظام (انظر "إزالة لوحة النظام"). 


LY‏ قم بإزالة المسمارين اللذين يثبتان لوحة الشاحن بقاعدة 
الكمبيوتر. 


.٤‏ اسحب لوحة الشاحن إلى خارج قاعدة الكمبيوتر. 





۱ 1 ألوحة الشاحن 2 المسامير (2( 


تحدیث نظام الادخال والاخراج الأساسی (BIOS)‏ من قرص مضغوط 


۱ تأكد من توصیل محول التيار المتردد ومن تركيب البطارية 
الرئيسية بشکل صحيح. 


BIOS‏ واعد تشغیل الکمبیوتر. 


اتبع الارشادات التي تظهر على الشاشة. 
يستمر الكمبيوتر في عملية التمهید ویقوم 
بتحدیث نظام BIOS‏ الجدید. عند 
الانتهاء من عملية التحدیث» ستتم Bale]‏ 
تمهيد الكمبيوتر аз‏ 





. اضغط على «F2»‏ آثناء اختبار التشغیل الذاتي POST‏ 
للدخول إلى برنامج إعداد النظام. 

bial .‏ على Defaults Load‏ (تحمیل الاعدادات 
الافتراضیه) ثم انقر فوق OK‏ (موافق) في الاطار المنبثق 
Y‏ عادة تعیین الا عدادات الافتراضية للکمبیوتر . 


. قم بإزالة القرص المضغوط الخاص بترقية نظام BIOS‏ من 
محرك الأقراص. 


. اضغط على «Esc»‏ ثم اضغط على (a) Yes‏ في 
الاطار المنبتق لحفظ تغییرات التهيئة. 


. تنتهي ترقية نظام الادخال والاخراج الأساسي (BIOS)‏ 
ویعاد تشغیل الکمبیوتر تلقائیا. 


تحدیث BIOS‏ من محرك الأقراص الصلبة 


۱ تأکد من توصیل محول التيار المتردد ومن ترکیب البطارية 
الرئيسية بشکل صحیح ومن توصیل ASSAY JAS‏ 


. قم بتشغیل الکمبیوتر . 


. حدد مکان آخر ملف تحدیث نظام BIOS‏ للکمبیوتر لديك 
على .support.dell.com‏ 


. انقر فوق Download Now‏ (تنزیل (ОУ!‏ لتنزیل 
الملف. 


. إذا ظهر الاطار Export Compliance‏ 
۲ (بیان اخلاء مسؤوليه al FY)‏ بالتصدیر)؛ 


3% 








انقر فوق exi) Yes, | Accept this Agreement‏ 
أوافق على هذه الاتفاقية). 

File Download يظهر الإطار‎ 

(تنزيل الملف). 


. انقر فوق Save this program to disk‏ (حفظ هذا 
البرنامج إلى القرص). ثم انقر فوق OK‏ (موافق). 


يظهر الإطار Save In‏ (حفظ في). 


. انقر فوق السهم لأسفل لعرض القائمة 111 858۷۵ (حفظ 
(å‏ وحدد Desktop‏ (سطح المکتب)ء ثم انقر فوق 
6 (حفظ). 


الخاص بك. 


. انقر فوق Close‏ (إغلاق) HI‏ ظهر الإطار 
Download Complete‏ (انتهاء التنزيل). 


تحدیث نظام BIOS‏ الذي تم 413 


. انقر نقرًا مزدوجا فوق رمز الملف الموجود على سطح 
المکتب واتبع الارشادات الموضحة علی الشاشة. 


ازالة بطاقة Mini-Card‏ 


.١‏ اتبع التعلیمات الواردة في "قبل البدء". 


аашаа‏ مد 
جھاز الکمبیوتر الخاص بك. 





:GMA ®Mobile Intel . 


о‏ قم بإزالة غطاء القاعدة (انظر All j|‏ غطاء 
القاعدة). 


‘ATI Mobility Radeon ٠ 


о‏ قم بازالة لوحة النظام واقلبها Lily‏ على عقب 
(انظر إزالة لوحة النظام). 


Mini- من بطاقة‎ Mini-Card قم بفك کابلات بطاقة‎ т 
إذا کان ذلك متاحاً.‎ «Card 


Mini-Card قم بازالة مسمار التثبيت الذي یثبت بطاقة‎ .٤ 
بموصل لوحة النظام.‎ 





ازالة المروحة الحرارية 
۱. اتبع التعلیمات الواردة في "قبل البدء". 


۲ قم بازالة لوحة النظام (انظر "إزالة لوحة النظام"). 


Y‏ قم بإزالة المسمارین المتبتین للمروحة الحرارية بقاعدة 
الکمبیوتر . 


. ارفع المروحة الحرارية خارج الکمبیوتر‎ .٤ 





1 المروحة الحرارية 2 کابل day pall‏ الحرارية 
3 المسامیر )2( 
ازالة البطارية الخلوية المصغرة 
۱ اتبع التعلیمات الواردة في "قبل البدء". 
۲ قم بازالة لوحة النظام (انظر "إزالة لوحة النظام"). 


Т‏ قم بقلب لوحة النظام. 


.٤‏ استخدم قلماً بلاستیکیاً مصغراً لدفع البطارية الخلوية 
المصغرة إلى الأمام والی الأعلى لتحريرها من الفتحة. 














9. Turn the computer back over and remove the two M2.5 x 5-mm screws from the top of the palm 
rest. 














نصانح قبل شراء الکمبیوتر المحمول 


لا شك أن جمیعنا يدرك أن Adae‏ شراء وانتقاء الکمبیوتر المحمول 
00 المناسب Canal‏ في أهمية الکمبیوتر نفسه. لما في ذلك 
من صعوبة في توجیه حمیع المدارك إلى مدي استخدام وتطبیق 
الکمبیوتر المحمول Laptop‏ في الحیاه. إن الشکل العام ومدی 
سهولة حمل الجهاز Portability‏ ومدی تلائم مظهر الجهاز 
Les ме з Good Performance‏ من 511 коа!‏ من آهم 

مظاهر الجهاز العصري المناسب. ولا فارق بين المستخدم سواء 
کان طالباً أو رجل Quel‏ كثير الأسفار» فلکل متطلباته JSI y‏ 
استخداماته لأن عوامل اختیار الکمبیوتر المحمول Laptop‏ 
المناسب لا تتوقف عند ДАХ‏ حجم الشاشة والوزن وعمر البطارية 
إلى حجمه العام ومدی تلاءمه مع تطبيقاتك العملية ومدی مواءمته 
مع محیط أعمالك الخارجي ومدی تحمله Аз ШЫ)‏ أعمالك في as‏ 
ذاتها فحسبء بل وتزيد إلى عوامل آخری ما بعد الشكل العام ومدى 
قابليته للوصلات العدیدة 

تقوم أي شركة تصنیع الکمبیوتر المحمول عند تصمیم الأجهزة 
بتحقیق هذه العوامل كلها في الجهاز أو المنتج الجدید: 

أعلى سرعة .أصغر حجم ممکن .خفة الوزن . 

آقل استهلاك للطاقة .تخفيض درجة الحرارة .الشکل الجذاب. 


آوجه الشبه بین الکمبیوتر المكتبي والمحمول 
هناك آوجه And‏ كبيرة as‏ بين مکونات أجهزة الکمبیوتر المحمولة 


¿Laptops‏ أجهزة الکمبیوتر المكتبية Desktops‏ تتلخص في 
المکونات الآتية: 





والمعالج. ۱۷16۲00۵۲066550۲ 

Operating System. Jl نظام‎ о 
Solid-State ۱۷۱6۲۱۵۲۷ الذاکرة الصلبة.‎ o 
Input/Output Ports.z 5115 منافذ الدخول‎ O 
Hard Disk.=Lall ya ll о 


Sound Card 8 506216۲8 کارت الصوت والسماعات.‎ о 


آوجه الاختلاف بین الکمبیوتر المکتبی والمحمول 


كما توجد أوجه شبه كبيرة aa‏ بين مکونات أجهزة الکمبیوتر 
المحمولة Laptops‏ وأجهزة الكمبيوتر المكتبية Desktops‏ 
هناك أيضاً أوجه اختلاف تتلخص في المكونات الآتية: 

Power 5۱00۱ وحدة الإمداد بالطاقة.‎ о 

0 شاشة العرض Display.‏ 


o Input Devices. 


o Docking Connections. 





قبل أن تنوي أن تشتري الکمبیوتر المحمول لابد أن تسأل نفسك هذه 
الأسئلة: 


هل شراء الكمبيوتر المحمول مجدى أم الكمبيوتر المكتبي 
وبالأخص أنه أرخص؟ 

ما هي أوجه استخدام الكمبيوتر المحمول بالنسبة لك؟ 

هل ستستخدم الكمبيوتر المحمول لفترة تقتضي شراؤه من أجلها أم 
ey‏ 

اختیار نظام التشغیل Operating System‏ 


ay‏ أن تضع نظام التشغیل المتلائم مع تطبیقات pall‏ امج 
والبرمجیات والعتاد على جهازك» فأنظمة التشغیل القديمة مثل 

S Windows 5‏ لا تستطيع GY!‏ أن نتحاکی أو تتعامل مع 
العدید من برمجیات العتاد المختلفة» كما آنها تعرقل أعمالك 
وتطبيقاتك وإمكانية تعاملك مع المحیط العملي من حولك. 

Processorglual اختیار‎ 

ترتبط استخدامات الکمبیوتر المحمول Laptop‏ ارتباطاً وثيقاً 
بالمعالج» ونعني بذلك أن المعالج الموجود بالجھاز إما أن يكون 
مخصصاً للأعمال المكتبية أو للاعمال الصعبة Hard Works.‏ 
of ay У‏ نذکر ы‏ هاما Yl‏ هو of‏ شرکات صناعة الکمبیوتر 
المحمول في بعض الأحيان تتعمد انتاج محمول رخیص الثمن ولکن 
بمعالج الأجهزة المكتبية والغیر مخصص للمحمول dl y‏ لانخفاض 
سعره و لاستخدامه طقم رقاقات آقل تكلفة من المعالج المخصص 
استخدامه» والكثير لا يدرك هذا الموضوع ولا مدى تأثيره على 
أعمالهم واستخداماتهم للجهاز» والجدول التالي يوضح الفرق بين 





شکل المعالج الموجود بالاجهزة الشخصية و الکمبیوتر المحمول 
Laptop.‏ 

شعار معالج الأجهزة المكتبية بدون Mca yall‏ 

شعار معالج الأجهزة المحمولة Laptops‏ وتری حرف cals M‏ 
في يمين الشعار 

ویکمن عظیم الفرق بین المعالجین أن الثاني یستخدم فرق جهد أقل 
مما يعني انبعاث حراري آقل وتهوية أقل ووقت أطول للبطارية 
بدون شحنء لذا احرص عند شراء الکمبیوتر المحمول Laptop‏ 
على بعض المواصفات في المعالج التي ستؤثر على تعاملك مع 
الجهاز نظراً لأن المعالج (مخ الجهاز) يتحكم في جميع معاملات 
الکمبیوتر المحمول LS‏ تری بالشكل. 

هذه المواصفات تتلخص في ثلاث صفات هي: 


وجود علامة المعالج المناسبة بأجهزة الکمبیوتر المحمول ولا تغتر 
برخص الجهاز . 

. الشركة‎ alle Ausg de lll اجس ماخ‎ 

حول آن سد гый Yell‏ الیل ¿ltd‏ 

AN اق سے‎ lá КОКТО ره‎ 


1. Intel Pentium 4 Processor-M at 1.4, 1.5, 
1.6,1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, and 2.4 GHz. 
Screen اختیار الشاشة‎ 


توجد عده آنواع للشاشات في الأجهزة المحمولة من ذلك — TFT‏ 
PHA - DSTN.‏ 

15.1 - 14.1— 13.1 - 12.1 تأتي بعده مقاسات من مقاس‎ LS 
Laptop بوصة فاذا كنت من مستخدمي الکمبیوتر المحمول‎ 


E 





طوال الیوم أو بأماكن قليلة الضوءء فاختر المقاس الکبیر 15.1 
بوصة Lal‏ إذا كانت استخدامات الکمبیوتر المحمول Laptop‏ لديك 
تنحصر في أوقات الخرو ج Outdoor bi‏ فالشاشة 14.1 بوصة 
تكفيك. کذلك اذا كنت من أصحاب أمراض العین أو اذا كنت تتأثر 
عند الجلوس آمام الکمبیوتر لأوقات طويلة فليس أمامك إلا الشاشة 
1 بوصة. 


اختيار اللوحة الم Motherboard‏ 

يجب أن تعلم جيداً أن كثير من الأجهزة المحمولة تکون كروت 
الشاشة والصوت والرام والهادريسك أحياناً مدمج في اللوحة الأم 
وهذا يعني أن أي عطل في اللوحة أو الملحقات فإن هذا يعني تلف 
کامل للجهاز فيجب أخذ هذا في الحسبان | 


اختيار الرام Ram‏ 

مع تعدد طرق استخدام الکمبیوتر المحمول Laptop‏ توصلنا إلى 
أنه لابد ألا تقل ذاكرة الکمبیوتر المحمول عن 128 میجا وذلك OY‏ 
أكثر البرامج الجديدة باصدارتها المختلفة تقوم بالتهام کبیر للذاكرة. 


Lay‏ أيضاً أن هناك بعض أجهزة الکمبیوتر المحمولة تحتوي على 
فتحات مباشرة إلى شر انح الذاکرة Memory Chips‏ كما تری 
بالشکل بحیث يمكن بسهولة تغییرها أو ترقیتها oda y‏ النوعية هي 
المفضلة. 


اختيار القرص الصلب Hard Disk‏ 


من الطبيعي as‏ أن استخدامات الكمبيوتر المحمول لا تستدعي 
وجود ذاكرة كبيرة مع الکثیر من المستخدمين لأن أعمالهم الخارجية 


E 





لا تزيد استخدامات الذاكرة فیها عن 10 جیجابایت» ومع ذلك من 
الافضل ألا يقل حجم القرص الصلب بجهازك عن 20جیجابایت في 
جمیع الأحوال GY‏ التطبیقات الجديدة المستقبلية ربما تستلزم I3‏ 5 
كبيرة» كما ننصحك أيضاً أن يكون القرص الصلب من النوع 
المحمول أو القابل للتغییر والترقية كما تری بالشکل وذلك لتوفیر 
الکثیر من مشاکل إمكانية تغيير الکمبیوتر المحمول بالکامل 


اختيار البطارية Battery‏ 


عند شرائك للکمبیوتر المحمول تجد أن AS)‏ ما یز عجك هو آمر 
البطارية» فالبطاریات المستخدمة في أجهزة الکمبیوتر المحمولة هي 
أثقل جزء من el jal‏ الحاسب توجد آنواع کثيرة من هذه البطاریات 
Y(lithium, nickel-cadmium, nickel-****| hydride)‏ 
أن آفضلها من ناحية الاداء وخفة الوزن هي من نوع Lithium‏ 


as ji‏ بطاریات أفضل منها الا أن سعرها العالي يحد من استخدامها 
حالياًء كما توجد بطاریات صغيرة داخلية بالجهاز لا تستطیع أن 

lal js‏ آنت كما تری بالشکل» تقوم هذه البطاریات الصغيرة بتشغیل 
Ae Lal‏ الداخلية للجهاز وتقوم بعملیات ال Backup‏ المختلفة. 


في آغلب الاحیان Y‏ تتعدی مدة البطارية 2.30 — 3.00 ساعات 
على أعلى تقدیر عند التشغیل المستمر للجهازء والنوعية GAY‏ لا 
تصل إلى ساعتین من العمل المتواصل» وما ننصحك به هو شراء 
de gil‏ الأولى من البطاریات (Lithium lon)‏ مع ål laa‏ 
الاحتفاظ ببطارية آخری إحتياطية معك بحقيبة الجهاز وتجعلها 
مشحونة لظروف العمل الخارجي المستمر بدون منافذ کھربائیة 
ias‏ 





اختيار الغطاء أو صندوق الجهاز الخارجی 


بعض شرکات صناعة الکمبیوتر المحمول åS pi (a Laptop‏ 

COMPAQ ЯВМ‏ یصنعون بعض مودیلات الصنادیق من 
خليط الماغنسیوم والأغلب من الشرکات من البلاستيك المقوی وهما 
ما ننصح بهما من مواد الصنادیق الخارجية Cases‏ وذلك 
لتحملهما الظروف الخارجية. 


System Memory الذاکرة‎ 1531 


بجمیع الاحوال لا تشتري کمبیوتر محمول تقل ذاکرته عن 256 
میجابایت إذا كنت تنوي استخدام نظام تشغیل Y‏ يقل عن 

Windows XP‏ وتعتمد أعمالك بأكثرها على تطبیقات ال 

۷۵5 اعادیة (Word, Excel Etc.)‏ التي تبطی 
من سرعة الجهاز عامة. تذکر Laj‏ أنك ستحتاج على الاقل ما بين 
2 میجابایت إلى 64 میجابایت من ذاكرة Video RAM saill‏ 
أو التي تعرف ب VRAM‏ إذا كنت ستستخدم جهازك في العروض 
المختلفة على آجهز $ العرض المتنو (Monitors, Ас‏ 

Projectors ....etc.)‏ تأكد من أن هذه 131 5 منفصلة عن 
الذاکرة الرئيسية للجهاز لعروض الجر افيك Ay‏ يشار الیها ب 

۸ اختصار Universal Memory Architecture 2 Í‏ أو 
يشار الیها في بعض 5e Y‏ $ الجديدة ب DVMT‏ اختصاراً ل 
Dynamic Video Memory Technology.‏ 


Keyboard and 43s sil اختیار لوحة المفاتیح ووحدة‎ 
pointing device 





نلاحظ Lala‏ أن أجهزة الکمبیوتر المحمول Laptops‏ الرفيعة 
الخفيفة Thin-and-Light‏ تحتوي على لوحة مفاتيح صغيرة 
المفاتيح متقاربة المسافات 

وهي المفضلة لنوعيات أجهزة الكمبيوتر المحمول المختلفة وخاصة 
التي تتقارب طريقة ترتيب مفاتيحها مع مفاتيح لوحة المفاتيح 
الخاصة بأجهزة الكمبيوتر المكتبية 


CD-ROM л 


مع تطور تطبیقات أجهزة الکمبیوتر الیوم» آصبح من الضروري أن 
يحتوي جهازك المحمول على سواقة تشغیل الاسطوانات الكاتبة أو 
الناسخة CD-R‏ وبخاصة التي تيد النسخ على الاسطوانات 
المنسوخة CD-RW,‏ ان هذه النوعية من السواقات توفر على 
المستخدم العدید من المشاق والصعوبات التي یواجهها أثناء العملء 
كما آنها توفر وجود سواقات الأقراص المدمجة Floppy Disk‏ 
۵ التي صارت في طريقها إلى الانقراض لما أصبحت 
أقراصها تواجه استياء المستخدم في التعمل نظراً لصغر سعتها 
التخزينية والتي لا تزيد عن 1.44 ميجابايت. لذا عند شرائك 
للكمبيوتر المحمول لابد الآن أن تحرص على وجود سواقات الكتابة 
أو إعادة الكتابة CD-RW‏ وأن تكون ذو سرعة مناسبة 
للاسطوانات الموجودة بالسوق Y)‏ تقل سرعاتها عن 
X/10X/24X).24‏ 


اختيار سوافة تشغیل .DVD-ROMeNYI‏ 

لا شك أيضاً أن سواقة تشغیل الأفلام DVD-ROM‏ أصبحت من 
آهم مکونات الکمبیوتر المتطورة وذلك لما تميزت به اسطوانات 
من ممیزات تفوق الاسطوانات العادية CDS‏ من سعة 
(تصل سعتها ما بين 4.7 و17 جیجا بايت) وتحمل (مادة الصنع 
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آقوی) LS‏ أن قرص الفیدیو الرقمي DVD‏ أصبح یشکل عنصراً 
هاماً للتحویل بین الکمبیوتر والتلیفزیون» فضلاً عن 435 الطريقة 
thal‏ لعرض الأفلام بمزایا إضافية مثیرة مثل زوایا الكاميرا 
المختلفة القابلة للتخصیص من قل المستخدم (ضافة الى دعمه 
للغات عديدة. وباستطاعة القرص الرقمي استیعاب JAS Да‏ 
يحتوي على 133 دقيقة من الفيديو العالي النوعية بنسق 

2 ۸الاضافة إلى الصوت المرافق له لذا نری أن هذه 
النوعیة من الأقراص تستطیم أن Jas‏ محل الاسطوانات CDs‏ 
وبالتالي فهي المستقبل بعینه لذا لا تترد في أن يحتوي جهازك على 
هذه السواقة وبسرعة Y‏ تقل عن X DVD-ROM.8‏ 


اختيار التوصیلات والفتحات5/015 6 Connections‏ 


تتکون أجهزة الکمبیوتر المحمولة من العدید والعدید من المنافذ 
والفتحات والواجهات التي توفر للمستخدم الخدمات والتطبیقات 
cde pital‏ والجهاز بالشکل القادم یوضح أغلبية هذه الفتحات التي 
يجب أن تتوفر في جهاز الکمبیوتر المحمول أو على الأقل 90 % 
منها: 


واليك عزيزي القاری شرح مفصل لكل منفذ وفتحة على oda‏ 
لنمكنك من اختیار فتحات ومنافذ الجهاز التي تناسبك وتناسب طبيعة 
أعمالك. 


Parallel port والمنفذ المتوازي‎ 

یعرف أيضاً باسم منفذ الطابعة» وهو آشهر أنواع المنافذ على 
الاطلاق حيث يستخدم لتوصیل الطابعات و الماسحات الضوئية 
98 أجهز: التخزین الخارجية» كما يمكن توصیل أجهزة 
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الکمبیوتر الشخصية مباشرة ببعضها عن طریق المنفد المتوازي 
أيضاً الا أن عملية تحویل البیانات بهذه الطريقة تعتبر بطيئة جداً Y‏ 
يزيد معدل تحویل البیانات بواسطتها عن 0.61 ميجابت/الثانية مما 
يعني أن تحويل مجلد حجمه 1 جيجابت من البيانات سيستغرق 
حوالي نصف ساعة»ء ونستطيع أن Шай SS‏ أن معدل نقل البيانات 
بالنسبة للماسحات الضوئية وأجهزة التخزين الخارجية يكون قليلا 
نسبياً أيضاًء لذا أصبحت الطابعات هي الأجهزة الوحيدة التي تدعم 
استخدام المنافذ المتوازية. 

o External VGA port 

وهو منفذ خاص بتوصیل الشاشة Monitor‏ إلى الکمبیوتر 
المحمول ولا یتوفر هذا المنفذ في جمیع أجهزة الکمبیوتر المحمولة 
لأن معظم مستخدمي أجهزة الکمبیوتر المحمولة Y‏ یعتمدون على 
الشاشات الخارجية, 

o S-Video TV-out port 

o RJ-11 jack for Modem 


هو منفذ توصيل JS‏ التلیفون بکارت الفاکس Fax ез за‏ 
Modem‏ صیل Si YL‏ وارسال و استقبال الفاکسات 


0 RJ-45 for Ethernet 


o Infrared Port (IrDA) 


تستخدم واجهات IrDA‏ في تحویل البیانات من خلال موجات 
ضوئية تحت حمراء OSes Infrared Light‏ أن نراها في 
gell‏ اتف المحمولة وأجهزة الکمبیو تر المحمو ¿Al‏ ویتنوع معدل 
تحویل البیانات وفقاً للظروف البيئية وحتی مع تواجد الظروف 





الملائمة لتشغیل المنفذ فلن بتجاوز معدل تحویل البیانات به إلى 4 
میجابت/الثانية. من عيوب هذه الواجهة هو عدم إمكانية digas‏ 


0 1394 port 


یستخدم هذا المنفذ فى تحویل البیانات بکمیات ضخمة ويسر عة 
А‏ )400 میجابت/النانیة) کالبیانات المتحولة من کامیرات 
الفیدیو وأجهزة الفیدیو إلى جهاز الکمبیوتر المحمول. 


0 4 x USB2 ports 


я:‏ ¿ منفذ USB (Universal Serial Bus)‏ بتوصیل 

الکمبیوتر المحمول بملحقات مختلفة مثل مشغلات الصوت 
والماسحات الضوئية Scanner‏ والکامیرات الرقمية Digital‏ 
05 الأقراص الصلبة الخارجية» Cus‏ تستطیع هذه 
المنافذ تحویل البیانات بمعدل 60 میجابت/الثانية وبذلك یمکن أن 
يحول 1 جیجابت من البیانات في حوالي 17 ثانية» هذا بالاضافة 
إلى آنها تستطیع Шай‏ أن تنقل الطاقة الكهربائية اللازمة من 
الکمبیوتر إلى بعض الملحقات وبذلك يؤدي نفس وظيفة وحدة مزود 
الطاقة )131 External Power Supply.‏ 

o MIC-in jack 


وهو المنفذ الذي یستخدم في توصیل المیکروفون الخارجي الذي 
یستخدم في العدید من الوظائف کالتحدث عبر الانترنت أو تسجیل 
الأصوات وغيره. 

o Video DB9-15 Por 





o Headphone jack 

هو منفذ توصیل سماعات GAY!‏ لسماع الموسیقی والأغاني أو أي 
ملفات صوت أو لعب الألعاب بدون مضايقة الآخرين. 
о 3-0۵10 DC-in jack for AC adapter / external‏ 
battery pack‏ 


هو منفذ لتوصيل وحدات امداد 4805 خارجية. 
o Integrated 10/100/005 Fast Ethernet jack‏ 
اختیارات آخری 


حاول أن تتوفر هذه الامکانیات أيضاً بجهازك المحمکول لتحقیق 
أعلى رفاهية مع أكبر آداء وانتاج: 


لابد من وجود سماعات بالجهاز وتجنب السماعات الخارجية . 
يجب أن يحتوي الجهاز على کارت صوت رقمي Digital‏ 
يجب أن يحتوي الجهاز على وحدة إدخال خارجية Docking‏ 
LSStation‏ تری بالشکل تمکنك من توصیل أي جهاز خارجي 
مثل لوحة مفاتیح آخری أو ماوس أو شاشة أو أي مشغل Drive‏ 
مثل مشغل الاسطوانات DVD Я CD-Drive‏ أو ماسح ضوني 
۲ کامیرا رقمية Digital Camera‏ الخ . 
لابد أن يحتوي على کارت فاكس مودم Fax Modem‏ لا تقل 
سرعة اتصاله عن 56 K,‏ بالاضافة إلى ail gal‏ على خاصية 
ارسال و اسثقبال الفاکسات . 
يجب أن ases‏ أن الجهاز SUB.‏ للتوصیل على شبکات азыу!‏ أو به 
خاصية استخدام كروت تشغيل المودم أو توصیلات РС Suga)‏ 
card for modem/Ethernet connections‏ 





aM‏ أن يحتوي جهازك على فتحة کارت الذاکرة» وهو یختلف من 
جهاز إلى آخر من حیث الشکل والسعة كما تری بالشکل . 

شراء کمبیوتر محمول مستعمل Second Hand‏ 

هناك فنات عديدة لا یعنیها شراء کمبیوتر محمول جدید أكثر من 
استخدام الکمبیوتر المحمول نفسه لذا فالکمبیوتر المحمول المستخدم 
سیکون all‏ الامثل لهم نظراً АЗУ‏ سیحقق لهم العدید من المزایا 
مثل رخص الثمن وتطبیق الاستخدامات pal)‏ غوبة المأمولة منه . 
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